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B.P. 202710/S
MAPA 4
ZOP: 051/20

GLAVNI PROJEKT

“J1.B.R.

INZENJERING CIRKOY{IC

10020 Zagreb  Sv. Roka 10

INVESTITOR:
UDRUGA NE-OVISNOST
EUROPSKE ALEJE 8/1, OSIJEK

ZGRADA JAVNE 1 DRy§TVENE NAMJENE
GRADEVINA ZA PRUZANJE IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE
ORGANIZIRANOG STANOVANJA

STROJARSKI PROJEKT Zagreb, 09.2020.

Ilirska ulica 42, Osijek, k.¢.br. 1668, k.o. Osijek

POPIS ELABORATA

ELABORAT ZASTITE OD POZARA

SB Projektiranje d.o.o.

Horvatovac 84a, Zagreb, OIB: 63991738257
ovlasteni izradivac: Tamara Lovey, dipl.ing.arh.
upisni broj: 27

broj projekta: 21/20-P

ELABORAT ZASTITE NA RADU

SB Projektiranje d.o.o.

Horvatovac 84a, Zagreb, OIB: 63991738257
projektant: Sinisa Bjelica, dipl.ing.arh.

broj ovlastenja: A172

broj projekta: 21/20-R

GEODETSKI ELABORAT
GEOINFO j.d.o.o.

oib 81446209146

Kralja Tomislava 54, Beli Manastir

Broj geodetskog elaborata 199-2020, ovlastena osoba: Stjepan Tompi¢, ing. geod.

Glavni projektant: Rikard Gelo d.i.a.

Projektant: Tomislav Puskarié, d.i.s.
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GRADEVINA ZA PRUZANJE IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE
ORGANIZIRANOG STANOVANJA
STROJARSKI PROJEKT Zagreb, 09.2020. Ilirska ulica 42, Osijek, k.¢.br. 1668, k.o. Osijek
SADRZAJ
OPCI DIO
Sadrzaj glavnog projekta str. 2+3
Sadrzaj projekta strojarskih instalacija str. 4
Registracija firme str. 5+7
Isprava o primjeni pravila o zastiti od poZara str. 8
Izjava o uskladenosti glavnog projekta str. 9

TEKSTUALNI DIO

1. Program kontrole i osiguranja kakvoce str. 10+25
2. Posebni uvjeti str. 26
3. Projektni zadatak str. 27+28
4, Tehnicki opis str. 29+37
5. Tehnicki proracun str. 38+52
6. Troskovnik str. 53
7. Procjena troskova gradnje str. 54+55
GRAFICKI DIO:
0. Izvod iz katastarskog plana 1:1000
1. Situacija — plinska instalacija 1:200
2. Tlocrt prizemlja — plinska instalacija 1:100
3. Tlocrt 1. kata — plinska instalacija 1:100
4, Tlocrt 2. kata — plinska instalacija 1:100
5. Tlocrt 3. kata — plinska instalacija 1:100
6. Shema plinske instalacije
7. Shema dimnjaka
8. Detalj fasadnog ormarica 1:10
9. Detalj prolaza plinske cijevi kroz zid/strop
10. Tlocrt prizemlja — grijanje i rashladivanje 1:50
11. Tlocrt 1. kata  — grijanje i rashladivanje 1:50
12. Tlocrt 2. kata — grijanje i rashladivanje 1:50
13. Tlocrt 3. kata — grijanje i rashladivanje 1:50
14. Tlocrt prizemlja — ventilacija 1:50
15. Tlocrt 1. kata — grijanje i rashladivanje 1:50
16. Tlocrt 2. kata — grijanje i rashladivanje 1:50
17. Tlocrt 3. kata — grijanje i rashladivanje 1:50
18. Tlocrt krova— dispozicija strojarske opreme 1:50
19. Tlocrt pripreme ogrjevnog medija i PTV-a 1:20
20. Shema pripreme ogrjevnog i rashladnog medija

21. Detalj protupozarnog brtvljenja odsisnih vertikala iz kupaonica i kuhinjskih napa

Glavni projektant: Rikard Gelo d.i.a. Projektant: Tomislav Puskari¢, d.i.s. str 4 |
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' REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJUEZNIK
Jasminka Vrba

Zagreb, Ivana Sibla 13

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS :
080085098
OIB:
65951145612
EUID:
HRSR. 080085098
TVRTKA :
1 TI.B.R. INJENJERING CIRKOVIC drustvo s ogranicenom odgovorno$déu za
gradenje, projektiranje i nadzor
1 I.B.R. INJENJERING CIRKOVIC d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

2 Zagreb (Grad Zagreb)
Sv. Roka 10

PRAVNI OBLIK:
1 druStvo s ogranic¢enom odgovorno$cu

PREDMET POSLOVANJA:

1 60.24 - Prijevoz robe (tereta) cestom

1 70 - Poslovanje nekretninama

1 71 - Iznajm. strojeva i opreme, bez rukovatelja

1 72 - Rad¢unalne i srodne aktivnosti

1 74.13 - IstraZ¥ivanje trZista i ispit.. javnog mnijenja

1 74.40 - PromidZba (reklama i propaganda)

1. = - Gradenje, projektiranje i nadzor )

1 * - Zavrdni i instalacijski radovi u gradevinarstvu

1., = - Izvodenje investicijskih radova u inozemstvu i
ustupanje

1 .= - Izvodenje investicijskih radova u inozemstvu i
ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u RH

2 % - kupnja i prodaja robe

2 ™ - obavljanje trgovackog posredovanja na domacem i
inozemnom trzistu

2 % - pruzanje usluga u nautickom, seljackom, zdravstvenom,
kongresnom, Sportskom, lovnom i drugim oblicima
turizma

2 - pruZanje ostalih turistickih usluga i

2 * - Sportska rekreacija

2 & - pripremanje hrane 1 pruzZanje usluga prehrane,

pripremanje i usluZivanje pic¢a i napitaka,
pripremanije hrane za potroSnju na drugom mjestu i
catering i pruZanje usluga smjeStaja

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Zdravko Cirkovié, OIB: 65893137040
Zagreb, Bernarda Vukasa 27
1 - jedini osnivac¢ d.o.o.

D004

Izradeno: 2020-09-10 08:50:02
1 od 3

Podaci od: 2020-09-10 Stranica:



' REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK
Jasminka Vrba

Zagreb, Ivana Sibla 13

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1  Zdravko Cirkovi¢, OIB: 65893137040
Zagreb, Bernarda Vukasa 27

il - direktor

il - zastupa samostalno i pojedinacno

TEMELJNI KAPITAL:
2 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:
1 Ugovor o osnivanju drudtva od 2.prosinca 1990.g., uskladen sa 2TD-
om 16.prosinca 1995.g. i sastavljen u novom obliku kao Izjava.
2 Odlukom jedinog osnivada od 03. svibnja 2005. godine izmijenjena
je Izjava o uskladenju od 16. prosinca 1995. godine, i to &l. 5.
odredbe o sjedidtu, ¢&l. 6 . odredbe o predmetu poslovanja i &l. 2.
odredbe o temeljnom kapitalu, a cijela Izjava je stavljena izvan
snage i zamijenjena novim tekstom Izjave o uskladenju od 03.
svibnja 2005. godine koja je dostavljena sudu i uloZena u zbirku
isprava.

Promjene temeljnog kapitala: )
1 Odlukom o povec¢anju temeljnog kapitala druStva od 16.12.1995.g.,
“osnivaé je povecao temeljni kapital sa iznosa od 1.023,00 kn za
iznos od 17.977,00 kn na iznos od 19.000,00 kn.

2 Odlukom jedinog osnivaéa od 03. svibnja 2005. godine povecan je
temeljni kapital sa iznosa od 19.000,00 kn za iznos od 1.000,00 kn
poveéanjem postojeéeg temeljnog uloga uplatom u novcu, na iznos od
20.000,00 kn, tako da sada temeljni kapital druStva iznosi
20.000,00 kn a predstavlja jedan temeljni ulog. Uprava izjavljuje
da je ulog u dosadad$njem temeljnom kapitalu uplacen u cijelosti.

OSTALI PODACI:
1 Subjekt je bio upisan u Trgovackom sudu u Zagrebu pod registarskim
brojem 1-10587.
FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjeStaja
eu 26.05.20 2019 01.01.19 - 31.12.19 GFI-POD izvjeStaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-95/20050-2 18.02.1998 Trgovacki sud u Zagrebu
0002 Tt-05/4201-2 10.05.2005 Trgovacki sud u Zagrebu
eu / 02.07.2009 elektronicki upis

eu / 14.06.2010 elektronic¢ki upis

eu / 23.03.2011 elektronicCki upis

eu / 22.03.2012 elektronicki upis

Izradeno: 2020-09-10 08:50:02 . D004
Podaci od: 2020-09-10 Stranica: 2 od 3
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EBQ\ REPUBLIKA HRVATSKA
WCECW JAVNI BILJEZNIK
MM M Jasminka Vrba

/7} Zagreb, Ivana Sibla 13

IZVADAK 12 SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

eu / 19.03.2013 elektronicki upis

eu / 27.03.2014 elektronicki upis

eu / 27.03.2015 elektronicki upis

eu / 24.03.2016 elektronicki upis

eu / 03.04.2017 elektronicki upis

eu / 09.04.2018 elektronicki upis

eu / 12.04.2019 elektronicki upis

eu / 26.05.2020 elektronicki upis

Pristojba: JAVNI BILJEZNIK
Jasminka Vrba

Nagrada: Zagreb, Sibla 13

Za javnog biljeznika

WHOBILIEZHICK) PRISJEDRIK

Samtyfjm
Ja, javni biljeznik Jasminka Vrba, Zagreb, Ivana Sibla 13,

temeljem ¢lanka 5. Zakona o sudskom registru po uvidu u sudski registar kojeg sam dana$njeg dana
izvrsila elektronic¢kim putem, : ’

izdajem
Izvadak iz sudskog registra za:

I.B.R. INZENJERING CIRKOVIC d.0.0., MBS 080085098, OIB 65951145612, Zagreb (Grad
' Zagreb), SV. ROKA 10

lzvadak se sastoji od 3 stranice.
Javnobiljeznic¢ka pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplacena u iznosu 10,00 kn.
Javnobiljeznicka nagrada po ¢l. 31. a PPJT zara¢unata u iznosu od 15,00 kn uvecana za PDV u iznost

od 3,75 kn.

Broj: OV-10856/2020

Zagreb, 10.09.2020.
Javni biljeznik
Jasminka Vrba

P hilinrnikn
s S v
JAVHGBILIEZRIO

S abyy

Sciid

D004
Stranica: 3 od 3
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“J1.B.R.

INZENJERING CIRKOYIC

10020 Zagreb  Sv. Roka 10

INVESTITOR:

B.P. 202710/S UDRUGA NE-OVISNOST
MAPA 4 EUROPSKE ALEJE 8/1, OSIJEK
ZOP: 051/20
GLAVNI PROJEKT ZGRADA JAVNE I DRUSTVENE NAMJENE

GRADEVINA ZA PRUZANJE IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE
ORGANIZIRANOG STANOVANJA

STROJARSKI PROJEKT

Zagreb, 09.2020. Ilirska ulica 42, Osijek, k.¢.br. 1668, k.o0. Osijek

Na temelju Zakona o zastiti od pozara (NN RH 92/10) 1 internih akata poduzeca
L.B.R. INZENJERING CIRKOVIC d.o.0. u svezi provjere glavnog projekta glede

primjene mjera zastite

od pozara izdaje se

SPRAVA br.202710/S

kojom se potvrduje da projekt B.P. 202710/S za:

INVESTITOR:

GRADEVINA:

LOKACIJA:

UDRUGA NE-OVISNOST
EUROPSKE ALEJE 8/1, OSIJEK
OIB 52113749055

ZGRADA JAVNE I DRUSTVENE NAMJENE
GRADEVINA ZA PRUZANJE
IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE ORGANIZIRANOG
STANOVANJA

Ilirska ulica 42, Osijek
k.¢. 1668, k.o. Osijek

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: 051/20

sadrzi tehnicka rjeSenja za primjenu pravila zastite od poZara kojima projektirana
instalacija ili objekt mora udovoljavati u toku izrade i kada bude u uporabi.

Projektant:

Tomislav Puskari¢, dipl.inz.stroj.
ovlaSteni inzenjer strojarstva

era At

Hrvatsks komoea

Tomisay Pkagé , ZEFE
”

Ovigiteni intgnfé] srefirs @ Y

&7

S 1206

Zagreb, rujan 2020.

Direktor:

Zdravko Cirkovi¢, dipl.inz.stroj.

LBR. ruffnygﬁ|.u5 mﬂ:qwé

10020 ZAGRER gy -I%-,ubg.{ﬂl
I L

Glavni projektant: Rikard Gelo d.i.a.

Projektant: Tomislav Puskarié, d.i.s.
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INVESTITOR:
@}I B R B.P. 202710/S UDRUGA NE-OVISNOST
nidn ] MAPA 4 EUROPSKE ALEJE 8/1, OSIJEK
INZENJERING CIRKOVIC ZOP: 051/20
10020 Zagreb Sv. Roka 10 GLAVNI PROJEKT ZGRADA JAVNE I DRUSTVENE NAMJENE
GRADEVINA ZA PRUZANJE IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE
ORGANIZIRANOG STANOVANJA
STROJARSKI PROJEKT Zagreb, 09.2020. Ilirska ulica 42, Osijek, k.¢.br. 1668, k.o. Osijek
INVESTITOR: UDRUGA NE-OVISNOST

EUROPSKE ALEJE 8/1, OSIJEK
OIB 52113749055

GRADEVINA: ZGRADA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE
GRADEVINA ZA PRUZANJE
IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE ORGANIZIRANOG
STANOVANJA

LOKACIJA: llirska ulica 42, Osijek

k.c. 1668, k.o. Osijek

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: 051/20

Na temelju Zakona o prostornom uredenju i Zakona o gradnji (NN br. 153/13) i
Pravilnika o sadrZaju izjave o uskladenosti glavnog , odnosno idejnog projekta s
odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN br. 98/99) daje se

1IZJAVA PROJEKTANTA STROJARSKIH INSTALACIJA
o uskladenosti glavnog projekta — projekt strojarskih instalacija

Glavni projekt je cjelovit i medusobno uskladen, te uskladen s op¢im i posebnim uvjetima
zadanim generalnim urbanisti¢kim planom grada Osijeka, (Sluzbeni glasnik Grada Osijeka
broj 5706, 12/06-ispr., 1/07-ispr., 12/10, 12/11, 12/12, 2/13-ispr., 4713-ispr., 7/14, 11/15,
2/17, 6A/18-procisceni tekst i 13A/20), sa prostornim planom uredenja Grada Osijeka
(Sluzbeni glasnik Grada Osijeka broj 8/05, 5/09, 17A/09-ispr., 12/10, 12/12, 20A/18 i
8A/19 — procisceni tekst) te uskladen i sa Zakonom o prostornom uredenju (NN br. 153/13,
20/17, 39/19, 125/19) i Zakonom o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te drugim
propisima.

Projektant strojarskih instalacija: Tomislav Puskari¢, dipl.inz.stroj.

Strukovni naziv: ovlasteni inzenjer strojarstva

Hrvatska komora inzenje

oznaka rjeSenja: br. upisa S 1206 Tm'sii ;ﬂ«‘\ ; 7\ g
. , Ovigiten 'l'f;n}*l_',' s -~
tvrtka: I.B.R. INZENJERING CIRKOVIC d.o.o. (J/ / 7 51208

Zagreb, rujan 2020.

Glavni projektant: Rikard Gelo d.i.a. Projektant: Tomislav Puskari¢, d.i.s. str 9 |




INVESTITOR:
@}I B R B.P. 202710/S UDRUGA NE-OVISNOST
nidn ] MAPA 4 EUROPSKE ALEJE 8/1, OSIJEK
INZENJERING CIRKOVIC ZOP: 051/20
10020 Zagreb Sv. Roka 10 GLAVNI PROJEKT ZGRADA JAVNE I DRUSTVENE NAMJENE
GRADEVINA ZA PRUZANJE IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE
ORGANIZIRANOG STANOVANJA
STROJARSKI PROJEKT Zagreb, 09.2020. Ilirska ulica 42, Osijek, k.¢.br. 1668, k.o. Osijek
INVESTITOR: UDRUGA NE-OVISNOST

EUROPSKE ALEJE 8/1, OSIJEK
OIB 52113749055

GRADEVINA: ZGRADA JAVNE I DRUSTVENE NAMJENE
GRADEVINA ZA PRUZANJE
IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE ORGANIZIRANOG
STANOVANJA

LOKACIJA: llirska ulica 42, Osijek

k.c. 1668, k.o. Osijek

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: 051/20

GLAVNI PROJEKT
MAPA 4

B.P. 202710/S

1. PROGRAM KONTROLE
I OSIGURANJA KAKVOCE

Zagreb, rujan 2020.

| Glavni projektant: Rikard Gelo d.i.a. Projektant: Tomislav Puskari¢, d.i.s. str. 10 |




INVESTITOR:
@}I B R B.P. 202710/S UDRUGA NE-OVISNOST
nidn ] MAPA 4 EUROPSKE ALEJE 8/1, OSIJEK
INZENJERING CIRKOVIC ZOP: 051/20
10020 Zagreb Sv. Roka 10 GLAVNI PROJEKT ZGRADA JAVNE I DRUSTVENE NAMJENE
GRADEVINA ZA PRUZANJE IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE
ORGANIZIRANOG STANOVANJA
STROJARSKI PROJEKT Zagreb, 09.2020. Ilirska ulica 42, Osijek, k.¢.br. 1668, k.o. Osijek

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOCE
OPCI UVJETI ZA PLINSKU INSTALACIJU

Sastavni dio projektne dokumentacije je:
- tehnicki opis

- proracun

- priloZeni nacrti

OBVEZE INVESTITORA

Gradenje 1 nadzor nad gradenjem investitor mora povjeriti osobama registriranim za obavljanje tih
djelatnosti koje poznaju propise i pravila struke.

Investitor je duzan prije pocetka radova dostaviti Izvoditelju imena Nadzornih inzenjera zaduzenih za
nadzor izvodenja radova.

Investitor ¢e prema potrebi osigurati projektantski nadzor, a za sve bitne promjene tijekom izvodenja
radova od Projektanta zatraziti pismenu suglasnost.

Po zavrsetku ugovorenih radova, a prije pocetka koristenja predmetne gradevine, odnosno stavljanja u
pogon, Investitor je duzan zatraziti tehnicki pregled izvedenih radova u svrhu utvrdivanja tehnicke
ispravnosti.

U slucaju prekida radova investitor je duzan poduzeti mjere radi osiguranja gradevine i susjednih
povrsina.

OBVEZE IZVODITELJA
Graditi ili izvoditi pojedine radove na gradenju, moze pravna ili fizicka osoba registrirana za
obavljanje te djelatnosti (Izvoditelj) koja je upoznata sa pravilima struke navedenim u prikazu
primijenjenih propisa i nepisanim pravilima struke, a posjeduje Licencu HEP-PLIN-a za izvodenje tih
radova sukladno pravilnicima.
Izvoditelj imenuje voditelja gradenja. Voditelj gradenja duzan je suradivati sa nadzornim inzenjerom i
struénim sluzbama Distributera.
Izvoditelj je duzan:
- ugradivati materijale i opremu zahtijevane kvalitete sukladno projektu;
- za vrijeme gradenja na gradiliStu imati svu atestnu dokumentaciju materijala i
opreme koji se ugraduju;
- osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugradene opreme prema zahtjevima
iz projekta;
- redovito voditi dnevnik gradenja i u njega upisivati sve podatke sukladno
propisima te isti redovito davati na uvid Nadzornom inZenjeru.
Obavijest o zavrsetku radova izvoditelj dostavlja Investitoru pismenim putem.
Za kvalitetu izvedenih radova Izvoditelj jamc¢i dvije godine od datuma tehnickog pregleda ili pismene
primopredaje predmetne gradevine Investitoru i puStanja u rad. Minimalni garantni rok za ugradenu
opremu mora biti 6 mjeseci od dana primopredaje.
U garantnom roku Izvoditelj je duzan o svom trosku otkloniti sve nedostatke izazvane nesolidnom
izvedbom ili upotrebom nekvalitetnog materijala.

OBVEZE NADZORNOG INZENJERA

Nadzorni inZenjer duzan je:
- voditi racun da se gradi u skladu s projektnim rjeSenjem, Zakonom o prostornom uredenju i
Zakonom o gradnji;
- voditi rauna o tome da je kvaliteta radova, ugradenih proizvoda i opreme
u skladu sa zahtjevima projekta te da je ta kvaliteta dokazana propisanim

ispitivanjima i dokumentima;
Glavni projektant: Rikard Gelo d.i.a. Projektant: Tomislav Puskari¢, d.i.s. str 1 1 |
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- redovito pratiti izvodenje radova i sve eventualne primjedbe upisivati u
dnevnik gradenja.

DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU

Izvoditelj na gradiliStu mora imati:
- rjeSenje o upisu u registar djelatnosti;
- akt 0 postavljenju voditelja gradenja;
- izvedbene projekte sa svim izmjenama i dopunama;
- gradevinski dnevnik;
- dokumentaciju o ispitivanju ugradenog materijala, proizvoda i opreme
prema programu ispitivanja iz projekta.

UREDENJE GRADILISTA

Izvoditelj radova duzan je prije pocetka radova na privremenom radilistu urediti to radiliste i osigurati
da se radovi obavljaju u skladu s pravilima zastite na radu na temelju plana o uredenju radilista.
Izgradene privremene gradevine i postavljena oprema gradilista moraju biti stabilni i odgovarati
propisanim uvjetima zastite od pozara i eksplozije, zastite na radu i svim drugim mjerama zastite radi
spreCavanja ugrozavanja zivota i zdravlja ljudi.

Za privremeno zauzimanje javno-prometnih povrsina za potrebe gradilista Izvoditelj je duzan ishoditi
odobrenje nadleznog tijela, odnosno poduzeca.

Gradenje kuénog prikljucka i unutarnje plinske instalacije izvodi se prema projektnoj dokumentaciji

¢iji je prilog ovaj program.

MATERIJALI I MONTAZA PLINSKE INSTALACIJE
KVALITETA MATERIJALA | OPREME

Ugradeni materijali moraju biti ispravni i kvalitetni. Kvaliteta ugradenih materijala dokazuje se
odgovarajué¢im certifikatima. Svi elementi, dijelovi i oprema cjevovoda moraju odgovarati zahtjevima
navedenim u specifikaciji materijala:
- metalni elementi, dijelovi i oprema cjevovoda moraju odgovarati zahtjevima
navedenim u specifikaciji materijala, odnosno zahtjevima propisa prema
HEP-PLIN-a ili DIN 30690/1
- polietilenski dijelovi i oprema cjevovoda moraju odgovarati zahtjevima navedenim
u specifikacijama materijala, odnosno zahtjevima prema HEP-PLIN-a
(Smjernice R 4.3.1/87 izradene po ¢lanicama "Zajednice za kvalitetu cijevi od
termoplasta” - Bon).

SPAJANJE MATERIJALA | OPREME

Celi¢ne cijevi medusobno se spajaju zavarivanjem elektrolu¢nim ili autogenim postupkom u skladu s
normama i pravilima struke. Cijevi i fazonski komadi koji se ugraduju zavarivanjem moraju biti od
materijala s garantiranim mehani¢kim osobinama, kao i garantiranim svojstvima za elektrolu¢no i
autogeno zavarivanje.

Navojno se smiju spajati elementi cjevovoda do DN 50 izvan zemlje i zida. Kao brtveno sredstvo sluzi
¢esljana lanena kudelja natopljena odgovaraju¢om grafitnom masti izradenom 1 ispitanom prema DIN
3536 (kao npr. Staburags N 32) ili traka za brtvljenje izradena prema DIN 30660 (kao npr. Paraliq PM
35).

Polietilenske cijevi i fitinzi medusobno se spajaju fuzijom pomocu topline odgovarajuc¢im
elektrospojnicama. Pri utvrdivanju metode spajanja treba se pridrzavati uputa proizvodaca.

Preporuéljiva temperatura zraka prilikom spajanja polietilenskih cijevi je izmedu 10°C i 20°C.
| Glavni projektant: Rikard Gelo d.i.a. Projektant: Tomislav Puskari¢, d.i.s. str. 12 |
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Kod nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. u vrijeme kisnih ili hladnih dana kod temperatura oko 0°C i
izvoditi samo uz primjenu posebnih mjera koje omogucéavaju izvodenje besprijekornog zavara. U
mjere zaStite spadaju: primjena Satora za vrijeme kise, predgrijavanja cijevi kod niskih temperatura,
hladenje cijevi prije zatrpavanja ili spajanja sekcija kod visokih vanjskih temperatura itd.
Polietilenske cijevi mogu se prilikom polaganja savijati s tim da minimalni radijus savijanja nije veci
od navedenog.

Temperatura °C Radijus savijanja
20 20d
10 35d
0 50d

Polietilenske cijevi i fazonski komadi medusobno se spajaju elektrospojnicama.
ANTIKOROZIVNA ZASTITA

Antikorozivna zastita cjevovoda rjeSava se sukladno Pravilniku o tehnickim mjerama i uvjetima za
zastitu ¢eliénih konstrukcija od korozije Sl. list 32/70.

Cjevovod i oprema prije nanosenja zastitnog sredstva trebaju biti odmaséeni i mehanicki o¢is¢eni od
korozije s potpunim uklanjanjem rde do stupnja Cistoce St 3 i otpraSeni.

Svi metalni dijelovi cjevovoda izvedeni van zemlje moraju biti nakon odmascivanja i suSenja zasti¢eni
s dva premaza temeljnom bojom debljine 40-50 um. i s dva zavr$na sloja zute boje RAL 1021 prema
DIN 2403 debljine svakog sloja 30 um.

Svi metalni dijelovi cjevovoda ukopani u zemlju moraju biti izolirani odgovarajué¢im izolacijskim
materijalima. Minimalni preklop izolacije mora biti 50%, a na prolazima plinske cijevi kroz zastitnu
cijev 100%. Zadovoljavaju¢a naknadna izolacija je:

- bitumenizirana plasti¢na folija tipa APV, proizvodnja "CHEMA" - Linz;

- polietilenska traka Polyken NO 960 proizvodnje americ¢ke firme Kendall;

- neka druga odgovarajuca traka istih izolacijskih svojstava i elektri¢ne otpornosti.
Otkrivene pogreske u izolaciji moraju se popraviti izolacijskim materijalom koji odgovara materijalu
upotrebljenom za tu izolaciju.

Cjevovod i armatura koji se ugraduju podzemno moraju biti odmasceni, o¢is¢eni od korozije i
antikorozivno zasti¢eni odgovaraju¢im izolacijskim materijalima. Osobito paZzljivo treba popraviti
izolaciju na mjestima oste¢enim kod prespajanja. Zastititi se moraju i sve Celi¢ne zastitne cijevi.
Antikorozivna zastita svih vijaka u zemlji radi se zastitnim anodama (protektor kapicama).

UVJETI MONTAZE

Polietilenske i celi¢ne cijevi, ukljucivo fazonske komade, armaturu i spojeve, potrebno je izraditi i
ugraditi bez naprezanja materijala prilikom izvodenja, tako da u propisanom radu izdrze nastupajuca
naprezanja. Pri tome treba uvazavati upute za montazu dobivene od proizvodaca opreme.

Kod izvodenja kuénog prikljucka treba voditi raCuna o udaljenosti od ostalih komunalnih instalacija i
objekata.

Tamo gdje plinska cijev prolazi uz ostale komunalne instalacije ili se kriZa s ostalim komunalnim
instalacijama, na udaljenosti manjoj od propisane treba se izvesti odgovarajuca zastita sa zaStitnim
cijevima prema pravilima struke. Zastitne cijevi mogu biti obi¢na mehanicka zastita (u blizini
vodovodnih ili elektri¢nih instalacija) ili zastita od eventualnog izlaza plina i ulaska u druge komunalne
instalacije (plinovod ispod kanalizacije ili uz kanalizacijsko okno).

Prodori kroz zidove izvode se u zastitnim cijevima koje su za dva nazivna promjera vece od plinske
cijevi. Zastitna cijev sprjecava dodir plinske cijevi s materijalima za povrsinsku obradu zida.
Meduprostor se brtvi trajno elasti¢nim sredstvom ¢ime se postize plinonepropusnost i osigurava
toplinska dilatacija cijevi.
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Razmak oslonaca za cijevi treba biti takav da ne dode do nedozvoljenog progiba cijevi.

Maksimalni razmak oslonaca za cijevi

DN(mm)| 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100
L (m) 26 | 28 | 32 | 34 | 39 | 52 | 56 | 61

ISPITIVANJE

Ispitivanje ¢vrstoce i nepropusnosti kuénog prikljucka treba izvesti zrakom ili inertnim plinom, a
postupak ispitivanja je mjerenjem tlaka prema DVGW G 469. Prije ispitivanja izvedena instalacija
mora biti vizualno prekontrolirana i moraju biti predoceni dokazi o kvaliteti materijala i zavarivanja.
Tijekom niZe navedenih ispitivanja ne smije do¢i do promjene tlaka. Za vrijeme ispitivanja glavni
zaporni organi moraju na sebi imati blindirane krajeve i moraju biti u otvorenom polozaju. Ispitni tlak
je 6,0 bar, a vrijeme ispitivanja kod postupka B3 za ku¢ni prikljucak iznosi 1 sat. Ispitni instrument
mora biti klase 0,6 mjernog podrucja 30% viseg od ispitnog tlaka.

Ispitivanje ¢vrstoce i nepropusnosti unutarnje plinske instalacije treba izvesti zrakom ili inertnim
plinom, a postupak ispitivanja je mjerenjem tlaka prema DVGW G 469. Prije ispitivanja izvedena
instalacija mora biti vizualno prekontrolirana i moraju biti predoceni dokazi o kvaliteti materijala.
Ispitni tlak je 1,0 bar. Nakon stabilizacije temperature ispitni tlak ne smije pasti za ispitno vrijeme od
10 minuta. Ispitni instrument mora biti klase 0,6 mjernog podrucja 30% viseg od ispitnog tlaka.
Neposredno prije pustanja plina u instalaciju potrebno je izvrsiti glavno ispitivanje zrakom ili inertnim
plinom pri tlaku od 110 mbar. Tijekom ispitnog vremena od 10 minuta, nakon stabilizacije
temperature, ne smije biti vidljivog pada tlaka. Instrument mora imati skalu na kojoj se moze ocitati
razlika tlaka 0,1 mbar.

OPCI UVJETI ZA INSTALACIJU CENTRALNOG GRIJANJA, RASHLAPIVANJA I
VENTILACIJE

1. MATERIJALI I UREDAIJI

Ugradeni materijali moraju biti ispravni i kvalitetni. Kvaliteta ugradenih materijala dokazuje se
odgovarajué¢im potvrdama o sukladnosti. Svi elementi, dijelovi i oprema cjevovoda moraju odgovarati
zahtjevima navedenim u specifikaciji materijala:

- metalni elementi, dijelovi i oprema cjevovoda moraju odgovarati zahtjevima

navedenim u specifikaciji materijala

Bakrene cijevi moraju odgovarati prema normi DIN EN 1057, a ¢isto¢a bakra upotrebljenog u
proizvodnji cijevi mora biti 99,9 %.
Celi¢ne cijevi moraju odgovarati prema DIN 2448 materijal St 35-8/1, odnosno odgovarajuée kvalitete.
PP-R cijevi moraju odgovarati prema DIN 8077-8078 i DIN 16962 za spojne elemente
Ukoliko se ugraduje postojeca oprema ona se mora ispitati po ovlastenoj organizaciji koja je
registrirana za ispitivanje kontrolu i kvalitete uz priloZeni ispitni protokol.

Bakrene cijevi medusobno se spajaju tvrdim lemljenjem na temperaturama iznad 450 °C.
PEx-AI-PEx troslojne cijevi se spajaju "press” spojnicama prema normama i pravilima struke.

PP-R kompozitne cijevi se spajaju elektofuzijskim zavarivanjem prema normama i pravilima struke.
Celi¢ne cijevi medusobno se spajaju zavarivanjem elektrolu¢nim ili autogenim postupkom u skladu s
normama i pravilima struke. Cijevi i fazonski komadi koji se ugraduju zavarivanjem moraju biti od
materijala s garantiranim mehani¢kim osobinama, kao i garantiranim svojstvima za elektrolu¢no i
autogeno zavarivanije.

Pri utvrdivanju metode spajanja treba se pridrzavati uputa proizvodaca.
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Maksimalni razmak oslonaca za ¢eli¢ne cijevi

DN (mm) | 15+20 | 25+32 | 40+50 65 80 100+125 150 200

L (m) 15 2,4 2,7 3,0 3,6 4,2 5,2 6,0
Maksimalni razmak oslonaca za bakrene cijevi

@ (mm) 15 18 22 28 35 42 54 64 | 76,1 | 88,9 | 108

L (m) 125 ] 15 20 | 225 | 275 | 30 3,5 40 | 425 | 475 | 50
Maksimalni razmak oslonaca za PEx-AI-PEX cijevi

@ (mm) 16 20 25+32 | 40+50

L (m) 1,0 1,2 15 18
Maksimalni razmak oslonaca za PP-R cijevi

@ (mm) 16 20 25 32 40+50 63 75 90 110

L (m) 0,5 0,6 0,7 0,85 0,9 1,05 1,15 1,25 1,4

Antikorozivna zastita ¢eli¢nih cjevovoda rjesava se sukladno Pravilniku o tehniCkim mjerama i
uvjetima za zastitu ¢eli¢nih konstrukcija od korozije Sl. list 32/70.
Cjevovod i oprema prije nanoSenja zastitnog sredstva trebaju biti odmasceni i mehanicki ocis¢eni od
korozije s potpunim uklanjanjem rde do stupnja Cisto¢e St 3 i otpraseni. Antikorozivna zastita vrsi se

prije polaganja cjevovoda, a bojanje nakon uspjesno izvrSene tople i hladne tlacne probe.

Ventilacijski kanali niskotla¢ne ventilacije (do 500 Pa) izvode se iz pocinanog lima debljine prema
tlaénom optere¢enju prema DIN 24190.

Ventilacijski kanali medusobno se spajaju putem fazonskih komada prirubnic¢kim spojem ili putem C i

S letvica.
Debljina pravokutnih pocincanih ventilacijskih kanala prema tla¢nom opterec¢enju do 500 Pa:
duzina stranice | 100+500 | 501+1000 1001+2000
(mm)
debljina (mm) 0,6 0,8 1,0

Debljina okruglih pocinéanih ventilacijskih kanala prema tlaénom opterecenju do 500 Pa:

@ (mm) 50+224 | 225+450 | 500+800 | 900+1250 | 1400+1600 | 1800+2000
debljina (mm) 0,5 0,6 0,75 1,0 1,13 1,25
Glavni projektant: Rikard Gelo d.i.a. Projektant: Tomislav Puskari¢, d.i.s.
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2. 1ZVODITELJ

Izvoditelj instalacije i montazer trebaju biti registrirani za takvu djelatnost te imati dozvolu distributera
plina kao podoban izvoditelj za slucaj da isti izvodi i plinsku instalaciju, odnosno biti kvalificiran za
obavljanje predvidene djelatnosti.
Graditi ili izvoditi pojedine radove na gradenju, moze pravna ili fizicka osoba registrirana za
obavljanje te djelatnosti (I1zvoditelj) koja je upoznata sa pravilima struke navedenim u prikazu
primijenjenih propisa i nepisanim pravilima struke, odnosno biti kvalificiran za obavljanje predvidene
djelatnosti.
Izvrsitelj treba predociti Nadzoru potvrde zavarivaca koji rade na instalaciji.
Izvoditelj imenuje voditelja gradenja. Voditelj gradenja duzan je suradivati sa nadzornim inZenjerom.
Izvoditelj je duzan:
- ugradivati materijale i opremu zahtijevane kvalitete sukladno projektu;
- za vrijeme gradenja na gradili$tu imati svu atestnu dokumentaciju materijala i
opreme koji se ugraduju;
- osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugradene opreme prema zahtjevima
iz projekta;
- redovito voditi dnevnik gradenja i u njega upisivati sve podatke sukladno
propisima te isti redovito davati na uvid Nadzornom inzenjeru.
Obavijest o zavrSetku radova izvoditelj dostavlja Investitoru pismenim putem.
Za kvalitetu izvedenih radova Izvoditelj jamc¢i dvije godine od datuma tehnickog pregleda ili pismene
primopredaje predmetne gradevine Investitoru i pustanja u rad. Minimalni garantni rok za ugradenu
opremu mora biti 6 mjeseci od dana primopredaje.
U garantnom roku Izvoditelj je duzan o svom trosku otkloniti sve nedostatke izazvane nesolidnom
izvedbom ili upotrebom nekvalitethog materijala.

3. NARUCITELJ

Gradenje i nadzor nad gradenjem investitor mora povjeriti osobama registriranim za obavljanje tih
djelatnosti koje poznaju propise i pravila struke.

Investitor je duzan prije pocetka radova dostaviti Izvoditelju imena Nadzornih inZenjera zaduzenih za
nadzor izvodenja radova.

Narucitelj treba osigurati nadzornu sluzbu za nadzor na izvedbom u pogledu kvalitete i kvantitete
radova. Nadzorni inZenjer moze biti samo osoba koja odgovara uvjetima iz Zakona o prostornom
uredenju i Zakona o gradnji.

Investitor ¢e prema potrebi osigurati projektantski nadzor, a za sve bitne promjene tijekom izvodenja
radova od Projektanta zatraziti pismenu suglasnost.

Po zavrSetku ugovorenih radova, a prije poCetka koristenja predmetne gradevine, odnosno stavljanja u
pogon, Investitor je duzan zatraziti tehnicki pregled izvedenih radova u svrhu utvrdivanja tehnicke
ispravnosti.

U slucaju prekida radova investitor je duzan poduzeti mjere radi osiguranja gradevine i susjednih
povrsina.

Narucitelj treba odrediti osobu kojoj ¢e se izvedeni radovi predati na uporabu. Osoba mora biti
dovoljno stru¢na da prihvati izvedene radove.

4. NADZORNI INZENJER

Nadzorni inZzenjer duzan je:
- voditi ra¢un da se gradi u skladu s projektnim rjeSenjem i Zakonom o gradnji i
Zakonom o prostornom uredenju;
- voditi rauna o tome da je kvaliteta radova, ugradenih proizvoda i opreme
u skladu sa zahtjevima projekta te da je ta kvaliteta dokazana propisanim
ispitivanjima i dokumentima;
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- redovito pratiti izvodenje radova i sve eventualne primjedbe upisivati u
dnevnik gradenja.

5. ISPITIVANJA IZVEDENIH RADOVA
Nakon izvedbe radova po ovom projektu treba:
OBVEZE INVESTITORA

1. Izdati rjeSenje osobi koja ¢e primiti izvedene radove s obvezom obuke
prilikom primanja
2. Ishoditi suglasnost MUP-a na projektnu dokumentaciju

¢iji je sastavni dio 1 projekt centralnog grijanja i rashladivanja

OBVEZE IZVRSITELJA

=

. Izvrsiti obuku osobe koja ¢e upravljati uredajem

2. Izvrsiti funkcionalnu probu svih instalacija te obaviti pusStanje u rad svih uredaja
u prisustvu stru¢nih i ovlastenih servisera

3. Izvrsiti hladnu tla¢nu probu cjevovoda vodom na 6 bar u trajanju 24 sata, pri cemu
u narednih 2 sata pad tlaka u cjevovodu ne smije pasti za vise od 0,2 bara.

4. Izvrsiti toplu tlaénu probu cjevovoda vodom na 1,5xradnog tlaka = 3 bar u trajanju
2 sata s ciljem provjere vodonepropusnosti pri najvisoj radnoj temperaturi, a po
ohladenju sustava potrebno ponovno vizuelno pregledati cjevovod.

. Ispitivanje ucina ventilacije od strane ovlastene ustanove.

. Ispitivanje buke uredaja od strane ovlastene ustanove.

7. Ispitivanje stroja ili uredaja s pove¢anim opasnostima od strane ovlastene

ustanove.

8. Sva ispitivanja potkrijepiti potvrdama o sukladnosti za opremu i radove, te izdati

garantne listove.

D

OBVEZE NADZORNOG INZENJERA

1. Izvrsiti vizualan pregled sve instalacije i ustanoviti da li su svi dijelovi izvedeni po
projektu

2. lIzvrsiti pregled ugradene opreme i konstatirati da su svi ugradeni dijelovi novi i
atestirani te da posjeduju proizvodacke potvrde o sukladnosti.

3. Prisustvovati tla¢nim i funkcionalnim probama do njenih uspjesnosti.

4. Izvrsiti kolic¢inski obracun.

5. Konaé¢nim izvje$¢em o gotovosti radova potvrditi gore navedeno.

6. DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU

Izvoditelj na gradilistu mora imati:
- rjeSenje o upisu u registar djelatnosti;
- akt o postavljenju voditelja gradenja;
- izvedbene projekte sa svim izmjenama i dopunama;
- gradevinski dnevnik;
- dokumentaciju o ispitivanju ugradenog materijala, proizvoda i opreme
prema programu ispitivanja iz projekta.

Glavni projektant: Rikard Gelo d.i.a. Projektant: Tomislav Puskari¢, d.i.s.
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7. UREDENJE GRADILISTA

Izvoditelj radova duZzan je prije poCetka radova na privremenom radilistu urediti to radiliSte i osigurati
da se radovi obavljaju u skladu s pravilima zastite na radu na temelju plana o uredenju radilista.
Izgradene privremene gradevine i postavljena oprema gradiliSta moraju biti stabilni i odgovarati
propisanim uvjetima zastite od pozara i eksplozije, zastite na radu i svim drugim mjerama zastite radi
spreCavanja ugrozavanja zivota i zdravlja ljudi.

Za privremeno zauzimanje javno-prometnih povrs§ina za potrebe gradilista Izvoditelj je duzan ishoditi
odobrenje nadleznog tijela, odnosno poduzeca.
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POPIS PRIMJENJENIH PROPISA

©CONDO R wWwN P

18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

25.

26.
27.

28.
29.

30.

31.
32.

33.
34.
35.

36.
37.

Zakon o prostornom uredenju NN RH 153/13, 65/17, 39/19, 98/19.

Zakon o gradnji NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/109.

Zakon o zastiti na radu NN RH 71/14, 118/14, 154/14., 94/18, 96/18.
Zakon o zastiti od buke NN RH 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18.
Zakon o zastiti od pozara NN RH 92/10.

Zakon o zastiti okolisa NN RH 80/13, 153/13, 78/15.

Zakon o normizaciji NN RH 80/13.

Zakon o komunalnom gospodarstvu NN RH 68/18, 110/18, 32/20.

Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima NN RH 108/95., 56/10.

Zakon o rudarstvu NN RH 56/13, 14/14, 52/18, 115/18, 98/19.

Zakom o poljoprivrednom zemljistu NN RH 28/18, 115/18, 98/19.

Zakon o otpadu NN RH 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08, 87/09.
Zakon o vodama NN RH 66/19.

Zakon o zastiti zraka NN RH 127/19.

Pravilnik o zapaljivim teku¢inama NN RH 54/99.

Pravilnik o tehni¢kim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave
NN RH 53/91, 69/97.

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i
klimatizacije zgrada NN RH 03/2007.

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama
NN RH 128/15.

Izmjene i dopune tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i
toplinskoj zastiti u zgradama NN RH 130/15., 70/18.

Pravilnik o tla¢noj opremi NN RH 58/10.

HRN EN 378-3 - Rashladni sustavi i dizalice topline

HRN.Z.B0.001 Zastita na radu, maksimalno dopustena koncentracija
Skodljivih plinova i aerosola u atmosferi radnih prostora i gradilista
Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama NN 3/2007

NORMA - HRN DIN 18160-1:2003 Dimnjaci — 1. dio: Projektiranje i izvedba
(DIN 18160-1:2001)

Tehnicka pravila za projektiranje, izvodenje, uporabu i odrZzavanje

plinskih instalacija HSUP-P 600 2

NORMA - Spajanje navojnim spojevima TP-N 313.011

Pravilnik za projektiranje, izgradnju i odrZavanje plinovoda i kuénih prikljucaka od
tvrdog polietilena TP-P 531

Tehnicka pravila POLAGANJE PRIKLJUCAKA TP-P 552

Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za

zastitu Celi¢nih konstrukcija od korozije Sl. list 32/70.

HRN U.J5.600 Toplinska tehnika u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti

za projektiranje i gradenje zgrada.

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada NN br. 29/13.

Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj

ljudi rade i borave NN RH 145/04.

Propisi HR C.T.3.020, 40, 42, 48, 51 i HR Z.B.0.001 - 302 za zavarivanje i
ispitivanje zavarenih spojeva

Mrezna pravila plinskog distribucijskog sustava (NN 50/18, 88/19, 36/20)
ispitivanje zavarenih spojeva

Propisi DIN i HRN za ventilaciju, grijanje i klimatizaciju

Recknagel i Sprenger

Podaci proizvodaca opreme i uredaja
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OPIS PRIMIJENJENIH MJERA ZA PRIMJENU PROPISA
ZASTITE NA RADU I ZASTITE OD POZARA

Od strojarskih instalacija na ovom objektu mogu nastati slijede¢e po zdravlje i Zivot opasne situacije za
rad i boravak ljudi:

- eksplozije i zapaljenje ili otrovanje uslijed nepravilnog rukovanja plinskom instalacijom
prilikom izvedbe i prilikom eksploatacije.

- lomovi i ozljede udarom zbog nepazljivog rukovanja uredajima koji rotiraju ili se kre¢u

- opekline od vruée vode uslijed puknuca cjevovoda ili armatura tople ili vrele vode

- strujni udari uslijed polijevanja instalacija kod prsnuca cjevovoda ili uredaja

Da bi se ove situacije izbjegle rukovatelji se moraju upoznati sa instalacijom, i njezinom funkcijom, a
instalacija je izvedena u skladu sa propisima i od materijala i uredaja koji su atestirani. U toku
projektiranja radi spre¢avanja opasnih situacija po zdravlje i Zivot ljudi usvojena su slijedeca rjesenja:

INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA, RASHLADIVANJA I VENTILACIJE

- Opis instalacije vidi Tehnicki opis.

- Rotirajuc¢i dijelovi na uredajima su zasticeni od slu¢ajnog dodira (pumpe, ventilatori).

- U gradevini se ugraduje toplovodno radijatorsko grijanje i ventilokonvektorsko grijanje i
rashladivanje.

- Ogrjevni medij je topla voda rezima 60/50 °C za grijanje.

- Temperatura ogrjevnih tijela ne prelazi 60 °C.

- U prostorima se ostvaruju sljede¢e temperature zimi: stubiste, radionica 15°C, sobe, dnevni boravci,
hodnici, sanitarije, uredi, kuhinje 20°C, kupaonice 24°C.

- Priprema ogrjevnog medija za vrsi se plinskim kondenzacijskim "turbo" cirko aparatom kapaciteta 45
kW.

- Sanitarna topla voda priprema se centralnim akumulacijskim spremnikom volumena 750 litara..
- Dimni plinovi plinskog aparata odvode se dimnjacom @ 80/125 mm direktno na krov.

- Kondenzacijski aparat je klase zastite IP X4D prema EN 60529.
- Plinski aparat je smjeSten u hodniku na 3. katu i radi neovisno o zraku u prostoru.

- Ekspanzija vode u sustavu je rijeSena zatvorenom ekspanzijskom posudom pored plinskog aparata.

- Sigurnosni ventil te osigura¢ plamena sastavni su dio pripreme ogrjevnog medija integrirano u
plinskom aparatu.

- Distribucija ogrjevnog medija za ogrjevna tijela vrsi se cirkulacijskim pumpama u primaru i
sekundaru plinskog aparata, a polazna temperatura se regulira prema vanjskoj temperaturi.

- Cjevovodi centralnog grijanja izvode se iz bakrenih cijevi sa spojem na fazonske komade tvrdim
lemom, polozenih u podu pojedine etaze. Kompletan razvod radijatorskog grijanja izoliran je
cijevnom izolacijom za tople pogone debljine 9 mm.

- Prostorije (sobe, apartman, ¢ekaonica, radionica, uredi, dnevni boravci) rashladuju se ljeti na
temperaturu 26°C, odnosno da razlika izmedu vanjske i unutarnje temperature ne prelazi 6°C.
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- Ledna voda 7/12°C priprema se rashladnim agregatom voda/zrak rashladnog u¢ina 31,5 kW pri
vanjskoj temperaturi 35°C i rezimu ledne vode 7/12°C. U sklopu rashladnika su cirkulacijska pumpa,
kompenzacijski spremnik volumena 100 litara, sigurnosni ventil . Rashladnik je smjeSten na krovu
objekta te proizvodi buku od 67 dB(A).

- Ekspanzija vode u sistemu hladenja rijeSena je zatvorenom membranskom ekspanzijskom posudom
pored rashladnika voda/zrak sa integriranim hidraulickim modulom.

- Zastita instalacije rashladivanja protiv smrzavanja rijeSena je dodatkom glikola u sustavu volumno
40%.

- Odabrani sustav ventilokonvektora odabran je za rad pri najnizim brzinama, te unutarnje jedinice
parapetne izvedbe za montazu na zid proizvode buku od 31 do 36 dB(A).

- Cjevovodi rashladivanja izvode se iz bakrenih cijevi sa spojem na fazonske komade tvrdim lemom,
polozenih u podu pojedine etaze. Kompletan razvod rasfladne vode izoliran je cijevnom izolacijom
za hladne pogone s parnom branom debljine 9 mm. Izvan objekta cjevovodi rashladivanja dodatno se
izoliraju mineralnom vunom debljine 5 cm zasti¢ene Al plastem debljine 0,5 mm

- Distribucija rashladnog medija za ventilokonvektore vrsi se cirkulacijskom pumpom u sklopu
rashladnika vode.

- Cjevovodi su vodeni tako da se naprezanja ponistavaju u vidu "L" , "Z" i "U" kompenzatora.

- Instalacija je antikorozivno zasti¢ena i uzemljena prema propisima, te udaljena na dovoljnoj
udaljenosti od elektro ploca.

- Odzracivanje mreze vr$i se na najvis§im dijelovima instalacije, preko automatskih odzra¢nih loncica u
sklopu plinskog aparata odnosno rashladnika, te na odzra¢nim pipcima na ogrjevnim/rashladnim
tijelima.

- Potro$na topla voda priprema Se u spremniku PTV-a volumena 750 litara putem plinskog aparata
odnosno ugradenim elektri¢nim grijaem snage 6 kW. Spremnik PTV-a postavljen je u zasebnoj
prostoriji u prizemlju, a distribucija ogrjevne vode rijeSena je putem cirkulacijske crpke pored plinskog
aparata.

- Prolaz svih cijevi kroz zidove i stropove na granicama poZarnog sektora brtvi se protupozarnim kitom
kao PROMASEAL vatrootpornosti EI90.

- Prostorije "radionica", "predavaonica" u prizemlju odnosno prostorija "konferencija" ventiliraju se
prisilno u obimu 5,0-10 izmjena/sat, odnosno sa 50 m3/h svjezeg zraka po osobi.

- Dobava svjezeg zraka i odsisavanje otpadnog vrsi se putem klima komore smjestene na krovu
objekta.

- Klimatizacijska komora ima ugraden sustav za povrat toplinske energije (glikolni rekuperator) grijac i
hladnjak spojeni na vlastitu dizalicu topline, filtere na svjezem zraku klase F7 i otpadnom zraku klase
G4. Komorom se svjezi zrak priprema na temperaturu ubacivanja zimi 20 °C, a ljeti na 26 °C.
Ventilacijska komora katne gradnje sa toplinskom izolacijom za smjestaj u okolinu.

- Tla¢ni i limeni kanali izvode se iz ¢eli¢nog lima debljine 0,6+1,0 mm prema standardu za
veli¢inu kanala te se postavljaju vidljivo ispod stropa u 1. katu odnosno unutar spustenog stropa u
prizemlju. Tla¢ne i odsisne reSetke se spojnim komadima direktno spajaju na kanale.
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- Tla¢ni i odsisni kanali od klimakomore do ulazaka u objekt postavljaju se po krovu ondosno po
fasadnim zidovima. Na krovu kored klimakomore se ugraduju prigusivaéi zvuka.

- Tla¢ni i odsisni ventilacijski kanali su izolirani gotovom izolacijom sa parnom
branom klase B1, kao proizvod "Armstrong" tip AF 13 mm unutar objekta, tip AF 19 mm i dodatno
mineralnom vunom debljine 5,0 cm u oblozi Al lima 0,5 mm izvan objekta.

- Ventilacijska oprema proizvodi buku od:
klimatizacijska komora 60 dB(A)
istrujne reSetke 20 dB(A)
odsisne resetke 20 dB(A)

- Brzina strujanja zraka na usisnim te istrujnim ventilacijskim reSetkama ne prelazi
1,5 m/s, a na visini covjekove glave 0,2 m/s.

- Svjezi zrak ventilacijske komore osigurava se direktno iz okoline preko fiksne Zaluzine, a otpadni
zrak se izbacuje takoder direktno u okolinu preko fiksne zaluzine.

- Na prolazima tla¢nih i odsisnih kanala iz okoline u objekt te na granicama pozarnih sektora, ugraduju
se rucne protupozarne zaklopke klase EI90 sa termickim okida¢em na 72°C vatrootpornosti 90
minuta.

- Sanitarije bez vanjskih prozora ventiliraju se prisilno, odsisnom ventilacijom u obimu 6 izmjena/sat
putem odsisnog kupaonskog ventilatora i cijevi PP @110. Na prolazu odsisnih ventilacijskih kanala
kroz granicu pozarnih sektora ugraduju se protupozarne obujmice.

- Svi radovi na instalacijama trebaju se izvoditi u stanju mirovanja uredaja, a od strane radnika
odrzavanja koji imaju odgovarajucu struc¢nu spremu i poloZen ispit zastite na radu.

Od ugradenih instalacija na objektu ne postoji opasnost od izbijanja poZara, jer svi ti mediji i materijali
od kojih se sastoje instalacije ne gore i vatrootporni su.

Moguénost izbijanja pozara postoji na elektri¢nim dijelovima uredaja, no ti proizvodi su ispitani i
atestirani za siguran rad.

Mogucnost izbijanja pozara postoji na instalaciji plina, no ti uredaji su ispitani i atestirani za siguran
rad.

PLINSKA INSTALACIJA

PODACI O PRIRODNOM PLINU

Proto¢ni medij je prirodni plin sa cca 98 % CHa.
Karakteristika prirodnog plina u smislu izvora opasnosti:

- granica eksplozivnosti u zraku 5-15 % vol
- gustoca 0,691
- relativna gustoca (zrak=1) 0,564
- donja ogrjevna vrijednost 33.338 MJ/m3 (9,26 kWh/m3)
- klasifikacija eksplozivnosti plina prema HRN N.S.8.003
- temperaturni razred T1
- grupa plinova A
- kategorija opasnosti prema HRN Z.C0.010
- zdravstvena opasnost 1 (mala)
- opasnost od pozara i eksplozije4 (vrlo velika)
- reaktivnost 0 (nikakva)
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OPCE MJERE ZASTITE

Izvoditelj radova duZzan je prije poCetka radova na privremenom radilistu urediti to radiliSte i osigurati
da se radovi obavljaju u skladu s pravilima zastite na radu. Prilikom izvodenja radova gradiliSte mora
biti propisno oznaceno i ogradeno.

Kod izvodenja radova treba voditi racuna o udaljenosti kuénog prikljucka od ostalih komunalnih
instalacija i objekata. Kod izvodenja radova treba se drzati op¢ih uvjeta pojedinih komunalnih
poduzeca kao i distributera plina.

Kuéni prikljucak treba poloziti u zastitne cijevi na mjestima gdje se ne moze ispuniti zahtjev
udaljenosti od ostalih komunalnih instalacija. Zastitne cijevi mogu biti obi¢na mehanicka zastita (u
blizini vodovodnih ili elektri¢nih instalacija) ili zastita od eventualnog izlaza plina i ulaska u druge
komunalne instalacije (plinovod ispod kanalizacije, blizu $ahta ili PTT vodova).

Neposredno iznad PE cjevovoda postavlja se traka za detekciju a na dubini cca 50 cm ispod nivelete
terena postavlja se polietilenska traka za obiljezavanje prikljucka.

Cjevovod se zatrpava pijeskom i §ljunkom u slojevima uz sabijanje svakog sloja u asfaltnoj i uredenoj
povrsini, a u zelenoj povrsini pijeskom i materijalom od iskopa.

Celi¢ni cjevovod i armatura u zemlji moraju biti odmaséeni, o¢idéeni od korozije i antikorozivno
zaSti¢eni. Osobito pazljivo treba popraviti izolaciju na mjestima oste¢enim kod prespajanja. Zastititi se
moraju i sve ¢eliCne zastitne cijevi. Antikorozivna zastita svih vijaka u zemlji radi se sa zastitnim
anodama (protektor kapicama).

Ispred objekta mora biti ugraden trajno dostupni zaporni element za zatvaranje plina.

Prodori kroz zidove izvode se u zastitnim cijevima za dva nazivna promjera ve¢im od plinske cijevi,
koja sprjecava dodir plinske cijevi s materijalima za povrSinsku obradu zida.

Meduprostor se brtvi trajno elasti¢nim sredstvom radi osiguranja plinonepropusnosti i osiguranja
toplinske dilatacije cijevi.

Ovjesenje cijevi, prodori kroz zidove i podove, te oslonci trebaju biti rijeSeni tako da ne dolazi do
progiba cijevi i da se kompenziraju toplinske dilatacije.

Cjevovod plina unutar objekta treba voditi pod stropom, a na mjestima gdje postoji opasnost od
ostecenja treba ga mehanicki zastititi.

Cjevovodi plina se prije bojenja ispituju na nepropusnost. Sve metalne dijelove treba o€istiti i odmastiti
te premazati sa dva sloja temeljne boje i jednim slojem zavr$nog laka.

Plinska instalacija unutar objekta mora biti spojena na spojnice za izjednacenje potencijala.

ZASTITNA SREDSTVA

Radni pojas za spasavanje + karabin.

Uze dovoljne duzine.

Ljestve minimalne visine 1 m iznad rova.

Vatrogasni aparat S6.

Oplate za montaznu jamu.

Ograda minimalne visine 1,5 m (¢vrsta ograda).

Tabla oznake gradiliSta s prijavom inspekciji rada.

Oznake za uredenje prometnica (znakovi, ploce, Cunjevi, signalizacija).
Plo¢a metalna za prekrivanje rova po zavrSetku radnog dana.
Stalni monitoring Stetnih plinova (detektor uz radnike).
Detaljan plan izvodenja radova za sve opasne poslove.
Upute za siguran rad kod faze pustanja plina.

POSEBNE MJERE ZASTITE

Kuéni prikljuc¢ak
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Na predmetnoj parceli postoji objekt koji se uklanja. Za postojeci objekt postoji izveden plinski
prikljucak koji zavrsava u fasadnom plinskom ormari¢u. Prije uklanjanja postojec¢eg objekta potrebno
je demontirati postojecu plinsku instalaciju odnosno blindirati postoje¢i priklju¢ak na NT ulicnom
plinovodu. Navedene radove izvoditi tek po dobivenoj suglasnosti distributera plina HEP-Plin d.o.o.

Predmetni objekt spojiti ¢e se na niskotlacnu distributivnu ulicnu mrezu d63PE preko sedla za busenje
pod plinom d63/d32. Od sedla se vodi PE cijev d32 do 1 m od objekta. Na 1 m od objekta ugraduje se
prijelazni komad PE d 32 / Celik DN 25, kojim PE cijev prelazi na ¢eli¢nu cijev DN 25 koja ulazi u
plinski fasadni ormari¢ na fasadi objekta.

Plinski fasadni ormari¢ je dimenzija 600x600%250 mm, DN 25, sa pripadaju¢im plinskim prirubnickim
ventilom DN 25, te ostalim plinskim fitingom i brtvama. U fasadnom ormari¢u se dodatno nalazi i
plinomjer G6 s korektorom po temperaturi te niskotla¢ni regulator tlaka ispred plinomjera.

Iz fasadnog ormari¢a mjereni plinovod DN 25 vodi se rabicirano u zidu pod stropom prizemlja do
usponskih vertikala. Instalacija koja se vodi u zidu se premazuje primerom te zasticuje plastizol
trakom 2x.

Nakon izvodenja prikljucka isti se ispituje na ¢vrstocu, pusta plin u prikljucak s odzracivanjem, a
spojno se mjesto ispituje pjenusavim sredstvom.

Neposredno iznad prikljucka polaze se detekcijska PE traka s metalnom zicom, a na 0,5 m ispod
povrsine terena polaze se obiljezavajuca zuta traka.

Plinska tro$ila za zagrijavanje prostora i potro$ne vode

U gradevini se postavlja kondenzacijski cirko aparat kapaciteta 45,0 kW. Kondenzacijski aparat
izvedbe sa dimnja¢om @ 80/125 nasisne visine cca 2,0 m (krovna provodnica).

Plinski aparat ima sigurnosne naprave: osigura¢ plamena, osigura¢ odvoda dimnih plinova, radni i
grani¢ni termostat, ekspanzijsku posudu te blokadu protoka plina kod nestanka napona.

Plinska trogila za kuhanje

U kuhinjama se montiraju troplameni odnosno dvoplameni kombinirani $tednjaci koji zrak uzimaju iz
prostora kuhinje i ispustaju dimne plinove u taj prostor.

Kuhinjau prizemlju ima volumen ve¢i od 20 m3 i vanjski prozor, ¢ime zadovoljava postavu plinskih
trosila "A" tipa.

Kuhinja na 1. katu spojena je zracno sa prostorom hodnika i konferecije te tako ima volumen ve¢i od
20 m3, ¢ime zadovoljava postavu plinskih trosila "A" tipa.

Kuhinja na 2., odnosno 3. katu spojena je zra¢no sa prostorom dnevnog boravka te tako ima volumen
veci od 20 m3, ¢ime zadovoljava postavu plinskih trosila "A" tipa.
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STROJARSKI PROJEKT

Ispitivanja plinske instalacije

Investitor je duZan ispitati ispravnost predmetne plinske instalacije od uli¢nog prikljucka do trosila, te
trosila jednom u 5 (pet) godina, gdje se instalacija ispituje na ispravnost i nepropusnost. Na plinskim
trosilima potrebno je obavljati servise prema preporukama proizvodaca opreme.

Projektant:

Tomislav Puskari¢, dipl.inz.stroj.
ovlasteni inzenjer strojarstva

nieniera ats

Hrvatsika komoea
icddav Bassd "‘f“
Tomisay bubkes  ZEZE
dipl. ipgstroj~, _ :
Oviditen 'fu}ri}% A
O 7 / $1206
4
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2. POSEBNI UVJETI
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Ulica cara Hadrijana 7 w
C 31 000 Osijek
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RG DVA SOLIS d.o.o

B SEKTOR ZA DISTRIBUCIJU

B POGON OSIJEK

KIRINSCAK 28
10000 ZAGREB

W NAS BROJ'F200001-2215720.10 ® VAS BROJ W DATUM: 22.10.2020.

B PREDMET: Po

sebni uvjeti gradenja

Postovani,

Na osnovu VaSeg upita od 14.10.2020. godine po pitanju izdavanja posebnih uvjeta za
zahvat u prostoru: ZGRADA JAVNE I DRUSTVENE NAMJENE GRADEVINA ZA
PRUZANJE IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE ORGANIZIRANOG STANOVANJE,
OSIJEK,ILIRSKA 42.k.C.br.1668,k.0. Osijek

Dajemo sljedece uvjete

S

Pripremio:
Ivica Jakic

radove u blizini plinovoda izvoditi ru¢no nikako strojno,

krizanje i paralelna vodenja instalacija sa instalacijama plina izvesti prema
vaze¢im propisima Sto je potrebno prikazati u Projektu kao i sistem zaStite
istih,

prilikom iskapanja rova ili bilo kakvih zemljanih radova ne smije biti zatrp:
armatura plinovoda, a oznake moraju biti vidljive i dostupne,

prilikom zatrpavanja rova pozvati predstavnika HEP-plina d.o.o. da pregle
zaStitu plinovoda te istu potvrdi u gradevinskom dnevniku,

dan prije pocetka radova obavijestiti HEP-plin Cara Hadrijana 7, Osijek
eventualna oStecenja koja bi nastala na plinovodu idu na teret investitora,
projekt plinske instalacije dostaviti na suglasnost

postovanjem!

/" HEP-
|
HEP-PLIN d.o.0. Matiéni broj 1582615 -
Uprava drustva CIB 41317489366
Dire r Damir Pecusak Trgovacki sud u Osijeku MBS 030070500

N HR44236000011

102456085 Zagrebacka banka d.d. Zagreb Uplacen temeljni kapital HRK 20.000,00



HHEPPLIN

Pogon Osijek

Na temelju Vaseg zahtjeva broj ~ 92-100-347 od 5.11.2020 godine za izdavanje uvjeta prikljucenja na plinski distribucijski sustav
HEP-Plina d.0.0. kao operatora distribucijskoga sustava i Mreznih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN 50/18, NN 88/19) izdajemo Vam:

Uvjete za prikljuc¢enje na plinski distribucijski sustav

BROJ;  92-100-347 U Osijeku y 6.11.2020. god.

1. PODACI O VLASNIKU ILI INVESTITORU | SMJESTAJU GRABEVINE

Ime i prezime /naziv. Udruga NE-OVISNOST OIB 52113749055 prebivaliSte  Osijek, Evropske avenije 8/1

¢e prikljuéiti ~_ (Odabrati) umijestu  Osijek ulica llirska broj 42
........... - = katastarska Cestica 1668 _ katastarska op¢ina Osijek

2. TEHNICKI UVJETI PRIKLJUGENJA

1. Za gradevinu za koju je podnesen Zahtjev za izdavanje uvjeta prikljucenja operator distribucijskog sustava propisuje slijedece:

a) Mijesto prikljuéenja: u ulici llirskoj na uliéni plinovod od PE-HD cijevi dimenzije 63 x 5,8 mm
b) Prikljucak se izvodi prema glavnom projektu podzemno od PE-HD cijevi PE 100 S5/SDR 11 promjera NO 25
¢) Glavna zapornaslavina  plinska navojna kuglasta slavina nazivnog otvora NO 25 nazivnog pritiska NP 6

smjestena u zastitni ormari¢ MRS-e velicine 600 x 600 x 260 mm za plinomjer G-4 i G-6

d) Pretlak plina na mjestu priklju¢enjaiznosi 50 - 100 mbara

e) Mjesto ugradnje plinomjeraje  u zastitni ormari¢ MRS-e

f) Plinomjer je vrste _mijeh veliCine _G - 10T maksimalnog protoka 16 m3/h treba ugraditi _iza regulatora tlaka
g) Elektronskim korektorom protoka plina sljedecih karakteristika

h) Ostalom mjernom opremom
Prikljucni kapacitet plina iznosi 14,4 mih; (1Sm3=9,2607 kWh),  odnosno 133,3  kWh/h
U sluCaju promjene tehnickih uvjeta prikljucenja obveza je kupca zatrazit nove uvjete prikijuéenja.

Svrha potrodnje plina: _grijanje, kuhanje i sanitarna voda

Kategorija prikljuéka: Nl

Rok priklju¢enja je: dvije godine

O AW

. EKONOMSKI UVJETI

—

Da bi mogao koristiti plin iz plinskog sustava krajnji kupac je sukladno Odluci o naknadi za prikljucenje na plinski distrubucijski ili transportni
sustav i za povecanje prikljucnog kapaciteta za reguiacijsko razdoblje 2017.-2021. godina (NN 122/16) u dijelu naknade za pripremno zavrine
radove duzan platiti naknadu za prikljucenje za kategoriju prikljucka 0,00 kn s PDV-om

Slovima:  nistakuna i 00/100 lipa

2. Tro$kove izdavanja energetske suglasnosti snosi investitor prikljucka prema Cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava
za regulacijsko razdoblje 2017.-2021. god. Tro$ak izdavanja energetske sugfasnosti za kategoriju prikljucka (Odabrati) s PDV-om

Slovima:  (Odabrati)

4. OSTALI UVJETI

1. Investitor ili viasnik se obvezuje prije prikljuéenja na plinski distribucijski sustav pribaviti sve propisane dozvole i suglasnosti nadleznih fijela.

2. Krajnji kupac mora omoguciti daljnji razvoj plinske mreze i dopustiti priklju¢enje novih krajnjih kupaca sa svog prikljuénog voda.

3. Krajnji kupac priklju¢en na distribucijski sustav duZan je omoguciti operatoru distribucijskog sustava ili po njemu ovlagtenoj pravnoj ili fizickoj osobi
pristup distribucijskom sustavu u svrhu njegovog odrzavanja, te pristup svojim plinskim uredajima i instalacijama prikljuéenim na distribucijski sustav
u svrhu ispitivanja na ispravnost i nepropusnost prema Zakonu o zapaljivim tekuéinama i plinovima (NN 108/95, NN 56/10).

4, Uvjeti prikljuCenja izdani u slu¢aju kada u skladu s propisima kojima se ureduje prostornc uredenie i gradnja, nije potrebno ishoditi akte kojima se
odobrava gradnja, vrijede dvije godine od dana izdavanja. Uvjeti priklju¢enja u skladu s kojima je izraden idejni, odnosno glavni projekt prestaju
vaziti danom prestanka vazenja lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.

5. POSEBNE NAPOMENE

1. Prilikom podnoSenja zahtjeva za izdavanje energetske suglasnosti obveza je investitora priloZiti strojarski projekt plinskog prikljuéka i
plinske instalacije izraden od strane ovlastenog projektanta. Obvezna je ugradnja plinomjera tvrtke HEP-Plin d.0.0. &ija se nabava definira
sklapanjem Ugovora o priklju¢enju za plinomjere veli¢ine do G-25.

6. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

1. Podnositelj zahtieva moze uloziti prigovor na uvjete prikljucenja HEP-Plinu d.0.0., odnosno HERA-i unutar rokova propisanih Mreznim praviima
plinskog distribucijskog sustava (NN 50/18, NN 88/19).

A
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3.  PROJEKTNI ZADATAK

Zagreb, rujan 2020.
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Za gradevinu ZGRADA JAVNE I DRUSTVENE NAMJENE GRADPEVINA ZA PRUZANJE
IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE ORGANIZIRANOG STANOVANJA, llirska ulica 42,
Osijek, k.¢.br. 1668 k.o0. Osijek, potrebno je izraditi projekt sljedecih strojarskih instalacija:

- plinska instalacija
- grijanje i rashladivanje
- ventilacija

Podloge projekta Cine arhitektonsko gradevinske podloge te projekt fizike zgrade izradeni u
RG2SOLIS d.o.0., Kirinséak 28, Zagreb.

Prilikom projektiranja potrebno se pridrzavati vazeéih propisa i zakona kao i

dogovora sa investitorom kao i projektantom arhitekture.

ZA INVESTITORA
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A) PLINSKA INSTALACIJA
OPCENITO

Predmetna stambena zgrada je na k.¢.br. 1668 k.o. Osijek, Ilirska ulica br.42 u Osijeku.

Projektom je obraden ku¢ni prikljucak, unutarnja plinska instalacija nemjerenog i mjerenog plina,
mjerenje potro$nje plina i nacin prikljucenja plinskih trosila na plinsku instalaciju. Projektom je rijeSen
strojarski dio instalacije prema zahtjevu iz projektnog zadatka.

Na predmetnoj Cestici nalazi se postojeci objekt koji se uklanja, a za koji postoji izveden kuéni
prikljucak koji zavrsava u fasadnom ormaric¢u na juznoj fasadi objekta. Projetom se predvida
umrtvljenje postojeceg prikljucka na ulicnom NT plinovodu d63, te izrada novog kuénog prikljucka PE

d32. Prije radova na blindiranju postojeceg prikljucka potrebno je dobiti suglasnost distributera plina
HEP-PLIN d.o.o0..

Tehnicki podaci:
Kuéni prikljucak:
- nazivni promjer d32/DN25
- radni tlak 50-100mbar
- duzina prikljucka cca9,0m
Plinomjer: ITRON (ACTARIS)
- veli¢ina plinomjera G — 6 s temperaturnom kompenzacijom
- nazivni promjer DN 25
- regulator tlaka niskotla¢ni ZR20
- radni tlak 22 mbar
- mjerno podrudje max. 10,0 m3/h
Plinska trosSila: - plinski cirko aparat u¢ina 45 kW - 1 kom
- plinski stednjak 9 kW - 3 kom
- plinski §tednjak 5 kW — 1 kom
NACIN OPSKRBE PLINOM

Predmetni objekt spojiti ¢e se na niskotlacnu distributivnu ulicnu mrezu d63PE preko sedla za busenje
pod plinom d63/d32. Od sedla se vodi PE cijev d32 do 1 m od objekta. Na 1 m od objekta ugraduje se
prijelazni komad PE d 32 / €elik DN 25, kojim PE cijev prelazi na ¢eli¢nu cijev DN 25 koja ulazi u
plinski fasadni ormari¢ na fasadi objekta.

Plinski fasadni ormari¢ je dimenzija 600x600%250 mm, DN 25, sa pripadaju¢im plinskim prirubnickim
ventilom DN 25, te ostalim plinskim fitingom i brtvama. U ormaric¢u se ugraduje plinomjer G6 s
temperaturnom kompenzacijim ispred kojeg se postavlja regulator tlaka ZR20.

Plinomjer treba biti u vatrootpornoj izvedbi te bazdaren. Na plinomjer je ugraden radijski modul za
ocitavanje plinomjera sa baterijskim napajanjem. Oc¢itavanje plinomjera vrsi se od strane predstavnika
HEP-PLIN-a sa prijenosnim receiverom.

Iz fasadnog ormari¢a mjereni plinovod DN 25 vodi se rabicirano u zidu do usponskih vodova u etazi
prizemlje.

Nakon izvodenja prikljucka isti se ispituje na cvrstocu, pusta plin u prikljucak s odzracivanjem, a
spojno se mjesto ispituje pjenusavim sredstvom.

Neposredno iznad prikljucka polaze se detekcijska PE traka s metalnom Zicom, a na 0,5 m ispod
povrsine terena polaze se obiljezavajuca Zuta traka.
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RAZVOD MJERENOG PLINA

Mjereni dio plinske instalacije izvodi se od mjernog mjesta do trosila. Ispred trosila plinska instalacija
zavrsava plinskom slavinom. Ispred slavine DN 15 plinskog Stednjaka treba ugraditi T-komad za
ispitivanje plinske instalacije. Plinska instalacija izvodi se ¢eli¢nim cijevima i vodi se najkra¢im putem
rabicirano u zidu. Plinska instalacija u zidu se zasti¢uje primerom i plastizolom 2x.

PLINSKA TROSILA

Za grijanje prostora i sanitarne vode koristi se plinski kondenzacijski cirko "turbo" aparat 45 kW sa
spremnikom PTV-a kapaciteta 750 litara dislociranog od plinskog aparata. Aparat je smjesten u
hodniku na 3. katu.

U kuhinji se montira troplameni kombinirani Stednjak koji zrak uzima iz prostora kuhinje 1 ispusta
dimne plinove u taj prostor. Kuhinja ima volumen vec¢i od 20 m3 i vanjski prozor, ¢ime zadovoljava
postavu plinskih trosila "A" tipa.

U kuhinjama se montiraju troplameni odnosno dvoplameni kombinirani §tednjaci koji zrak uzimaju iz
prostora kuhinje i ispustaju dimne plinove u taj prostor.

Kuhinja u prizemlju ima volumen ve¢i od 20 m3 i vanjski prozor, ¢ime zadovoljava postavu plinskih
trosila "A" tipa.

Kuhinja na 1. katu spojena je zracno sa prostorom hodnika i konferecije te tako ima volumen vec¢i od
20 m3, ¢ime zadovoljava postavu plinskih trosila "A" tipa.

Kuhinja na 2., odnosno 3. katu spojena je zra¢no sa prostorom dnevnog boravka te tako ima volumen
veci od 20 m3, ¢ime zadovoljava postavu plinskih trosila "A" tipa.

Navedeno zra¢no povezivanje ostvaruje se ugradnjom dviju resetki na vrata kuhinje dimenzija
425%125 pri dnu i vrhu.

Trosila obuhvaéena projektom su dio tehnoloskog procesa (zagrijavanje prostora i pripremu
potrosne tople vode) za koji nema potrebe za zamjenskim energentom. Ukoliko dode do prekida
opskrbe plinom proces se bez Stete zaustavlja, te Investitor ne planira zamjenski energent.

DIMOVODNA INSTALACIJA

Dimovodna instalacija ¢e se postaviti vertikalno a ¢ini ju koaksijalna dimovodna cijev promjera @
80/125 mm odnosno krovna provodnica. Duljina dimnjaka iznosi cca 2,0 m.

Dimovodna instalacija izlazi direktno na krovu gradevine.

Aparat ima sigurnosne naprave: osigura¢ plamena, osigura¢ odvoda dimnih plinova odnosno dovoda
zraka za izgaranje, radni i grani¢ni termostat, ekspanzijsku posudu, cirkulacijsku pumpu te blokadu
protoka plina kod nestanka napona.

-Sustav za dovod zraka i odvod dimnih plinova (u daljen tekstu zrakodimovod) mora se
izvesti prema projektu i uputama proizvodaca.

-Zrakodimovod je sastavni dio plinskog tro$ila i sa njime Cini funkcionalnu cjelinu.
-Zrakodimovod izvodi ovlasSteni serviser (plinoinstalater proizvodaca plinskog trosila prema
uputama proizvodaca).

-Zrakodimovod se izvodi iskljuéivo iz orginalnih dijelova proizvodaca plinskog trosila.
-Ovlasteni servisaer / plinoinstalater daje pisanu izjavu da je zrakodimovod izveden iz

originalnih dijelova proizvodaca plinskog trosila prema projektu i da je izveden prema
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uputama proizvodaca. Ova izjava prilaze ae atestima i ostaloj dokumentaciji prilikom prijave
radova Operateru distribucijskog sustava.

-Nakon pustanja plinskog aparata u rad OvlaSteni serviser daje zapisnik o pustanju plinske
naprave u rad i zapisnik o funkcionalnom ispitivanju plinske naprave u kojemu treba izricito
stajati da je ispitan i sustav za dovod zraka i odvod dimnih plinova i da je on ispravan.
-Sustav za dovod zraka i odvod dimnih plinova kontrolira se u vremenskim intervalima
servisera i kontrole plinske naprave prema uputama proizvodaca plinske naprave. Ako rok
nije definiran u uputama proizvodaca onda rok ponovne kontrole ne smije biti dulji od 2
godine. Sustav za dovod zraka i odvod dimnih plinova kontrolira ovlasteni serviser za §to
daje pisani izvestaj ili ovlasteni rajonski dimnjacar za $to izdaje dimnjacarski nalaz.
-Ukoliko se zrakodimovod vodi kroz gardevinu u kanalu, onda kanal mora zadovoljavati
sljedece uvjete:

a) Kanal se mora izvesti prema projektu.

b) Kanal za provodenje zrakodimovoda mora se izvesti iz materijala vatrootpornosti EI90
(prema projektu).

¢) Izvodac radova (gradevinska tvrtka) daje izjavu da je kanal izveden prema projektu u klasi
vatrootpornosti EI90 (prema projektu) i prilaze ateste materijala. Ova izjava prilaze se
atestima i ostaloj dokumentaciji prilikom prijave radova Operatoru distribucijskog sustava.

ISPITIVANJA

Prikljucni plinovod ispitati na c¢vrstocu i nepropusnost tla¢enjem zraka (ili nekog inertnog plina) na
ispitni pritisak koji je jednak radnom tlaku uve¢anom za 2 bara.

Prije pocetka izvolenja tlacne probe, izvori ispitnih tlakova moraju biti iskljuceni, a sva plinska oprema
koja ne smije biti izlozena djelovanju ispitnih tlakova, demontirana.

Kontrolu nepropusnosti izvr§iti bazdarenim mjernim instrumentom (manometrom) do 1Mp, promjera
$160 mm, klase 0.6, nakon $to se pouzdano utvrdilo da je temperatura stlaCenog zraka u plinskoj
instalaciji izjednaCena sa temperaturom cjevovoda, armatura i okoliSa. Manometar mora biti tako
osjetljiv da pokazuje pad tlaka od 0.1 mbar.

Ocitavanje pritiska na manometru izvrsiti 30 minuta poslije tlacenja zraka. Pri tome se ne smije pojaviti
nikakovo odstupanje tlaka, izuzev odstupanja koje je uzrokovano promjenom temperature.

Instalaciju plinovoda nakon zavr§ene montaZe potrebno je ispitati tlacnom probom.

Plinovod mora biti nepropusan, mehanicki otporan i zasiti¢en od atmosferilija i korozije.

U niskotlacnom podruc¢ju do 100 mbar plinski cjevovodi podlijezu prethodnom i glavnom ispitivanju.
Prethodno ispitivanje je ispitivanje na ¢vrstoc¢u, a glavno na nepropusnost.

Prethodno ispitivanje vrsi se pri ispitnom pritisku od 1 bar, pa se zbog toga moraju skinuti plinomjer i
armature koje su predvilene za ispitni tlak od 0,5 bar. Ako se koriste armature veceg ispitnog pritiska od
1 bar, tada se one mogu ukljuciti u ovo ispitivanje.

Za vrijeme prethodnog ispitivanja celi¢ni dio cjevovoda treba lagano kucati drvenim ¢ekic¢em, da bi
prasina ili prljavstina oslobodila eventualno zacepljene pore, kao i da se otkriju greske na materijalu ili
varovima. Nakon zavrSenog ispitivanja komprimirani zrak ili inertni plin treba ispuhati na najve¢em
promjeru cjevovoda kako bi se eventualno zaostali strani predmeti uspjes$no odstranili iz cjevovoda.
Prilikom tla¢ne probe ispitivani dio plinovoda ne smije biti spojen na plinovod koji se nalazi u pogonu.
Glavno ispitivanje provodi se pritiskom od 110mbar, a obuhvaca i zaporne ure|aje ispred trosila. Ovo
ispitivanje treba provoditi sa U-cijevnim manometrom, obzirom da je zahtjevana tocnost ocitanja
0,1mbar. Vrijeme ¢ekanja je najmanje 30 minuta, te ima za cilj da se dobiju to¢ni rezultati.

Ocitavanje pritiska na manometru izvr$iti 30 minuta poslije tlacenja zraka. Pri tome se ne smije

pojaviti nikakvo odstupanje tlaka, izuzev odstupanja koje je uzrokovano promjenom temperature.
Instalaciju plinovoda nakon zavr§ene montaze potrebno je ispitati tla¢nom probom.

Prilikom tlac¢enja spojna mjesta premazati pjenusavim sredstvom za provjeru nepropusnosti.
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PUSTANIJE U POGON

Radove na postojecoj plinskoj instalaciji voditi sa najveCom mjerom opreza, tek posto se sa sigurnoséu
utvrdi da u cjevovodu nema plina. Radove na zavarivanju plinskog cjevovoda mogu vr§iti samo atestirani
zavarivaci. Posebno vazna sigurnosno tehnicka mjera kod pustanja u rad novoizradene plinske instalacije
je da se neposredno prije pustanja plina u instalaciju utvrdi da su provedene odgovarajuce tlaéne probe
za predvideni radni pritisak i da se preglada da li su svi otvori na cjevovodu zatvoreni. Nakon $to se
donese zakljucak da se plin moze pustiti u instalalaciju, potrebno je cjevovode propuhati sa plinom, tako
dase iz njih istjera sav inertni plin ili zrak. Propuhivanje vertikalnih vodova preko plinomjerai instalacije
je nesvrsishodno, jer moze ostetiti plinomjer.

Nakon $to je plin pusten u instalaciju, potrebno je sva spojna mjesta, koja nisu ranije ispitana, sada ispitati
premazivanjem pjenusavim sredstvom. To su svakako prikljucci plinomjera i izlazna strana prikljucaka
plinskih trosila, te regulator tlaka plina i ostalih dijelova plinske instalalacije koji su naknadno montirani.

B) PRIPREMA OGRJEVNOG MEDIJA

Priprema ogrjevne vode vrsi se plinskim zidnim kondenzacijskim cirko aparatom "turbo" izvedbe kao
proizvod "VIESSMANN" tip VITODENS 200-W, kapaciteta 45 kW. Dislocirano od plinskog aparata
postavlja se centralni spremnik za PTV volumena 750 litara, te recirkulacijska pumpa PTV-a za
komfornije koriStenje tople vode.

Plinski aparat je spojen koaksijalnom dimnjacom @ 80/125 mm direktno na krov, te mu rad ne ovisi 0
zraku u prostoru.

Plinski aparat proizvodi ogrjevni medij nazivnog rezima 60/50 °C, odnosno prema vanjskim uvjetima
varira temperaturu polaza, a opskrbljen je sigurnosnim ventilom, te odzra¢nim lon¢i¢em i automatskom
regulacijom.

Distribucija ogrjevne vode za grijanje prostora rijeSena je putem cirkulacijskih crpki u primarnom i
sekundarnom krugu koji su odvojeni hidrauli¢kom skretnicom.

Distribucija ogrjevne vode za zagrijavanje potro$ne tople vode u spremniku PTV-a rijeSena je
zasebnom cirkulacijskom crpkom. Priprema PTV-a odvija se prema prioritetu PTV-a $to znaéi da kada
postoji potreba za zagrijavanjem PTV-a plinski aparat pali pumpu pripreme PTV-a, a gasi pumpe
grijanja u primarnom i sekundarnom krugu. Navedeno se odvija putem osjetnika temperature u
spremniku i sloga automatske regulacije.

Ekspanzija vode u sustavu odvija se putem zatvorene ekspanzijske posude. Gore navedena oprema
smjestena je pored plinskog aparata.

Plinski aparat opremljen je sigurnosnom automatikom koja osigurava zatvaranje plina u slucaju
nestanka el. energije, te u slu¢aju kada ne gori plamen. Aparat je jo§ opremljen i automatskom
kontrolom odvoda dimnih plinova kojom se sprjeava stvaranje CO u prostoru. Aparat je opskrbljen
IP44 zastitom.

Ispred aparata ugradena je plinska kuglasta slavina za sigurno zatvaranje plina.

Odzracivanje mreze vr$i se automatskim lonc¢i¢ima postavljenim na najvisem dijelu razvoda u sklopu
plinskog aparata, te preko odzra¢nih pipaca na ogrjevnim tijelima.

Toplinski gubici izracunati su u skladu sa propisima pri ¢emu su koeficijenti prolaza topline uzeti iz
projekta fizike zgrade, a vanjska projektna temperatura za Zagreb usvojena je
-15°C.
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Odabrane temperature po prostorijama u skladu su sa standardom za stambene prostore i uzeti su kako

slijedi:

- dnevni boravak 22 °C
- soba, 20 °C
- kupaonica 24 °C
- hodnik 20 °C

C) PRIPREMA RASHLADNOG MEDIJA 7/12°C

Za pripremu rashladnog medija instalirati ¢e se rashladnik voda/zrak kompaktne izvedbe sa
integriranim hidrauli¢kim modulom kao proizvod "ACM KALTE KLIMA" tip MCAEY 35/1 PAC1
LN.

Rashladnik je kapaciteta 31,5 kW pri vanjskoj temperaturi 35 °C, a koristi freon R410A.

Rashladnik je smjesten na krovu objekta

Rashladnik je opskrbljen cirkulacijskom pumpom protoka 6,2 m3/h i visine dizanja 220 kPa,
kompenzacijskim spremnikom volumena 100 litara, te osiguratem od nestanka vode te sigurnosnim
ventilom i opremom, kao i komandno upravljackom jedinicom. Dodatno se pored rashladnik postavlja
zatvorena ekspanzijska posuda volumena 12 liatar.

Rashladnik proizvodi buku kojom se osigurava da unutar prostora gdje borave ljudi buka ne prijede 45
dB(A), odnosno u otvoreni prostor 67 dB(A) na 1 m.

Kompletan rashladni sustav radi sa mjesavinom 40 % glikola.

Spoj rashladnika i sustava hladenja izvodi se iz bakrenih cijevi koje se izoliraju gotovom izolacijom
kao proizvod "Armstrong" tip AC 13 mm, klase B1 sa parnom branom, a koje se i u vanjskom prostoru
dodatno zasti¢uju mineralnom vunom 5,0 cm u oblozi Al lima 0,5 mm.

Vanjska instalacija ledne vode od unutarnje instalacije u prizemlju je odvojena zapornim ventilima.

D) RADIJATORSKO GRIJANJE

Kao ogrjevna tijela odabrani su aluminijski ¢lankasti radijatori kao proizvod "Lipovica" tip SOLAR
600/80.

Svaki radijator se od mreze moze odvajati radijatorskim ventilom sa termostatskom glavom i
prigusnicom, a opskrbljeni su i odzra¢nim pipcem i ispusnom slavinom.

Radijatori se postavljaju na zidove i parapete prema moguc¢nostima interijera.
Cjevovod centralnog grijanja izvodi se iz bakrenih cijevi sa spojem na fazonske komade tvrdim
lemom, poloZenih u podu. Kompletan razvod radijatorskog grijanja izoliran je cijevnom izolacijom za

tople pogone debljine 9 mm.

Odzracivanje mreze se vrsi preko odzracnih loncic¢a na najvisim tockama instalacije i na radijatorima.
Temperaturni rezimi vode za grijanje je 60/50°C zimi.

Prolaz svih cijevi kroz zidove i stropove na granicama pozarnog sektora, brtvi se protupozarnim kitom
kao PROMASEAL vatrootpornosti EI190.
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Odabrane temperature po prostorijama:

- kupaonice 24 °C
- stubiSte, radionica 15°C
- sve ostale prostorije 20 °C

E) GRIJANJE I RASHLADPIVANJE CETVEROCIJEVNIM
VENTILOKONVEKTORIMA

U uredima, dnevnim boravcima, ¢ekaonici, sobama i apartmanu za zagrijavanje zimi odnosno hladenje
ljeti ugraduju se Cetverocijevni ventilokonvektori sa troputnim ON/OF ventilom kojim se osigurava
grijanje zimi, a hladenje ljeti.

Ventilokonvektori su kao proizvod "BINI", a izvode se kao parapetni predvideni za ugradnju na zid.

Grijanje ili hladenje se regulira automatskom regulacijom na proizvoda¢ima ogrjevne odnosno
rashladne vode, a kojima osigurava rezim 60/50 °C zimi, odnosno rezim 7/12 °C ljeti.

Ventilokonvektori se postavljaju vidljivo na parapetne zidove. Upravljanje radom ventilokonvektora se
vr$i preko automatike na zidu po Zeljenoj postavnoj vrijednosti temperature u prostoru, kojim se
upravlja radom ventilatora, te troputnim ON/OF ventilom. Ventilokonvektori su birani na nacin da rade
isklju¢ivo na najnizim brzinama i kod najvisih opterecenja.

Razvod ogrjevnog medija izvodi se iz bakrenih cijevi sa spojem na fazonske komade tvrdim lemom,
koje se izoliraju gotovom izolacijom za tople pogone debljine 9 mm, a izvan gradevine i dodatno
mineralnom vunom 5,0 cm u oblozi Al lima 0,5 mm.

Razvod rashladnog medija izvodi se iz bakrenih cijevi sa spojem na fazonske komade tvrdim lemom,
koje se izoliraju gotovom izolacijom za hladne pogone kao "Armstrong” AC 13 mm, a izvan gradevine
i dodatno mineralnom vunom 5,0 cm u oblozi Al lima 0,5 mm.

Cijevni razvod vodi se unutar unutar slojeva poda, te u zidnim usjecima, ve¢ prema moguénosti
interijera. Cjevovodi grijanja i hladenja su vodeni tako da se naprezanja ponistavaju u vidu "L", "Z" i
"U" kompenzatora.

Oslonci hladnog cjevovoda trebaju imati prekinut toplinski most pa se predvidaju originalni nosaci kao
tip "Armstrong"” FX - PH-H. Svaki ventilokonvektor moze se od mreZe odvojiti preko kuglaste slavine.
Svaki ventilokonvektor u sastavu treba imati motorni troputni ventil za automatsku regulaciju putem
termostata, filter, tavicu kondenzata, te odzraéni pipac.

Odvod kondenzata izvodi se iz PP cijevi sa spojem na fazonske komade tvrdim lemom, koji se vodi ili
u padu do kuéne kanalizacije gdje se spaja preko sifona na istu ili se slobodno ispusta na teren.
Cjevovod kondenzata izolira se TUBOLIT SG gotovom izolacijom.

Toplinski gubici izracunati su u skladu sa propisima pri ¢emu su koeficijenti prolaza topline uzeti iz
projekta fizike zgrade, a vanjska projektna temperatura za Osijek usvojena je -18 °C za zimu, odnosno
35 °C za ljeto.

Odabrane temperatura u prostorijam koje se hlade iznosi 26°C, odnosno razlika izmedu vanjske i
unutarnje temperature nesmije prekoracivati 6 °C.
zima ljeto
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Prolaz svih cijevi kroz zidove i stropove na granicama pozarnog sektora, brtvi se protupozarnim kitom
kao PROMASEAL vatrootpornosti EI90.

F) VENTILACIJA

Prostorije radionica" i 'predavaonica” u prizemlju te "konferencija" na 1. katu ventiliraju se prisilno u
obimu 5,0+9,6 izmjena/sat, odnosno sa 50 m3/h svjezeg zraka po osobi.

Dobava svjezeg zraka i odsisavanje otpadnog vrsi se putem klima komore smjeStene na krovu objekta.

Klimatizacijska komora ima ugraden sustav za povrat toplinske energije (glikolni rekuperator), tla¢ni i
odsisni frekeventni ventilator s EC motorom, integriranu dizalicu topline s inverterskim kompresorima,
ispariva¢em, dogrijaéem, kondenzatorom, ¢etveroputnim ventilima, filterima zraka G4 na odsisu i
tlaku, filterom F7 na svjezem zraku, diferencijalnim presostatima za kontrolu zaprljanosti filtera,
automatikom i drugim sigurnosnim i regulacijskim uredajima potrebnim za ispravan rad uredaja.

Klima komora se namjesta na postavne vrijednosti te se svjeZi zrak priprema na temperaturu prostora
od 24 °C u ljetnom periodu, odnosno 22 °C u zimskom periodu. Ventilacijska komora katne je gradnje
sa toplinskom izolacijom.

U tla¢nom i odsisnom kanalu nakon klima komore ugraduju se prigusivac¢i buke prema prostoru,
kojima se osigurava da buka u prostoru bude manja od 45 dB(A).

Svjezi zrak se dobavlja putem limenih kanala vodenih vidljivo ispod stropa i istrujnih resetki pod
stropom pojedine prostorije, a otpadni odvodi takoder putem limenih kanala i odsisnih resetki pod
stropom pojedine prostorije.

Svjezi zrak se uzima direktno iz okoline preko fiksne Zaluzine, a otpadni zrak se izbacuje takoder
direktno u okolinu preko fiksne zaluzine.

Brzina strujanja zraka na usisnim te istrujnim ventilacijskim reSetkama ne prelazi 1,5 m/s a na visini
covjekove glave 0,2 m/s, te proizvode buku od 20 dBA.

Tlac¢ni i odsisni kanali izvode se iz lima debljine 0,6+1,0 mm. Kanali se izvode kvadratni u koje se
ugraduju tlacne i odsisne resetke putem spojnih komada.

Tlaé¢ni i odsisni kanali unutar objekta se izoliraju gotovom izolacijom za hladne pogone kao proizvod
"Armstrong" AC 13 mm. Izvan objekta tlacni i odsisni kanali dodatno se izoliraju mineralnom vunom
5,0 cm u oblozi Al lima 0,5 mm.

Na ulazu tla¢nih i odsisnih kanala u gradevinu odnosno na prolazu kroz granice pozarnih sektora
ugraduju se ruéne protupozarne zaklopke klase EI90 sa termickim okidac¢em na 72°C vatrootpornosti
90 minuta.

Odsis sanitarnih ¢vorova bez vanjskih prozora predviden je zasebno za svaki pojedini ¢vor putem
odsisnih kupaonskih ventilatora, PP odsisnih ventilacijskih vertikala dimenzija @110 mm koji odsisani
zrak izbacuju na krovu gradevine.

Ventilacijske vertikale zavrSavaju ventilacijskim kapama. Na prolazu ventilacijskih vertikala kroz

granicu izmedu dvaju pozarnog sektora ugraduju se protupozarne obujmice vatrootpornosti F90 prema
HRN EN 13501-2.
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A) PLINSKA INSTALACIJA
PRORACUN KUCNOG PRIKLJUCKA
U predmetnoj gradevini ugraditi ¢e se slijedeca plinska trosila:

Novi potrosaci (1 OMM G-6):

” SNAGA | TROSILA 3 3 FAKTOR
VRSTA TROSILA (kw) | (kom) (m°/h) | UKUPNO (m*/h) ISTOVREM. (m3/h)
CIRKO APARAT 45 1 5,4 5,4 1,000 5,40
PL. STEDNJAK 9 3 0,9 2,7 0,412 1,11
PL. STEDNJAK 4,5 1 0,5 0,5 0,781 0,39
UKUPNO 76,5 8,6 6,90
UKUPNI VRSNI PROTOK ( m%h) 6,90

Ukupna potros$nja (maksimalno moguca) iznosi 8,6 m3/h. Stvarna potro$nja se racuna s faktorom
istovremenosti koji ovisi o vrsti tro§ila, njthovom broju, na¢inu koristenja, rezimu rada, ugradenoj
rezervi, regulaciji itd.

Nazivna potrosnja plinskog aparata definirana je za vanjsku projektnu temperaturu i temperaturni
rezim ogrjevne vode 80/60 °C.

Faktori istovremenosti:

k=10 za 1 plinski turbo aparat
k=0,412 za 3 plinska troplamena Stednjaka
k=0,781 za 1 plinski dvoplameni Stednjak

Stvarna potros$nja iznosi 6,90 m3/h a priklju¢ak na niskotlaénu mrezu dimenzioniramo na osnovi
jednadzbe kontinuiteta a prema formuli za protok nestlacivog fluida (prirodni plin se do tlaka 0,1 bar
smatra nestla¢ivim fluidom).

pri cemu je:

Ap=6,25~X~Q2-L-p-[

uz uvjete: - maksimalni dozvoljeni pad tlaka u prikljucku je 1% najviSeg radnog tlaka
u plinovodu (100 mbar) tj. Apmax = 1 mbar

- maksimalna brzina u prikljucku smije biti 6 m/s tj. v = 24—Q
d”-11-3600
d (mm) - promjer plinovoda
Ap (mbar) - dozvoljeni pad tlaka (1)
Q (m3/h) - koli¢ina plina (6,90)
L (m) - duljina kuénog prikljucka (cca 9,0 m)
r (kg/m3) - gustoca plina u normalnom stanju (0,7)
A - koeficijent trenja za PEHD cijevi (0,025)

Priklju¢ak d32/DN25 s glavnim zaporom DN25 ZADOVOLJAVA (w=3,61 m/s).

PRORACUN PLINSKE INSTALACIJE
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Unutarnja instalacija dimenzionira se prema formuli RENOUARD-a za izracun pada tlaka u
niskotla¢nim plinskim vodovima:

d=k-48Q"% L
1/Q Ap

gdje je: - d (mm) nazivni promjer cjevovoda
-k =88 iskustveni koeficijent za prirodni plin
- Q (m3/h) koli¢ina plina u normalnom stanju
-r=20,62 specifina relativna tezina plina (za zrak r=1)

- Ap (Pa/km)  dozvoljeni pad tlaka prema Pravilniku GPZ PI-600
Ap=0mbar - uzvodi
Ap = 0,3 mbar - razvod nemjerenog plina
Ap =0,8 mbar - plinomjer i razvod mjerenog plina
(0,5 mbar otpada na plinomjer)
Ap = 0,5 mbar - vodovi za trosila

Dobivamo slijedece dimenzije plinske instalacije:
DN 32 - razvod od glavnog zapornog ventila do racvanja za usponsku vertikalu U1
DN 25 — od ra¢vanja za usponsku vertikalu U1 do plinskog aparata
DN 15 — usponska vertikala U1 te svi prikljuéci na plinske Stednjake

PRORACUN DIMNJAKA

Dimovodna instalacija provodi se direktno kroz krov objekta koaksijalnom dimnjacom @ 125/80,
ukupne duljice cca 2,0 m. Na nastavku plinskog aparata ugraduje se revizijski T-komad.

Dimovodna instalacija izlazi direktno na krovu gradevine (krovna provodnica za ravni krov).
Ukupna duljina dimovodnog sustava iznosi cca 2,0 m.

Prema tablici proizvodaca datj u prilogu dimovodni sustav @ 125/80 mm moze biti maksimalne duljine
10 m za odabrani plinski aparat §to predmetni dimovodni sustav zadovoljava.

Aparat ima sigurnosne naprave: osigura¢ plamena, osigura¢ odvoda dimnih plinova odnosno dovoda
zraka za izgaranje, radni i grani¢ni termostat, ekspanzijsku posudu, cirkulacijsku pumpu te blokadu
protoka plina kod nestanka napona.
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Upute za planiranje i projektiranje za prikljucak sa strane dimnih plinova (nastavak)

Veli¢ina sustava @

mm
A (1) | Kotlovski nastavni dio (u opsegu 60 80 110
isporuke kotla za grijanje)
(2) | AZ-krovno provodenje s 60 80 110
obujmicom za pricvr§civanje
L Crna boja
) il
7 ciglasta boja
Produljenje iznad krova s
obujmicom (pritezanje od strane
graditelja)
Crna boja
duljine 0,5 m 60 80 110
C : duljine 1 m sa zateznom obujmicom | 60 80 —
@ ciglasta boja
T duljine 0,56 m 60 80 110
duljine 1 m sa zateznom obujmicom | 60 80 -
(® | Univerzalni zljebnjak
— Za pokrivanje crijepom,
Zljebnjakom, biber crijepom,
@ ® Skrilievcem itd.
— - Boja crna ili ciglasta boja 60 80 110
ili
Obru¢ ravnog krova 60 80 110
ili
® Cijevno provodenje za Zljebnjake | 60 80 —
@ Klober
- Boja crna ili ciglasto crvena
Odgovarajuci zljebnjaci Klober
trebaju biti stavljeni na raspolaganje
od strane graditelja odgovarajuce
@ Dovodni zrak pokrovu krova odabranog krovnog
Dimni plin provodenja.
© Revizijski otvor @ AZ-revizijski dio , ravan 60 80 110
(1 kom.)
(6) | AZ-klizni kol€ak 60 80 110
(® | Univerzalni pokrovni zaslon 60 80 110
AZ-luk (odvodni/dovodni sustav) | 60 80 110
87° (1 kom.)
45° (2 kom.)
AZ-cijev 60 80 110
duljine 1 m
duljine 0,5 m
Obujmica za pri¢vr§éivanje, bijela | 60 80 110
(1 kom.)
AZ-adapter
— & 80/125 mm na & 60/100 mm 60 80 —
— 2 60/100 mm na & 80/125 mm 60 80 —
— & 80/125 mm na @ 110/150 mm — 80 110
Maks. ukupna duljina dimovodne cijevi
Vitodens 100-W i 111-W
Podrucje nazivnog toplinskog ucina kW 19 26 30 35
maks. duljina - veli¢ina sustava 60/100 m 10 10 8 8
maks. duljina - veli¢ina sustava 80/125"7"2 m 13 13 1 1"
Vitodens 200-W, 222-F, 222-W i 242-F
Podrucje nazivnog toplinskog uéina kW 13 19 26 35
a maks. duljina - veliina sustava m 10 10 10 10
60/100
a maks. duljina - veli¢ina sustava m 13 13 13 11
80/125"1"2
b min. mm 400 400 400 400
*1 Alternativne veli¢ine sustava. AZ- adapter mora se naruditi.
2 Alternativne veli¢ine sustava. AZ- adapter mora se naruciti.
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Upute za planiranje i projektiranje za prikljuc¢ak sa strane dimnih plinova (nastavak)

Vitodens 200-W, od 49 kW W
Podrucje nazivnog toplinskog uéina kW 49 60 80 99 120 150
a maks. duljina - veli¢ina sustava m 10 6 — — — —
80/125 J
a maks. duljina - veliina sustava m 131%2 9*1%2 15 15 8 5
110/150
b min. mm 400 1000 1000 1000 1000 1000
- . i jarsty . s v v v . p .
Kod maks. duljina digjeseidrien RIS luka od Dodatni lukovi, T-komadi i uzduzni elementi trebaju se oduzeti od
87°. . < sliedecih vrijednosti maksimalne duljine:
m AZ-lukovi 45°: 0,5 m
m AZ-lukovi 87°: 1 m
S 1200 m AZ-revizijski T-komad: 1,5 m

2.4 Sustav dimnih piinovaldovodnog zraka (AZ) od plastike (PPs) za priklju¢ak na

vanjski zid (vrsta C,;, prema CEN/TR 1749)

Kod CE-ispitivanja za odobrenje dokazano je da kod Vitodensa kao i

Veli¢ina sustava @

kod sustava dimnih plinova/dovodnog zraka (AZ) niti na jednom mm
mjestu povrsine ne nastupaju temperature vece od 85 °C. (1) | Kotlovski nastavni dio (u opsegu 60 80 110
Potrebno je obratiti pozornost na upute za izvodenje prema isporuke kotla za grijanje)
CEN/TR 1749, a osobito na raspored/polozaj uvodnice na (@ | AZ priklju€ak na vanjski zid (ukljuc. | 60 80 110
fasadi. zidne zaslonke)
Spojni vod mora se postaviti s min. 3° nagiba prema kotlu za ® | Az-cijev 60 80 110
grijanje. duljine 1 m
U dimovodnu cijev mora se ugraditi revizijski otvor za nadgledanje i duljine 0,5 m
ciscenje. (®) | AZ-luk (odvodni/dovodni sustav) | 60 80 110
Prikljucak na vanjski zid certificiran je kao koncentricni odvod dimnih 87° (1 kom.)
plinova i dovod dodatnog zraka (AZ) s kondenzacijskim kotlom Vito- 45° (2 kom.)
dens. ili
Dokaz o funkcioniranju prema EN 13384 nije potreban. AZ-revizijski luk, 87° (1 komad) 60 80 —
(5) | AZ-revizijski dio,ravni (1 kom.) 60 80 110
a ' (6) | AZ-klizni kolgak 60 80 110
(7) | Zastitna resetka 60 80 110
@ 3 ] Potrebna je ako se otvor zraka za
izgaranje i otvor dimnog plina nalaze
W\__.__I/_y__’_lj'_'; @ na javnim ili privatnim prometnim
B e _(:> povr§inama do visine od 2 m iznad
| = —=lhpls e ;ﬂ | razine zemlje
"r" E ———— — | ﬁ’ Obujmica za priévrééivanje, bijela | 60 80 110
T EE;—EE (1 komad)
AZ-adapter
— 2 80/125 mm na @ 60/100 mm 60 80 —
— & 60/100 mm na @ 80/125 mm 60 80 —
HO R—
(& Dovodni zrak
Dimni plin
(© Revizijski otvor
Maks. ukupna duljina dimovodne cijevi
Vitodens 100-W i 111-W
Podruéje nazivnog toplinskog uéina kW 19 26 30 35
maks. duljina - veli¢ina sustava 60/100 m 10 10 8 8
maks. duljina - veligina sustava 80/125"7"2 m 13 13 11 1
*1 Alternativne velicine sustava. AZ- adapter mora se naruciti.
2 Alternativne velicine sustava. AZ- adapter mora se naruciti.
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PRORACUN GODISNJE POTROSNJE PLINA
GRIJANJE OBJEKTA

- ukupni instalirani toplinski kapacitet :
- QUKGR = 40,760 kW

- ukupni broj stupanj dana za Osijek SD =3056 Kd/a
- godisnja potrebna toplinska energija za grijanje

16-SD
QHnd = QUKGR - f T kWh/a

max

Qg :40,760.0,7.%=36.713,0 kWh/a

- godi$nja potrosnja plina za grijanje

QHnd

BGR =
Hy - 77xor

m?/a

- donja ogrjevna vrijednost plina: H¢ = 9,26 kWh/m3
- koeficijent iskoristivosti kotla nkor = 1,07

36.713

="~ -37050 mi/a
R 9 26.1,07 /

PRIPREMA POTROSNE TOPLE

- godi$nja potreba za toplom vodom izracunata na bazi potrebe od 50 litara tople vode na dan i po
osobi (predvideno 16 osob); Vw
- godiSnja potrebna toplinska energija za pripremu potro$ne tople vode

Qu=pC,V, (t,-t,) kWya

Q, =1,163-365-0,800-(45-10)=11.886,0  kWh/a

- godisnji toplinski gubici sustava za pripremu potrosne tople vode
Qua =[L-7)-Q,  kwh/a
Qua =(1-0,88)-11.886=1.426,0  kWh/a

- godisnja potrebna toplinska energija za pripremu potro$ne tople vode

QWU = Qw + QWHL kWh/a
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Qu =11.886+1.426=13.312,0 kWh/a

- godi$nja potrosnja plina za pripremu potrosne tople vode

QWU 3
=—— m’/a
By =5y
13.312
B, =——---1437,0 m’/a
9,26 /

POTROSNJA PLINA ZA KUHANJE

- ukupni instalirani kapacitet kuhinje Qkun = 3x9 kW i 1x5 kW

- faktor istovremenosti k = 0,412 za 1 plinski 3-plameni $tednjak
- faktor istovremenosti k = 0,781 za 1 plinski 3-plameni §tednjak
- broj sati rada kuhinje nadans =2 h

- godiSnja potrebna toplinska energija za kuhanje
Qi =D Quun-k-s:365  kwh/a
Qu =(3-9-0,412-2-365) +(5-0,781-2-365) =10.971,0  kWh/a

godisnja potrosnja plina za kuhanje

B, =—* m’/a

= ™

Kzlo'—971:1.185,0 m*/a
9,26

UKUPNA POTROSNJA PLINA
Bg =B +By, +Bc m/a

B

S

; =36.713+1.437+1.185=39.3350 m’/a
Quc = Quns +Quu +Qc kWh/a

Quk =36.713+13.312+10.971=60.996,0

Qu =6,96  kwh/h

Izracun ukupne potrosnje prirodnog plina izraden je prema projektnim parametrima (vanjski klimatski
uvjeti, unutarnje temperature, broj stupanj dana, potrebe potrosne tople vode, potrebe kuhanja...). Ista
predstavlja prosje¢nu godisnju potrosnju temeljenu na 20-godisnjem prosjeku te moze odstupati
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ukoliko se sagledava na uzorku od jedne godine. Odstupanje od godisnje potro$nje moze nastati i kao
posljedica koristenja sustava od strane korisnika na nacin da se odstupa od projektom predvidenih
parametara.

B) PRIPREMA OGRJEVNOG MEDIJA

1. Izbor kotla

Potreba topline za radijatorsko grijanje :
Qre =17.770,0 W

Potreba topline za ventilokonvektorsko grijanje :
Qve =22.990 W

Potreba topline za grijanje ukupno :
Qcr =40.760 W

Potrebna toplina za pripremu PTV (sustav radi po prioritetu PTV-a te se ova toplina ne uzima
u obzir)
Qprv =15.225,0 W

Prema ukupnoj potrebi za toplinom odabire se plinski kondenzacijski aparat kao proizvod
"VIESSMANN" tip Vitodens 200-W, max. kapaciteta 10,9-45 kW kod 80/60 °C.

2. Ekspanzijska posuda kruga grijanja

kapacitet grijanja kotla 45.000 W

koli¢ina vode pretpostavljeno 15 lit/kW
V =45.15=675 lit.

koli¢ina vode koja dilatira

V =0,025-675=16,87 lit.

Odabrana je zatvorena ekspanzijska posuda kao proizvod "Reflex" tip NG p max = 6,0 bar; p pretlak =
1,5 bar, dimenzije: @354 x 459 mm; Sigurnosni ventil DN 15; 0,0 + 6,0 bar

Sigurnosni vodovi
za snagu 45 kW

Polazni vod d, :15+L5-4/0,86~Q :15+L5-«/0,86-45 =24,3 mm (DN25)
3. Odabir spremnika PTV

Veli¢ina spremnika odabire se prema broju korisnika objekta i pretpostavljenoj potros$nji po osobi na
dan

Potreba za potrosnom toplom vodom:
- broj korisnika 16
- pretpostavljena potrosnja 50 1/dan osobi
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Ukupna potreba potro$ne tople vode u vr§nom optereéenju - 800 lit., temperature 40 °C.

U spremniku PTV-a volumena 750 litara voda se priprema na 50 °C, a na izljevnom mjestu koristi se
voda maksimalno 40 °C, te se topla voda mijesa sa hladnom u omjeru cca 75% tople vode i 25%
hladne vode, te je stoga ukupan kapacitet potrosne tople vode u vrsnom opterecenju 1000 litara.

Odabire se spremnik PTV-a ukupnog kapaciteta 750 litara, kao proizvod "Viessmann". Dimenzije
spremnika su - @960xH=2106 mm (duzina s ugradenim elektrogrijacem 6 kW iznosi 1125 mm.
Potrebna toplinska energija za zagrijavanje vode od 15 °C do 50 °C, u 2 sata prema izrazu je:

V,-35.1,16 750-35.1,16

QPTV - 2 = 15225, 0 W

Priprema PTV-a vrsi se primarno plinskim aparatom, sa potrebnim dogrijavanjem putem integriranog
elektrogrijaca.

Zatvorena ekspanzijska posuda sanitarne vode

- volumen sustava Vsist = 1000 lit.
0,022 - koeficijent dilatacije vode za temperaturu PTV-a 65 °C

AV =V,

4 -0,029=1000-0,022=22,0 lit.

Odabire se zatvorena ekspanzijska posuda sa sanitarnu vodu kao proizvod "REFLEX" tip DD 33.
- prednatlacena na 4,0 bar, za maksimalni tlak 10,0 bar

- volumena 33 lit

- dimenzija @ 354 x H = 468 mm

Sigurnosni ventil DN 15; 10,0 bar

4. Izbor pumpi

Cirkulacijska pumpa grijanja u primarnom krugu

Q =40.760 W; 60/50 °C

. Q 40,76
At-1,16 10-1,16

351 m’/h

Odabire se pumpa "WILO" tip VI PARA 25/1-11 (u sklopu isporuke kotla)
G =3,51 m3/h

H =10 kPa

N =140 W ; 240V/50Hz

Cirkulacijska pumpa grijanja u seskundarnom krugu
Q =40.760 W; 60/50 °C

Q40,76 _
At-1,16 10-1,16

3,51 m’/h
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Odabire se pumpa "GRUNDFOS" tip MAGNA3 25-100
G =3,51 m3/h

H = 60kPa

N = 153W ; 240V/50Hz

Cirkulacijska pumpa u krugu PTV-a
Q =15.225 W; 80/60 °C

Q 45000

= = =194 m*/n
At-1,16 20-1,16

Odabire se pumpa "WILO" tip VI PARA 25/1-11 (u sklopu isporuke kotla)
G =1,94 m3/h

H =70 kPa

N =140 W ; 240V/50Hz

Recirkulacijska pumpa PTV-a
Q=15.225W ; 45/10 °C

Q15225
At-116 351,16

0,38 m°/h

Odabire se pumpa "GRUNDFOS" tip UP 15-14 BA PM
G =0,4 m3/h

H =10 kPa

N=7W ; 230V/50Hz

C) CENTRALNO GRIJANJE

Ugradeni radijatori: “Lipovica” tip Solar 600/80

Sistem grijanja: dvocijevni (60/50 °C) sa prisilnom cirkulacijom.
Ugradeni Cetverocijevni ventilokonvektori: "BINI" tip FM

Sistem grijanja: ¢etverocijevni (70/50 °C) sa prisilnom cirkulacijom.

Koeficijenti prolaza topline su predmet gradevinskog dijela projekta:

- vanjski zid k =0,25; 0,30 W/m2K
- vanjski prozori k =1,40 W/m2K
- krov k =0,20 W/m2K
- pod iznad negrijanog k = 0,25 W/m2K
- medukatna konstrukcija k = 0,55 W/m2K
- vanjska vrata k = 2,00 W/m2K
- unutarnji zid k =1,85 W/m2K
- unutarnja vrata k =2,00 W/m2K
- pod prema tlu k =0,30 W/m2K

-odabrane temperature prostorija:
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- kupaonice
- stubiste, radionica
- sve ostale prostorije

24 °C
15°C
20 °C

Vanjska proracunska temperatura zimi: Osijek -18 °C

Prora¢un transmisijskih gubitaka topline kao i proracun radijatora dat tabelarno u prilogu.

Gubici topline prema HRN EN 12831

K1 PRIZEMLJE
P Prostorija A tu Qn PhiT  PhiV  Phi Qi(dvo) Qinst Qost Qinst/m2
(m2)  (°C) (W) (W) (W) RH (W) (W) (W) (W)
(W)
W)
P1 001-radionica 35 15 2228 1457 771 0 0 0 - 2228 0
P2 002-praonica 2 20 227 163 64 0 344 344 117 133
rublja
P3 003-sanitarije 6 20 748 261 487 0 946 946 198 144
M+Z
P4 004-svlacionica 1 20 281 84 197 0 344 344 63 172
P5 005- 3 20 122 35 87 0 344 344 222 97
bojler+spremnik
P6 006- 14 20 848 480 368 0 0 0 - 848 0
predavaonica
P7 007-hodnik 24 20 937 339 598 0 1118 1118 181 46
P12  007a-hodnik 2 10 20 1286 1015 271 0 1720 1720 434 156
P8 009-stubiste 10 15 285 52 233 0 824 824 539 75
P9 010-kupaonica 24 459 351 108 0 546 546 87 138
P10 011-predprostor 20 167 99 68 0 0 0 - 167 0
P11 012-apartman 18 20 1397 940 457 0 0 0 - 1397 0
Ukupno: 8985 5276 3709 0 6186 6186 - 2799
PRIZEMLJE
K2 1KAT
P Prostorija A tu Qn PhiT PhivV ~ Phi Qi(dvo) Qinst Qost  Qinst/m?2
(m?)  (°C) W) (W) (W) RH (W) (W) (W) (W)
(W)
(W)
P1 101-ured 20 20 1432 322 1110 0 0 0 - 1432
P2 102-ured 12 20 896 247 649 0 - 896
P3 103-ured 15 20 1417 556 861 0 - 1417
P4 104-¢ajna kuhinja 4 20 332 115 217 0 430 430 98 106
P5 105-hodnik i 19 20 796 441 355 0 0 0 - 796 0
Cekaonica
P6 106-stubiste 10 15 217 48 169 0 0 0 - 217 0
P7 107-sanitarije 11 20 1064 441 623 0 1290 1290 226 111
M+Z
P8 108-konferencija 57 20 2930 1899 1031 0 0 0 - 2930 0
Ukupno: 1 9084 4069 5015 0 1720 1720 - 7364
KAT
K3 2KAT
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P Prostorija A tu Qn PhiT PhivV ~ Phi Qi(dvo) Qinst Qost  Qinst/mz2
(m?)  (°C) (W) (W) (W) RH (W) (W) (W) (W)
(W)
(W)
P1 201-soba 14 20 538 273 265 0 0 0 - 538 0
P2 202-kupaonica 4 24 446 203 243 0 466 466 20 114
P3 203-soba 12 20 420 196 224 0 0 0 -420 0
P4 204-kupaonica 3 24 455 226 229 0 466 466 11 121
P5 205-soba 16 20 707 406 301 0 0 0 - 707 0
P6 206-kupaonica 4 24 575 327 248 0 663 663 88 159
P7 207-soba 19 20 937 578 359 0 0 0 - 937 0
P8 208-kupaonica 3 24 520 293 227 0 663 663 143 174
P9 209-stubiste 10 15 218 48 170 0 0 0 -218 0
P10 210-hodnik 18 20 980 648 332 0 1290 1290 310 70
P11 212-sanitarije 5 20 441 170 271 0 516 516 75 102
P12  213-kuhinja 5 20 361 67 294 0 516 516 155 94
P13 214- 27 20 1168 676 492 0 0 0 - 1168 0
DB+blagavaonica
Ukupno: 2 7766 4111 3655 0 4580 4580 -3186
KAT
K4 3 KAT
P Prostorija A tu Qn PhiT  PhiV  Phi Qi(dvo) Qinst Qost  Qinst/mz2
(m?)  (°C) W) (W) (W) RH (W) W) (W) (W)
(W)
(W)
P1 301-soba 14 20 649 384 265 0 0 0 - 649 0
P2 302-kupaonica 4 24 471 228 243 0 466 466 -5 114
P3 303-soba 12 20 514 290 224 0 0 0 -514 0
P4 304-kupaonica 3 24 479 250 229 0 466 466 -13 121
P5 305-soba 16 20 834 533 301 0 0 0 -834 0
P6 306-kupaonica 4 24 601 353 248 0 663 663 62 159
P7 307-soba 19 20 1089 730 359 0 0 0 - 1089 0
P8 308-kupaonica 3 24 544 317 227 0 663 663 119 174
P9 309-stubiste 10 15 289 119 170 0 618 618 329 56
P10 310-hodnik 18 20 1120 788 332 0 1290 1290 170 70
P11 312-sanitarije 5 20 479 208 271 0 602 602 123 119
P12  313-kuhinja 5 20 402 108 294 0 516 516 114 94
P13 314- 27 20 1375 883 492 0 0 0 - 1375 0
DB+blagavaonica
Ukupno: 3 8846 5191 3655 0 5284 5284  -3562
KAT
Ukupno: 34681 18647 16034 0 17770 17770 - 16911
Izbor radijatora
K1 PRIZEMLJE
P Prostorija tu Qn Qi R Radijator Br. Fa. Qi(rad)
) W) W) ¢l.  (m) (W)
P2 002-praonica rublja 20 227 344 2 Lipovica SOLAR 600/80 4 1,00 344 ENA442
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P3 003-sanitarije M+Z 20 748 946 39 Lipovica SOLAR 600/80 5 1,00 430 EN442
Lipovica SOLAR 600/80 6 1,00 516 EN442
P4 004-svlacionica 20 281 344 Lipovica SOLAR 600/80 4 1,00 344 EN442
P5  005- 20 122 344 Lipovica SOLAR 600/80 4 1,00 344 EN442
bojler+spremnik
P7 007-hodnik 20 937 1118 Lipovica SOLAR 600/80 13 1,00 1118 EN442
P12 007a-hodnik 2 20 1286 1720 Lipovica SOLAR 600/80 20 1,00 1720 EN442
P8  009-stubiste 15 285 824 Lipovica SOLAR 600/80 8 1,00 824 EN442
P9 010-kupaonica 24 459 546 40 Dion 1764/600 1,00 546 EN442
K2 1KAT
P Prostorija tu Qn Qi R Radijator Br. Fa. Qi(rad)
Q) W) W) ¢l.  (m) (W)
P4  104-¢ajna kuhinja 20 332 430 15 Lipovica SOLAR 600/80 5 1,00 430 EN442
pP7 107-sanitarije M+Z 20 1064 1290 41 Lipovica SOLAR 600/80 7 1,00 602 EN442
18 Lipovica SOLAR 600/80 8 1,00 688 EN442
K3 2 KAT
P Prostorija tu Qn Qi R Radijator Br. Fa. Qi(rad)
Q) W) W) ¢l.  (m) (W)
P2 202-kupaonica 24 446 466 43 Dion 1764/500 1,00 466 EN442
P4 204-kupaonica 24 455 466 45 Dion 1764/500 1,00 466 EN442
P6 206-kupaonica 24 575 663 47 Dion 1764/750 1,00 663 EN442
P8  208-kupaonica 24 520 663 49 Dion 1764/750 1,00 663 EN442
P10 210-hodnik 20 980 1290 26 Lipovica SOLAR 600/80 15 1,00 1290 EN442
P11 212-sanitarije 20 441 516 27 Lipovica SOLAR 600/80 1,00 516 EN442
P12  213-kuhinja 20 361 516 28 Lipovica SOLAR 600/80 1,00 516 ENA442
K4 3 KAT
P Prostorija tu Qn Qi R Radijator Br. Fa. Qi(rad)
Q) W) W) ¢l.  (m) (W)
P2 302-kupaonica 24 471 466 42 Dion 1764/500 1,00 466 EN442
P4 304-kupaonica 24 479 466 44 Dion 1764/500 1,00 466 EN442
P6  306-kupaonica 24 601 663 46 Dion 1764/750 1,00 663 EN442
P8 308-kupaonica 24 544 663 48 Dion 1764/750 1,00 663 EN442
P9  309-stubiste 15 289 618 34 Lipovica SOLAR 600/80 6 1,00 618 EN442
P10 310-hodnik 20 1120 1290 35 Lipovica SOLAR 600/80 15 1,00 1290 EN442
P11 312-sanitarije 20 479 602 36 Lipovica SOLAR 600/80 7 1,00 602 ENA442
P12  313-kuhinja 20 402 516 37 Lipovica SOLAR 600/80 6 1,00 516 EN442
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D) RASHLADIVANJE

- vanjski zid

- vanjski prozori

- krov

- pod iznad negrijanog

- medukatna konstrukcija
- vanjska vrata

- unutarnji zid

- unutarnja vrata

- pod prema tlu

k =0,25; 0,30 W/m2K

k =1,40 W/m2K
k =0,20 W/m2K
k =0,25 W/m2K
k = 0,55 W/m2K
k =2,00 W/m2K
k=1,85 W/m2K
k =2,00 W/m2K
k =0,30 W/m2K

-odabrana temperatura prostorija 26°C odnosno razlika izmedu vanjske i unutarnje temperature ne

prelazi 6°C:

Vanjska proracunska temperatura ljeti: Osijek 32 °C
Proracun dobitaka topline i izbor ventilokonvektora dat tabelarno u prilogu.

Proracéun toplinskih dobitaka prema VDI2078

PRIZEMLJE
Qsuho (W) Qvlazno (W) Qukupno  Datum i vrijeme
(W)
P1 001-radionica 2422 541 2963  23. Srpanj 16h
P6 006-predavaonica 997 270 1267 21. Svibanj 9h
P7 007-hodnik 68 0 68 23. Srpanj 20h
P12 007a-hodnik 2 314 0 314 21. Svibanj 8h
P11 012-apartman 2302 74 2376  22. Rujan 13h
1 KAT
Qsuho (W) Qvlazno (W) Qukupno  Datum i vrijeme
(W)
P1 101-ured 1169 77 1246  23. Srpanj 16h
P2 102-ured 626 38 664 23. Srpanj 16h
P3 103-ured 1112 7 1189 23. Srpanj 16h
P5 105-hodnik i €éekaonica 387 74 461 22. Rujan 13h
P8 108-konferencija 5937 522 6459 22. Rujan 13h
2 KAT
Qsuho (W) Qvlazno (W) Qukupno  Datum i vrijeme
W)
P1 201-soba 373 76 449  23. Srpanj 15h
P3 203-soba 337 76 413 23. Srpanj 15h
P5 205-soba 394 77 471  23. Srpanj 16h
P7 207-soba 1944 72 2016 22. Rujan 12h
P13 214-DB+blagavaonica 2821 597 3418 22. Rujan 13h
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3 KAT
Qsuho (W) Qvlazno (W) Qukupno  Datum i vrijeme
(W)
P1 301-soba 409 77 486 23. Srpanj 16h
P3 303-soba 360 e 437  23. Srpanj 16h
P5 305-soba 426 7 503 23. Srpanj 16h
P7 307-soba 1964 72 2036 22. Rujan 12h
P13 314-DB+blagavaonica 2854 597 3451 22. Rujan 13h
Odabir ventilokonvektora
K1 PRIZEMLJE
Prostorija A Qg Qh Qig Qih Brzina Model Buka QinstG QinstH
m) W w W W (db) W) W)
P1 001-radionica 35 2228 2963 2450 2963 6 FM-04-3R- 36,0 2450 2963
1R/P21
P6 006- 14 1951 1267 935 1267 6 FM-02-3R- 32,1 935 1267
predavaonica 1R/P21
P11 012-apartman 18 1397 2376 1540 2376 5 FM-03-3R- 32,6 1540 2376
1R/P21
K2 1. KAT
Prostorija A Qg Qh Qig Qih Brzina Model Buka QinstG QinstH
(my W) W) W) W) (db) (W) (W)
P1 101-ured 20 1062 1246 1575 1246 6 FM-02-3R- 32,1 1575 1246
1R/P21
P2 102-ured 12 680 664 985 664 6 FM-02-3R- 32,1 985 664
1R/P21
P3 103-ured 15 1130 1189 1560 1189 6 FM-02-3R- 32,1 1560 1189
1R/P21
P5 105-hodnik i 19 815 461 900 461 6 FM-02-3R- 32,1 900 461
Eekaonica 1R/P21
P8 108-konferencija 57 2930 6459 3225 6459 6 2x FM-02-3R- 36,0 3225 6459
1R/P21
K3 2. KAT
Prostorija A Qg Qh Qig Qih Brzina Model Buka QinstG QinstH
(my W) W) W) W) (db) (W) (W)
P1 201-soba 14 538 449 715 486 6 FM-02-3R- 32,1 715 486
1R/P21
P3 203-soba 12 420 413 565 437 6 FM-02-3R- 32,1 565 437
1R/P21
P5 205-soba 16 707 471 915 503 6 FM-02-3R- 32,1 915 503
1R/P21
P7 207-soba 19 937 2016 1200 2036 6 FM-03-3R- 31,4 1200 2036
1R/P21
P13 214- 27 1168 3418 1515 3451 6 FM-04-3R- 36,0 1515 3451
DB+blagavaonica 1R/P21
K4 3. KAT
Prostorija A Qg Qh Qig Qih Brzina Model Buka QinstG QinstH
(my W) W) W) W) (db) (W) (W)
P1 301-soba 14 649 486 715 486 6 FM-02-3R- 32,1 715 486
1R/P21
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P3  303-soba 12 514 437 565 437 6 FM-02-3R- 32,1 565 437
1R/P21
P5  305-soba 16 834 503 915 503 6 FM-02-3R- 32,1 915 503
1R/P21
P7  307-soba 19 1089 2036 1200 2036 6 FM-03-3R- 31,4 1200 2036
1R/P21
P13 314 27 1375 3451 1515 3451 6 FM-04-3R- 36,0 1515 3451
DB+blagavaonica 1R/P21

1. Proracun rashladnika

Potreba topline za ventilokonvektorsko hladenje:
Qv =29.539 W

Ukupna potreba za rashladnom energijom:
QnL =29.539 W

Prema potrebi za rashladnom energijom odabire se rashladnik kao proizvod "ACM" tip MCAEY 35/1
PACL1 LN s integriranim hidrauli¢ckim modulom

Qhl =31,5 kW

tw=7/12°C

tz=35°C

N = 9,6 kW; 400V/50Hz

R 410A

67 dB (na 1,0 m od rashladnika)
U sklopu pripreme rashladnog medija nalazi se: frekventno regulirana cirkulacijska pumpa protoka
6,17 m3/h i visine dizanja 220 kPa, kompenzacijski spremnik volumena 100 litara.
Pored rashladnika postavlja se ekspanzijska posuda volumena 18 litara proizvod kao "VAREM" tip
Solarvarem dimenzija @270x415 mm.

E) VENTILACIJA

P . Pov. Vol. Dovod Odvod Broj
rostorija o Sustav
pros. pros. zraka zraka izmjena

(m2) (m3) (m3/h) (m3/h) (i/h)
001-Radionica 35,87 100,4 500 500 50 KK
006-Predavaonica 14,86 41,6 400 400 9,6 KK
108-Konferencija 57,44 152,7 800 800 5,2 KK
010-Kupaonica 3,92 11,0 70 6,0 V1
107-Sanitarije M 1,85 4,9 30,0 6,0 V2
202-Kupaonica 3,97 11,0 70 6,0 V1
204-Kupaonica 3,83 10,6 70 6,0 V1
206-Kupaonica 4,16 11,6 70 6,0 V1
208-Kupaonica 3,80 10,6 70 6,0 V1
212-Sanitarije 1,63 4,53 30,0 6,0 V2
Glavni projektant: Rikard Gelo d.i.a. Projektant: Tomislav Puskari¢, d.i.s.
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Ventilacijska komora KK sastoji se od:

- tla¢na komora - filter G4
- filter F7
- glikolni rekuperator
- elektrogrijac
- izmjenjivac topline u struji svjezeg zraka
- dogrijac u struji svjeZzeg zraka s iskoriStenjem otpadne
topline rashladnog procesa
- tlacni ventilator sa frekventnom regulacijom
- sekcija elektroparnog ovlazivaca

- odsisna komora - filter G4
- glikolni rekuperator
- izmjenjivac topline u struji otpadnog zraka
- odsisni ventilator sa frekventnom regulacijom

sve kao proizvod "CLIVET" tip CPAN-XHE3-1:
TLAK/ODSIS: 1.700 m3/h / 1.700 m3/h

- TLAK: 1700 m3/h
- H externo = 400 Pa

- ODSIS: 1700 m3/h
- H externo = 450 Pa

- 1.895x950x.h.1025 mm; 350 kg
-60,0dB(A)nal,0m

- radna tvar R410A

- N=10,5 kW, 400V/3f

Rezim hladenja:

tok= 35/24 °C st/vt
tp= 26/18 °C st/vt

QHL= 15,6 kw
ti=16,5°C

QDG= 3,2 kwW
tuz=22 °C

Rezim grijanja:
tok=-14/15 °C st/vt
tp= 20/13 °C st/vt
QGR= 15,6 kwW
ti=16,5°C

QGR= 21 kW
tuz=21°C

Hrvatska komota nlenjera strojaniva PFOjektant:
Tcrms 31“**““\

o - \ 3 _# Tomislav Puskari¢, dipl.inZ.stroj.
'L 5\ s nAC v e v . .
206 gvlasteni inZenjer strojarstva

Glavni projektant: Rikard Gelo d.i.a. Projektant: Tomislav Puskari¢, d.i.s. Str. 52
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I.B.R. INZENJERING ZGRADA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE Zagreb, 09.2020.

CIRKOVIC d.o.o. GRABEVINA ZA PRUZANJE 1ZVANINSTITUCIONALNE
Zagreb, Sv. Roka 10 USLUGE ORGANIZIRANOG STANOVANJA
TROSKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
| JED. | KOL |JED.CIJENA UKUPNO
A. PLINSKA INSTALACIJA
Al) [SPECIFIKACIJA MATERIJALA KUCNOG PRIKLJUCKA
Gradevinski dio
Strojni iskop rova u tlu IIT kategorije prosjecne Sirine
rova 0,4 m dubine 1,0 m sa odbacivanjem zemlje uz
rub rova.

! m* | 4,00
rucni 20% m3 0,80
strojni 80% m® 3,20
Doprema, transport i nasipavanje ¢istog suhog pijeska
u rovu kuénog prikljucka, debljine 10 cm. Pijesak sluzi

2 kao posteljica za cijevi.

m’ 0,50
Doprema, transport i nasipavanje ¢istog suhog pijeska
u rovu kuénog prikljucka, kao oblogu cijevi s
3 nadslojem od tjemena cijevi debljine 10 cm.
m° 0,50
Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa. Nasipavanje
izvoditi nakon izvedbe obloge cijevi i to u slojevima
od 30 cm uz pazljivo nabijanje prvog sloja, a nakon
4 toga vrsi se zatrpavanje uz razastiranje materijala u
sloju od 30 cm uz nabijanje s nad slojem.
m° 3,00
Rezanje asfalta kolnika i nogostupa javne prometnice,
skidanje asfaltnog zastora na mjestu izrade prikljucka na
javni plinovod u $irini 40 cm, sa odvozom otpadnog
5 materijala na udaljenost do 15 km. U cijenu uracunati i
regulaciju prometa. Sve komplet gotovo.
m’ 2,00
Priprema podloge za asfaltiranje, iskop 20 cm nabijenog
sloja, izrada betonske podloge, asfaltiranje. U cijeni je
dobava i postava potrebnog betona i asfalta, te prometna
6 |regulacija. Radovi se izvode nakon uspjesno provedene
tlane probe plinskog prikljucka.
m’ 2,00
. Priprema prikljucka, zastitne cijevi DN 40 i izolacija.
kom 1
Strojarski dio
Prijava radova nadleZznom distributeru plina HEP PLIN
1 d.o.o.
komplet 1
Demontaza postojeceg plinomjera i pohrana u HEP-
2 PLIN d.o.o.
kom 1
Blindiranje postoje¢eg prikljuc¢ka na NT plinovodu PE
3 de63.
kom 1

Projektant: T. Puskari¢, d.i.s. 1



I.B.R. INZENJERING
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ZGRADA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE
GRADEVINA ZA PRUZANJE IZVANINSTITUCIONALNE
USLUGE ORGANIZIRANOG STANOVANJA

Zagreb, 09.2020.

Projektant: T. Puskari¢, d.i.s.

Dobava i ugradnja PE sedla za navarivanje na plinovod
i buSenje POD PLINOM s ventilom i produznom
4 garniturom za manipulaciju s nivoa terena, te ulicnom
Skrinjicom.
d 63/d 32 kom 1
Dobava i ugradnja polietilenske cijevi za radni tlak 6
bar serije ISO S5 SDR11 kvalitete prema DIN 8075
5 dimenzija prema DIN 8074 ili ISO 4437. Cijev se
spaja elektrospojnicama.
d 32 m 8
Dobava i ugradnja polietilenske elektrospojnice serije
6 ISO S 5 PN 4 kvalitete prema DIN 8075, dimenzija
prema DIN 8074 ili 1SO 4437.
d32 kom 1
Dobava i ugradnja PE prijelaznog komada sa
slobodnom prirubnicom iz polietilena serije ISO S 5
7 kvalitete prema DIN 8075, dimenzija prema DIN 8074
ili 1SO 4437.
d 32 /DN 25 kom 1
Dobava i ugradnja plinskog fasadnog ormari¢a dimenzija
600x600x260 mm, u kompletu sa materijalom za
montazu, brtve, vijci te armatura:
- prirubnicka plinska slavina za prirodni plin DN25, NP
16 kom 1
- ¢eli¢na prirubnica sa grlom za zavarivanje DN 25, NP
16 kom 2
8 | - Celi¢no koljeno sa kol¢akom s unutarnjim navojem DN
25 kom 1
- &eli¢no koljeno uvarno DN 25 kom 1
- &eli¢no koljeno uvarno DN 32 kom 1
- Celi¢no redukcija DN 32/DN25 kom 1
- Cep iz temper ljeva 1/2" kom 1
- izoliraju¢i komad DN25 DIN 3889 kom 1
komplet 1
Dobava i ugradnja plinomjera G6-T s temperaturnom
9 kompenzacijom. Plinomjer mora biti bazdaren u
vatrootpornoj izvedbi za ugradnju u fasadni plinski
ormaric.
- G6-T kom 1
Dobava i ugradnja niskotla¢nog regulatora tlaka za
10 ugradnju na plinomjeru u fasadnom plinskom ormaricu.
-ulazni tlak 50-100 mbar
-izlazni tlak 22 mbar
- regulator ZR20 kom 1
Dobava i ugradnja celi¢nih cijevi dimenzija prema DIN
2448, izradene od materijala C. 1212, sa izoliranjem
11 |cijevi dekoradal trakom 2x.
DN 25 (233,7%2,6 mm) m 3
DN 40 (zastitna cijev) m 1




I.B.R. INZENJERING
CIRKOVIC d.o.0.
Zagreb, Sv. Roka 10

Dobava i ugradnja prirubnice s grlom dimenzija prema
DIN 2633/75 (ISO R 2084), materijal W.Nr. 1.0570 (C.

ZGRADA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE
GRADEVINA ZA PRUZANJE IZVANINSTITUCIONALNE
USLUGE ORGANIZIRANOG STANOVANJA

Zagreb, 09.2020.

Projektant: T. Puskari¢, d.i.s.

12 10562). Ovom stavkom obuhvaceni su vijci i brtve.
DN 25 NP16 kom 1
Dobava i ugradnja PE trake s metalnom Zzicom za
13 | detekciju neposredno iznad kuénog prikljucka.
m 10
Dobava i ugradnja PE trake s natpisom PAZNJA PLIN
14 | cca 500 mm ispod nivelete uredenog terena.
m 10
Antikorozivna zastita ¢eli¢nih cijevi, uvarnih
elemenata i nosaca cijevi. U sklopu ove stavke
ukljuceno je odmascivanje, ru¢no ¢is¢enje povrsina i
otprasivanje. Antikorozivna zastita izvodi se s dva
premaza temeljnom bojom. Plinska cijev premazuje se
15 | JjoS sa zavrSnim premazom zute boje RAL 1021, prema
DIN 2403. Na vij¢anim spojevima prirubnica sa
zupcanim podloskama koje sluze u svrhu premostenja
matica i vijak moraju biti obojani crvenom bojom.
komplet 1
16 Tlacna proba kuénog prikljucka.
komplet 1
17 Razni sitni pomo¢ni i spojni materijal.
komplet 1
A1) SPECIFIKACIJA MATERIJALA KUCNOG PRIKLJUCKA UKUPNO:
A2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA - MJERENI DIO
PLINSKE INSTALACIJE
Dobava i ugradnja ¢eli¢nih cijevi dimenzija prema
DIN 2448, izradene od materijala C. 1212:
! DN 32 (& 42,4%2,6 mm) m 18
DN 25 (& 33,7%2,6 mm) m 24
DN 15 (& 21,3%2,0 mm) m 24
Dobava i ugradnjaceli¢nog koljena, izradene od
materijala C. 1212:
2
DN 32 (& 42,4%2,6 mm) kom 10
DN 25 (& 33,7%2,6 mm) kom 10
DN 15 (& 21,3%x2,0 mm) kom 15
Dobava i ugradnja plinske kuglaste slavine kvalitete kao
3 KOVINA.
DN 25 kom 1
DN 15 kom 4
4 Dobava i ugradnja navojnog T-komada.
DN 25 kom 1
5 Dobava i ugradnja cepa.
DN 25 kom 1
6 Dobava i ugradnja dvonazuvice.
DN 25 kom 1
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CIRKOVIC d.o.o. GRABEVINA ZA PRUZANJE 1ZVANINSTITUCIONALNE
Zagreb, Sv. Roka 10 USLUGE ORGANIZIRANOG STANOVANJA
Izrada Sliceva, vodenje plinske instalacije podzbukno u
7 |zidu, zasStita cijevi primerom i plastizolom 2x.
m 66
Antikorozivna zastita ¢eli¢nih cijevi uvarnih elemenata
i nosaca cijevi. U sklopu ove stavke ukljuéeno je
odmaséivanje, ru¢no ¢iséenje povrsina i otprasivanje.
Antikorozivna zastita izvodi se s dva premaza
8 temeljnom bojom. Plinska cijev premazuje se jos$ sa
zavr§nim premazom Zute boje RAL 1021, prema DIN
2403.
komplet 1
Spajanje na plinsku instalaciju plinskog turbo cirko
kondenzacijskog aparata, kao proizvod "Viessmann", te
9 ispitivanje i puStanje u rad prema uputama proizvodaca.
Montaza zrakodimovoda (krovna provodnica za ravni
krov).
kom 1
Spajanje plinskog Stednjaka s plinskim fleksibilnim
10 |cijevima na plinsku instalaciju.
kom 4
Tlac¢na proba instalacije.
11
komplet 1
Razni sitni pomo¢ni i spojni materijal.
12
komplet 1
A2) SPECIFIKACIJA MATERIJALA - MJERENI DIO
PLINSKE INSTALACIJE UKUPNO:
REKAPITULACIJA PLINSKE INSTALACIJE
A1) SPECIFIKACIJA MATERIJALA KUCNOG PRIKLJUCKA:
A2) SPECIFIKACIJA MATERIJALA - MJERENI DIO
PLINSKE INSTALACIJE:
Ad NEPREDVIDENI RADOVI (predvideno 15%
) instalacije):
A. |PLINSKA INSTALACIJA UKUPNO:

Projektant:

Tomislav Puskaric, dipl.inz.stroj.
ovlasteni inZzenjer strojarstva
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Na osnovi odredbi ¢lanka 17. stavka 2. tocke 4. Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju projekta
gradevine (NN 64/14) i na temelju tehni¢ko-tehnoloskih elemenata ovim projektom predvidene izgradnje
iskazuje se procjena troskova gradenja po vrstama radova.

Procjena troskova gradenja:

1. Opremairadovi za strojarske instalacije ~ ............ 825.000,00 kn

Ukupno: 825.000,00 kn

Projektant:

Tomislav Puskari¢, dipl.inz.stroj.
ovlasteni inzenjer strojarstva

telav Buskarié
T doast , SESF
2 ’ —

& 4 "/ 5 1208
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PLINSKI FASADNL ORMARIC

TIP DN25; 600x600%260
plinomjer G6-T
regulator tlaka ZR20
pul=50-100 mbar
Riz=22 mbar
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PLINSKI FASADNI ORMARIC
TIP DN25; 600x600x260
plinomjer G6-T

requlator tlaka ZR20
pul=50-100 mbar

piz=22 mbar DN32
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NAPOMENA: PLINSKA INSTALACIJA SE VOSI PODZBUKNO U ZIDU TE SE
STITI PRIMEROM | PLASTIZOLOM 2x

TCA — turbo cirko kondenzacijski aparat u&ina 45; potrodnje 5,4 m3/h
pl.&. — plinski Stednjak 9 kW, potrodnje 0,62 m3/h
pl.8.1 — plinski Stednjak 5 kW; potrodnje 0,39 m3/h
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NAPOMENA: PLINSKA INSTALACIJA SE VOSI PODZBUKNO U ZIDU TE SE
STITI PRIMEROM | PLASTIZOLOM 2x

TCA — turbo cirko kondenzacijski aparat u&ina 45; potrodnje 5,4 m3/h
pl.&. — plinski Stednjak 9 kW, potrodnje 0,62 m3/h
pl.8.1 — plinski Stednjak 5 kW; potrodnje 0,39 m3/h
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PLINSKI FASADNI ORMARIC

DN25, 600x600x260
PLINOMJER G—-6T
REGULATOR TLAKA ZR20
Pul=50-100; Piz=22 mbar

d63PE /d32PE

SHEMA PLINSKE INSTALCIJE

red. DN25/32

zadtitna cijev DN40

DN25

~ DN25
1,5m

w
jg
ﬁ

2,58 m/

STITI PRIMEROM | PLASTIZOLOM 2x

NAPOMENA: PLINSKA INSTALACIJA SE VOSI PODZBUKNO U ZIDU TE SE

TKA — turbo kondenzacijski zidni aparat u&ina 45 kW; potrodnje 5,4 m3/h

pl.&. — troplameni plinski $tednjak; potrodnje 0,62 m3/h
pl.&. — dvoplameni plinski tednjak; potrodnje 0,39 m3/h

1,0m ( @ I B R 10020 Zagreh: . Roka 10 g | (Glowni_projektant [Rikard Gelo, d.i.a. )
! ibr—zg@zg.t—com.hr
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SHEMA DIMNJAKA

NAPOMENA:

1.

2.

3.

® 5
min 40 cm |
ol #80 /¢125mm
KROV & | zraE{)Eilmovoa
] } 6
4 revizijski otvor
7
3 KAT
8
2 KAT
1 KAT
PRIZEMLJE

Sustav za dovod zraka i odvod dimnih plinova (zrakodimovod)
mora se izvesti prema projektu i uputama proizvodaca.
Zrakodimovod je sastavni dio plinskog trosila i sa njime ¢ini
funkcionalnu cjelinu.

Zrakodimovod izvodi ovlasteni serviser/plinoinstalater proizvodaca
plinskog tro$ila prema uputama proizvodaca.

. Zrakodimovod se izvodi iskljucivo iz orginalnih dijelova

proizvodaca plinskog troSila.

. Ovlasteni serviser/plinoinstalater daje pisanu izjavu da je

zrakodimovod izveden iz orginalnih dijelova proizvodaca prema
projektu i da je izveden prema uputama proizvodaca. Ova izjava
prilaze se atestima i ostaloj dokumentaciji prilikom prijave radova
Operateru distribucijskog sustava.

. Nakon pustanja plinskog aparata u u rad Ovlasteni serviser daje

zapisnik o pustanju plinske naprave u kojemu treba izricito stajati
da je ispitan i sustav za dovod zraka i odvod dimnih plinova i da je
on ispravan.

. Sustav za dovod zraka i odvod dimnih plinova kontrolira se u

vremenskim intervalima servisa i kontrole plinske naprave prema
uputama proizvodaca plinske naprave. Ako rok nije definiran u
uputama proizvodaca onda rok ponovne kontrole ne smije biti dulji
od 2 godine. Sustav za dovod zraka i odvod dimnih plinova
kontrolira ovlasteni serviser za §to daje pisani izvjestaj ili ovlasSteni
podrucni dimnjacar za $to izdaje dimnjacarski nalaz.

. Ukoliko se zrakodimovod izvodi kroz gradevinu u kanalu, onda

kanal mora zadovoljavati sljedece uvjete:

a. Kanal se mora izvesti prema projektu

b. Kanal za provodenje zrakodimovoda mora se izvesti iz
materijala vatrootpornosti EI90 (prema projektu)

C. Izvodac radova (gradevinska tvrtka) daje izjavu da je kanal
izveden prema projektu u klasi vatrootpornosti EI90 (prema
projektu) i prilaze ateste materijala. Ova izjava prilaze se
atestima i ostaloj dokumentaciji prilikom prijave radova
Operateru distribucijskog sustava.

TCA — PLINSKI CIRKO "TURBO” APARAT SNAGE 45 kW
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GLAVNI ZAPOR DN235; PLINOMJUER G-6T
REGULATOR ZR20

mjereni plin u ob jekt

12

N
—_
—_

—_
o

\

265

SPECIFIKACIJA DIJELOVA

POZ. NAZIV DIJELA KOLICINA
1. |Celitna cijev DN25 -
2. Prirubnica s grlom DN25, PN16 2
3. Prirubnicka kuglasta slavina DN235, PNI16 1
4, Uvarni celicni luk DN25 1
S. | Zastitna cijev DN40 _
6. Navo jni celicni luk DN25 1
7. Plinomjer s temperaturim korektorom G&6-T, DN23 1
8. | Regulator tlaka ZR20; DN25 1
9. Holender DN25S (holenderske matice od plinomjerad -
10 Celitha redukcijo DN32/DN25 1
11 | Celicno kol jeno DN32 1
12 | Zidni plinski ormaric 600x600x260 mm 1
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DETALJ PLINSKE CIJEVI VODENE PROLAZ PLINOVODA TKROZ S TROP

V |
POD/ZBUKNO U ZIDU JL PLINSKA CIJEV

ZASTITNA CIJEV
]\ UKRASNA ROZETA
A

1 PARKET
NENNERNNRERE
: A2 CEMENTNI ESTRIH
Wm,’ TOPLINSKA 1ZOLACIJA
|
Qo =\ | 0 0 0
- o | ARMIRANI BETON
<
) 0 = O NAKON MONTAZE
R a () ‘ L/ j ZALITI BETONOM
PLINOTIJESNO OBRADITI
< 4 \l J/
A
OZBUKANO NEUTRALNIM v BITIUMINIZIRANO UZE
MATERIJALOM i 2 em 4
<
4 <4 PROLAZ PLINOVODA KROZ ZID
4 LIM ZA SIDRENJE
CORA e ZASTITNA CIJEV
ZASTICENA PRIMEROM | N
OMOTANA PLASTIZOLOM 2x A . BITUMINIZIRANO UZE
A
L4 PLINSKA CIJEV
Va5
A A /
B
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spoj kondenzata na

DION 600x1764

VENTILOKONVEKTOR
BINI FM-03 3R-1R

gr—1540W—Cug18x1
hl-2376W—-Cus22x1,2

N=69 W/ 1=0,31 A
32,6 dB(A); 5/6 brz.
dim: 1040x220x585

Lipovica Solar
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[
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kuénu odvodnju preko
podnog sifona (vidi projekt ViK)

Lipovica Solar
600/648-8
RV 15/RP 15

« T SOBNI ZIDNI' TERMOSTAT VENTILOKONVEKTORA

POLAZ 60°C
POVRAT 50°C

POVRAT 12°C
KONDENZAT

gr—3385W-Cu®22x1,2

s
XX
XXX
X KR KRR
R R s
RIS
%S

.0:9:9.0.9.9,

¢

%

<
XX
0%

%

e,

2

0%
<
X

B
X
X

0%
%%
o2

3
o2

X
XX

Q‘v
3
XXX

QIBBT
S

X o
T
LRI ERRIR

355 =
LRI
RIS

PARAPETNI

VENTILOKONVEKTOR
BINI FM-02 3R-1R
Qhl=1267W; 7/12°C
Qgr=935W; 60/50°C
N=56 W/ 1=0,21 A
32,1 dB(A); 6/6 brz.—min
dim: 840x220x585

hl—-4230W—Cu®28x1,2
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Lipovica Solar
600/1053-13
RV 15/RP 15

o

NAPOMENA:

— RAZVOD RADIJATORA IZVESTI 1Z BAKRENIH CIJEVI SA SPOJEM NA FAZONSKE

KOMADE TVRDIM LEMLJENJEM, TE VODITI U SLOJU PODA
— RAZVOD 1Z BAKRENIH CIJEVI IZOLIRA SE TOPLINSKOM IZOLACIJOM 9 mm

— RADIJATORI OPSKRBLJENI TERMOSTATSKIM VENTILOM | PRIGUSNICOM
TE ODZRACNIM PIPCEM | ISPUSNOM SLAVINOM, PRIKLJUCCI SE IZVODE 1Z ZIDA

VENTILOKONVEKTORI:

SVI HLADNI | TOPLI RAZVODI IZVODE SE 1Z BAKRENIH CIJEVI
A CJEVOVOD SE VODI U SLOJU PODA

PRIKLJUCAE( POJEDINOG VENTILOKONVEKTORA OPSKRBLJEN KUGLASTOM SLAVINOM
TE ODZRACNIM PIPCEM, A SOBNI TERMOSTAT MONTIRAN NA ZIDU U PROSTORU
KOMPLETAN HLADNI | TOPLI RAZVOD IZOLIRA SE GOTOVOM IZOLACIJOM

SA PARNOM BRANOM ZA HLADNE CJEVOVODE KAQ PROIZVOD
"ARMSTRONG" AC 13 mm

ODVOD KONDENZATA IZVESTI 1Z PP CIJEVI

KOMPLETAN RAZVOD KONDENZATA
KAO PROIZVOD "WAVIN" TUBOLIT SG

iSpistckondrpzata na
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RV 15/RP 15
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VENTILOKONVEKTOR
BINI FM-04 3R-1R
Qhl=2963W; 7/12C
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spoj kondenzata na
kuénu odvodnju preko
tipskog sifona

Lipovica Solar
600/405-5
RV 15/RP 15

PARAPETNI
VENTILOKONVEKTOR

BINI FM-04 3R-1R
Qhl=3230W; 7/12°C
Qgr=1612,5W; 60/50°C
N=88 W/ 1=0,38 A

36,0 dB(A); 6/6 brz.—min
dim: 1240x220x585
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Lipovica Solar
600/567-7
RV 15/RP 15

PARAPETNI
VENTILOKONVEKTOR
BINI FM—-02 3R-1R
Qhi=1189W; 7/12°C
Qgr=1560W; 60,/50°C
N=56 W/ 1=0,21 A

gr—900W—Cu@18x1
hl—461W—Cu®18x1
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PARAPETNI
VENTILOKONVEKTOR
BINI FM—02 3R-1R
Qhl=461W; 7/12°C

Qgr=900W; 60/50
N=56 W/ I=0,21 A
32,1 dB(A); 6/6 brz.—min
dim: 840x220x585

dim: 840x220x585
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ispust kondenzata na
krov aneksa PP832

PARAPETNI
VENTILOKONVEKTOR
BINI FM-02 3R-1R

Qhl=1246W; 7/12°
Qgr=1575W; 60/

N=56 W/ =0, 21—

32,1 dB(A); 6/6 brz.—min

dim: 840x220x585

vertikala kondenzata

PARAPETNI
VENTILOKONVEKTOR

BINI FM—02 3R-1R
Qhl=664W; 7/12°C
Qgr=985W; 60/50C
N=56 W/ I=0,21 A

32,1 dB(A); 6/6 brz.—min
dim: 840x220x585

32,1 dB(A); 6/6 brz.—min

NAPOMENA:

— RAZVOD RADIJATORA IZVESTI 1Z BAKRENIH CIJEVI SA SPOJEM NA FAZONSKE
KOMADE TVRDIM LEMLJENJEM, TE VODITI U SLOJU PODA

— RAZVOD IZ BAKRENIH CIJEVI IZOLIRA SE TOPLINSKOM 1ZOLACIJOM 9 mm

— RADIJATORI OPSKRBLJENI TERMOSTATSKIM VENTILOM | PRIGUSNICOM

TE ODZRACNIM PIPCEM | ISPUSNOM SLAVINOM, PRIKLJUCCI SE IZVODE 1Z ZIDA

VENTILOKONVEKTORI:

SVI HLADNI | TOPLI RAZVODI IZVODE SE 1Z BAKRENIH CIJEVI
A CJEVOVOD SE VODI' U SLOJU PODA

PRIKLJUCAE( POJEDINOG VENTILOKONVEKTORA OPSKRBLJEN KUGLASTOM SLAVINOM
TE ODZRACNIM PIPCEM, A SOBNI' TERMOSTAT MONTIRAN NA ZIDU U PROSTORU

KOMPLETAN HLADNI | TOPLI RAZVOD IZOLIRA SE GOTOVOM [ZOLACIJOM
SA PARNOM BRANOM ZA HLADNE CJEVOVODE KAO PROIZVOD
"ARMSTRONG” AC 13 mm

ODVOD KONDENZATA IZVESTI 1Z PP CIJEVI
KOMPLETAN RAZVOD KONDENZATA [ZOLIRA SE GOTOVOM IZOLACIJOM
KAO PROIZVOD "WAVIN" TUBOLIT SG

« T SOBNI' ZIDNI' TERMOSTAT VENTILOKONVEKTORA

POLAZ 60°C
POVRAT 50°C
POLAZ 7C
POVRAT 12°C
KONDENZAT

k=
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tel: 6625-720; fax: 6678—148

ibr—zg@zg.t—com.hr

{ projektant

Hrvatska komora inienjera strojarstva
INZENJERING CIRKOVIC Tomislav Puskarié g
L d.o.o. J Tomislav dipl. Ing..s‘trfl »
(" investitor |UDRUGA NE-OVISNOST, EUROPSKE ALEJE 8/1, OSIJEK L Putkaric.d.is. ““““"'“:“"EM ;,,;,‘suos
gradevina | GRADEVINA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE — L
lokacija | llirska ulica 42, Osijek; k.&.br. 1668, k.o. Osijek (__suradnici Dragomir Mimica, d.i.s. )
projekt | GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA (k4 0P B0 )
| sadrZaj | TLOCRT 1. KATA — GRIJANJE | RASHLADIVANE | —— —
y (mierilo | 1:50 ) (broj projekta [202710/S )
(_direktor [ Zdravko Cirkovié,d.is. Lo ) Udotum 1092020 ) (st 1)




NAPOMENA:

— RAZVOD RADIJATORA IZVESTI IZ BAKRENIH CIJEVI SA SPOJEM NA FAZONSKE
KOMADE TVRDIM LEMLJENJEM, TE VODITI U SLOJU PODA
— RAZVOD 1Z BAKRENIH CIJEVI IZOLIRA SE TOPLINSKOM IZOLACIJOM 9 mm
DION_750x1764 — RADIJATORI OPSKRBLJENI TERMOSTATSKIM VENTILOM | PRIGUSNICOM

oo TE ODZRACNIM PIPCEM | ISPUSNOM SLAVINOM, PRIKLJUCCI SE IZVODE 1Z ZIDA
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PARAPETNI T
VENTILOKONVEKTOR SR

KKK XK
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VENTILOKONVEKTORI:

SVI HLADNI | TOPLI RAZVODI IZVODE SE 1Z BAKRENIH CIJEVI
A CJEVOVOD SE VODI' U SLOJU PODA

PRIKLJUCAE( POJEDINOG VENTILOKONVEKTORA OPSKRBLJEN KUGLASTOM SLAVINOM
TE ODZRACNIM PIPCEM, A SOBNI' TERMOSTAT MONTIRAN NA ZIDU U PROSTORU

KOMPLETAN HLADNI | TOPLI RAZVOD IZOLIRA SE GOTOVOM [ZOLACIJOM
SA PARNOM BRANOM ZA HLADNE CJEVOVODE KAO PROIZVOD
"ARMSTRONG” AC 13 mm

ODVOD KONDENZATA IZVESTI 1Z PP CIJEVI
KOMPLETAN RAZVOD KONDENZATA [ZOLIRA SE GOTOVOM IZOLACIJOM
KAO PROIZVOD "WAVIN" TUBOLIT SG

BINI FM-03 3R-1R
Qhl=2016W; 7/12°C
Qgr=1030W; 60,/50°C
N=69 W/ 1=0,31 A
31,4 dB(A); 6/6 brz.
dim: 1040x220x585

gr—1200W-Cu918x1
hl—2036W-Cu®22x1,2

PARAPETNI
VENTILOKONVEKTOR
BINI FM—04 3R-1R
Qhl=2036W; 7/12°C
Qgr=1200W; 60/50°C
N=88 W/ I=0,38 A
36,0 dB(A); 6/6 brz.—min /4 S

dim: 1240x220x585
vertikala kondenzata
PP@#32
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DION 500x1764
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PARAPETNI
VENTILOKONVEKTOR
BINI FM-02 3R-1R

Qhl=449W; 7/12 [d | SOBNI ZIDNI TERMOSTAT VENTILOKONVEKTORA
Qgr=595W; 60 POLAZ 60°C

Cu®15x1

N=56 W/ |=0,2-A .
. 466W 32,1 dB(A); 6/6 brz—min = o—————— POVRAT 50°C
dim: 840x220x585 POLAZ 7°C
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POVRAT 12°C

gr—2195W-Cu#18x]1 203
hl—1426W—Cu#18x1

vertikala kondenzata
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X Lipovica Solar VENTILOKONVEKTOR

600/1215-15
RV 15/RP 15

BINI FM-02 3R-1R
Qhl=413W; 7/12°C
Qgr=465W; 60,/50°C
N=56 W/ I=0,21 A

32,1 dB(A); 6/6 brz.—min
dim: 840x220x585
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- tel: 6625-720; fax: 6678-148 P
RV 15/RP 15 K VENTILOKONVEKTOR @ I. B. R. ibr-zg@zg.t—com.hr ' B |
% ’ﬁg;gggzﬁztz:‘zv&,, BINI FM=02 3R-1R 0 . prOJekt(]nt Hmts'h kombrlnlm.enljeﬂ strojarstva
R . INZENJERING CIRKOVIC Tomislav Puskarié
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NAPOMENA:

— RAZVOD RADIJATORA IZVESTI 1Z BAKRENIH CIJEVI SA SPOJEM NA FAZONSKE
KOMADE TVRDIM LEMLJENJEM, TE VODITI U SLOJU PODA

— RAZVOD IZ BAKRENIH CIJEVI IZOLIRA SE TOPLINSKOM 1ZOLACIJOM 9 mm

— RADIJATORI OPSKRBLJENI TERMOSTATSKIM VENTILOM | PRIGUSNICOM

TE ODZRACNIM PIPCEM | ISPUSNOM SLAVINOM, PRIKLJUCCI SE IZVODE 1Z ZIDA

DION 750x1764

PARAPETNI
VENTILOKONVEKTOR
BINI FM—03 3R-1R
Qhl=2036W; 7/12°C
Qqr=1200W: 60,/50°C
N=69 W/ 1=0,31 A
31,4 dB(A); 6/6 brz.
dim: 1040x220x585

VENTILOKONVEKTORI:
SVI HLADNI | TOPLI RAZVODI IZVODE SE 1Z BAKRENIH CIJEVI
A CJEVOVOD SE VODI' U SLOJU PODA

PRIKLJUCAE( POJEDINOG VENTILOKONVEKTORA OPSKRBLJEN KUGLASTOM SLAVINOM
TE ODZRACNIM PIPCEM, A SOBNI' TERMOSTAT MONTIRAN NA ZIDU U PROSTORU
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gr—1200W—Cug18x1 Lipovica Solar KOMPLETAN HLADNI | TOPLI RAZVOD IZOLIRA SE GOTOVOM IZOLACIJOM
PARAPETNI hi=2036W-Cus22x1,2 2301/;‘?2; 615 SA PARNOM BRANOM ZA HLADNE CJEVOVODE KAO PROIZVOD
VENTILOKONVEKTOR = gr—2715W—Cug18x1 DION 500x1764 ARMSTRONG” AC 13 mm

BINI FM-04 3R-1R 3 ——— hi~5487W-Cu#28x1 e ODVOD KONDENZATA IZVESTI IZ PP CIJEV

Q=3451W; 7/12¢ IS KOMPLETAN RAZVOD KONDENZATA IZOLIRA SE GOTOVOM IZOLACIJOM
ﬁgrggiivbivvl,_g%isi C ) RS B KAO PROIZVOD "WAVIN” TUBOLIT SG
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36,0 dB(A); 6/6 brz.—min /L
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Qhl=486W; 7,/12°C
Qgr=715W; 60,/50°C POLAZ 60°C
N=56 w(/ )|=o,/21 A e POVRAT 50°C
32,1 dB A; 6/6 brz.—min POLAZ 7°C
gr—2195W—Cug18x1 dim: 840x220x585 POVRAT 12°C
~_ hi—1426W—Cug18x1
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Lipovica Solar VENTILOKONVEKTOR B
—
600/1215-15 BINI FM—02 3R-1R —
RV 15/RP 15 QhI=437W 7/1/2°c —
TS Qgr=565W; 60,/50°C
e N=56 W/ 1=0,21 A T —
S :
= 32,1 dB(A); 6/6 brz.—min —
dim: 840x220x585 T —

T

Lipovica Solar
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NAPOMENA:
SVI TLACNI | ODSISNI KANALI IZVODE SE IZ LIMA 0,6-1,0 mm

TLACNI | ODSISNI VENTILACIJSKI KANALI SPOJENI NA KLIMAKOMORE 1ZOLIRAJU SE 1ZOLACIJOM
ZA HLADNE POGONE "ARMSTRONG™ AC 13 mm UNUTAR GRADEVINE
A DODATNO IZVAN GRADEVINE MINERALNOM VUNOM 50mm

U OBLOZI Al LIMA 0,5 mm
VENTILACIJSKI KANALI OTPADNOG ZRAKA 1Z KUPAONICA | KUHINJSKIH NAPA IZVODE SE 1Z PP CIJEM.
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OZNAKE KANALA:
b x h Sirina kanala x visina kanala
m3/h(m/s)  koli¢ina zraka—m3/h (brzina zraka—m /s)
) Sirina kanala x visina kanala
TLACNI KANALI

ODSISNI KANALI
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NAPOMENA:

SVI TLACNI | ODSISNI KANALI IZVODE SE IZ LIMA 0,6-1,0 mm

TLACNI | ODSISNI VENTILACIJSKI KANALI SPOJENI NA KLIMAKOMORE 1ZOLIRAJU SE 1ZOLACIJOM
ZA HLADNE POGONE "ARMSTRONG™ AC 13 mm UNUTAR GRADEVINE

A DODATNO IZVAN GRADEVINE MINERALNOM VUNOM 50mm

U OBLOZI Al LIMA 0,5 mm

VENTILACIJSKI KANALI OTPADNOG ZRAKA 1Z KUPAONICA | KUHINJSKIH NAPA IZVODE SE 1Z PP CIJEM.
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OZNAKE KANALA:
b x h Sirina kanala x visina kanala
m3/h(m/s)  koli¢ina zraka—m3/h (brzina zraka—m /s)
) Sirina kanala x visina kanala
TLACNI KANALI
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V2-0dsisnil kupaonski ventilator
tip ER—AP 60 VZ "Maico”
V=35 m3/h
H=260 Pa

N=21 W (230V/50Hz) —"timer”

40 dB(A)
—elektro tipkalo
—priklju¢ak ventilatora 880

—nepovratna zaklopka
—dim. 236x236x146 mm

V1-0dsisnil kupaonski ventilator
tip ER-AP 100 VZ "Maico”
V=80 m3/h
H=150 Pa
N=29 W (230V/50Hz) —"timer”
49 dB(A)

—elektro tipkalo
—priklju¢ak ventilatora 80
—nepovratna zaklopka
—dim. 236x236x146 mm

I’ 300x150
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( 10020 Zagreb; Sv. Roka 10 )
tel: 6625-720; fax: 6678-148
ibr—zg@zg.t—com.hr
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NAPOMENA:

SVI TLACNI | ODSISNI KANALI 1ZVODE SE 1Z LIMA 0,6-1,0 mm

TLACNI | ODSISNI VENTILACIJSKI KANALI SPOJENI NA KLIMAKOMORE 1ZOLIRAJU SE 1ZOLACIJOM
ZA HLADNE POGONE "ARMSTRONG” AC 13 mm UNUTAR GRADEVINE

A DODATNO IZVAN GRABEVINE MINERALNOM VUNOM 50mm

U OBLOZI Al LIMA 0,5 mm

VENTILACIJSKI KANALI OTPADNOG ZRAKA [Z KUPAONICA | KUHINJSKIH NAPA IZVODE SE 1Z PP CIJEVI.
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OZNAKE KANALA:
b x h Sirina kanala x visina kanala

m3/h(m/s)  kolitina zraka—m3/h (brzina zraka—m/s)
Sirina kanala x visina kanala
TLACNI KANALI
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NAPOMENA:

SVI TLACNI | ODSISNI KANALI 1ZVODE SE 1Z LIMA 0,6-1,0 mm

TLACNI | ODSISNI VENTILACIJSKI KANALI SPOJENI NA KLIMAKOMORE 1ZOLIRAJU SE 1ZOLACIJOM
ZA HLADNE POGONE "ARMSTRONG” AC 13 mm UNUTAR GRADEVINE

A DODATNO IZVAN GRABEVINE MINERALNOM VUNOM 50mm

U OBLOZI Al LIMA 0,5 mm
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\.Qﬁ?tzzﬁgggf:&% VENTILACIJSKI' KANALI OTPADNOG ZRAKA 1Z KUPAONICA | KUHINJSKIH NAPA IZVODE SE IZ PP CIJEVI.
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OZNAKE KANALA:
b x h Sirina kanala x visina kanala

m3/h(m/s) koli¢ina zraka—m3/h (brzina zraka—m/s)
Sirina kanala x visina kanala
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V2-0dsisnil kupaonski ventilator V1—0dsisnil kupaonski ventilator S —
tip ER-AP 60 VZ "Maico” tip ER-AP 100 VZ "Maico” Mg T~
V=35 m3/h V=80 m3/h T —_
H=260 Pa H=150 Pa
N=21 W (230V/50Hz) —"timer” N=29 W (230V/50Hz) —"timer” 3
40 dB(A) 49 dB(A) - - ~ —— : -
—elektro tipkalo —elektro tipkalo 10020 Zagrets . Roko 10 5| (glavni projektant |Rkard Gelo, d.i.o. )
—prikljuak ventilatora ¢80 —priklju€ak ventilatora @80 I B R ibr—zg@zg.t—com.hr
—nepovratna zaklopka —nepovratna zaklopka A . u . projektant Hrvatska komora Inienjera strojarstva
—dim. 236x236x146 mm ~dim. 236x236x146 mm s INZENJERING CIRKOVIC Tomislav Puskarié g
SRR g :0.0. J
~ 4 — Tomislav 4
J [ investitor |UDRUGA NE-OVISNOST, EUROPSKE ALEJE 8/1, OSWEK || pykaric d.is Y .75 1206
e - v »0.1.S. R
R gradevina | GRADEVINA JAWNE | DRUSTVENE NAMJENE
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NAPOMENA:

SVI TLACNI | ODSISNI KANALI 1ZVODE SE 1Z LIMA 0,6-1,0 mm

TLACNI | ODSISNI VENTILACIJSKI KANALI SPOJENI NA KLIMAKOMORE 1ZOLIRAJU SE 1ZOLACIJOM
ZA HLADNE POGONE "ARMSTRONG” AC 13 mm UNUTAR GRADEVINE
A DODATNO IZVAN GRABEVINE MINERALNOM VUNOM 50mm

U OBLOZI Al LIMA 0,5 mm

VENTILACIJSKI KANALI OTPADNOG ZRAKA [Z KUPAONICA | KUHINJSKIH NAPA IZVODE SE 1Z PP CIJEVI.

OZNAKE KANALA:

~bxh  Sirina kanala x visina kanala
§ @ , m3/h(m/s) koli¢ina zraka—m3/h (brzina zraka—m/s)
Dimq Sirina kanala x visina kanala
a7 Pr —_— .
W/@ TLACNI KANALI
NAPOMENA: RASHLADIVANJE —— ODSISNIKANALI
‘ @ RASHLADNIK VODE "ACM”
CIJEVNI RAZVOD PO KROVU DODATNO IZOLIRATI g MCAEY 35/1 PAC1 LN
MINERALNOM VUNOM 5 c¢cm U Al PLASTU DEBLJINE 0,5 mm Qhl=31,5 kW; na +35°C; 7/12°C;
Py N=9,54 kW; 400V/50Hz
=3 67 dBA na 1,0 m od rashladnika
1915x870xH=1850 mm; G=560 kg
U kompletu sa hidro modulom: 300x250
—cirkulacijska pumpa: 900 (3.3
V=6,17 m3/h; H=220 kPa; N=0,9 kW ’
—zatvorena ekspanzijska posuda 18 litara
—kompenzacijski spremnik 100 litara
300x250
900 (3,3
400x200
800 (2,8)
PZ 200/100
600X600, =980 300x300/250
S 300x€50)
N 900 (3,3
4 S :
5002200 & % /s
9 $ 4000 28 &
X20, S
500" 75 9 SERVISNI PROSTOR 00sz5,
' 1 300x300,/250 /
@ 5 PZ 200/100
SOVRAT 19 S 80035 600x600, L=980
¥/300x250 - . \ — - -
e e e @ I ) (G oot [ G dle____)
600x325 Ip - - Ive I B R ibr—zg@zg.t—com.hr
1700 (2,42) hﬂ;ﬂgg g‘g/ h < = . . { projektant Hrvatska komora inenjera strojarstvs
Lod=1700 m3/h INZENJERING CIRKOVIC Tomislav Puskarié g
Hex=450 Pa . : — : Tomislav f,'f.';'f:a’f"”n,e, - 4
540 . . . Qhl=15,6 kW (35/24) investitor | UDRUGA NE—OVISNOST, EUROPSKE ALEJE 8/1, OSIJEK Puskarié.d.is /‘%-,suos
—-540x260 gornji (odpadni zrak iz prostora) Qgr=21,0 kW - v ,0.1.8. >,
—540x460 donji (svjei zrak) N=6,9 kW, 23,5A (400V) gradevina | GRADEVINA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE — S— :
490x390 gornji (odpadni zrak—ispuh u prostor) ((13?35100;% 05041805 lokacija | llirska ulica 42, Osijek; k.&.br. 1668, k.o. Osijek (__suradnici Dragomir Mimica, d.i.s. )
490x325 donji (pripremljeni zrak) m oo m prZJevkt_ GLAVN_lr l:(';%‘g{T S;%)JARSQ"E lm‘ssz_%%{é (MAF’A: 4 Z0P.: 051/20 )
sadrza TLOCR - OJAR
b ) 7 “(_mijerilo | 1:50 ) (broj projekta [202710/S )
(" direktor | Zdravko Cirkovié,d.iss. 2% ) Udatum | 09.2020. ) [ list 18 )




TLOCRT PRIPREME OGR.MEDIJA — 3. KAT

[] \ TLOCRT PRIPREME PTV-a — PRIZEMLE

]
~
/
/
/
. » » , _ 5 Spremnik PTV "VIESSMANN" VITOCELL 100V
1 ’I,:’Ii'nski zidn,i’ kc?ndenzocijski kotdo 2 Ekspmzusko posuda Reflex” NG35; #354mm x H=459 mm Volumen spremnika 750 litara
Viessmann” Vitodens 200-W, Q=45 kW, N=56 W; 230V/50Hz Vk=31,5 litarg, H=10”m ) 750 mm bez izolacije
1a Cirkulacijska pumpa u POVRATU GRIJANJA 3 Hidrauli¢ka skretnica “Viessmann” Qmax=3,5 m3/h 8960x1045xh.2106 mm; 295 kgq

"WILO" VI PARA 25/1-11

u sklopu isporuke plinskog aparata
G=3,51 m3/h
H=20 kPa
N=140 W; 240V/50Hz

1b Cirkulacijska pumpa u POVRATU SPREMNIKA PTV-a
"WILO" VI PARA 25/1-11
G=1,94 m3/h
H=70 kPa
N=140 W; 240V/50Hz

4 Cirkulacijska pumpa grijanja
"Grundfos” MAGNA3 25-100
G=3,51 m3/h
H=60 kPa
N=153 W; 240V/50Hz

6 Cirkulacijska pumpa rec. PTV-a
"Grundfos” COMFORT 15—14 BAPM
G=0,4 m3/h
H=10 kPa
N=7 W; 240V/50Hz

EHE elektriéni grija 6kW; 400V/50 Hz

Ve
/
/
/

tel: 6625-720; fax: 6678—148
ibr—zg@zg.t—com.hr
| | |

10020 Zagreb; Sv. Roke 10\ (glavni projektant [Rikard Gelo, d.i.a.

)
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gradevina_| GRADEVINA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE :
lokacija | llirska ulica 42, Osijek; k.&br. 1668, k.o. Osijek (__suradnici Dragomir Mimica, d.is. )
projekt | GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA (Wi 4 207 G/ )
sadrZaj | TLOCRT PRIPREME OGR.MEDIA | PTV-A — —
b y 4 “(_mijerilo [ 1:20 ) (broj projekta [202710/5 )
(direktor | Zdravko Cirkovié,d.i.s. /AR ) Cdatum [ 09.2020. ) (_list 19 )




)
RASHLADIVANJE 2
RASHLADNIK VODE "ACM” ~
MCAE Y 35/1 PACT LN :X: :X: <C g VITOTRONIC 200-HC1B
Qhl=31,5 kW; na +35°C; 7/12°%; ) # e S B
N=9,54 kW; 400V/50Hz C . V=100 Iit. 3,0bar = () g : N2 C 2
67 dBA na 1,0 m od rashladnika ) | Olo & 518 %
1915x870xH=1850 mm; G=560 kg C | DN50 NGO | o~ Z|= p 2
U kompletu sa hidro modulom: y &MSMEW —— e ~ << S\
—cirkulacijska pumpa: ) 5 < == S f — %
V=6,17 m3/h; H=220 kPa; N=0,9 kW C . B%IT! DN50 <= Pl= =& : : :
—zatvorena ekspanzijska posuda 18 litara _ . DN25 =o S|t <\ | o
—kompenzacijski spremnik 100 litara 7 =]~ — % <5c 3 S N9
Lol (o)
KROV | V=18 |it, S| =l 222 | !
SN 6,9 m3/h
% ~~ 3 22 mbar
= |~ 5
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PRIZEMLJE PRIZEMLJE
1 Plinski zidni kondenzacijski kotao 1b Cirkulacijska pumpa u POVRATU SPREMNIKA PTV-a 4 Cirkulacijska pumpa grijanja 6 Cirkulacijska pumpa rec. PTV-a 00 T S R 1) — . 5%
"Viessmann” Vitodens 200-W, Q=45 kW N=56 W, 230V/50Hz "WILO” VI PARA 25 /111 "Grundfos” MAGNA3 25-100 "Grundfos” COMFORT 15—14 BAPM I B R e e oy g | (dovni projektant [Rikard Gelo, diia. )
= = ibr—zg@zg.t—com.hr
fa Cirkulacijska pumpa u POVRATU GRIJANJA 6=1,94 m3/h 6=3,51 m3/h 6=0,4 m3/h e orojkant Hmwmmmwmm
"WILO" VI PARA 25/1-11 H=70 kPa H=60 kPa H=10 kPa INZENJERING CIRKOVIC Tomislav Puskarié
u sklopu isporuke plinskog aparata N=140 W; 240V/50Hz N=153 W; 240V/50Hz N=7 W, 240V/50Hz Tomislav 2’,'2';;'&%’55”@“
6=3,51 m3/h 2 Ekspanzijska posuda "Reflex” NG35; 8354mm x H=459 mm 5 Spremnik PTV "VIESSMANN" VITOCELL 100V Investltor UDRUGA NE-QWISNOST, EUROPSKE ALEJE 8/1, OSIEK { Pugkarié,d.is. ?—Dj 5 1208
H=20 kPa Vk=31,5 litara, H=10 m Volumen spremnika 750 litara glrakde\{lpa l(l%RﬁDE\l/.INA“JA(\)/N!EkI EBL;SE\%EkNA%‘JENkE (suradnici Dragomir Mimica, d.i.s. )
_ . . oy T " 8750 mm bez izolaciie okacija irska ulica 42, Osijek; k.c.br. , k.o. Osije
N=140 W 2401/50re 3 Hidraulicke skretnica “iessmonn” Qmox=3,5 m3/h 9960x1045h.2106 ;295 kg projekt__| GLAVNL_PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIUA (WwPh_4 LOP: 051/20 )
EHE elektriéni grijat BkW; 400V /50 Hz _sadrzoj | SHEMA PRIPREVE OGREWNOG | RASHLADNOG MEDKA) — =T~ ) (bro] projekta 202710/5]
‘(direktor | Zdravko Cirkovié,d.is. /X ) Cdatum | 09.2020. JC  list 0 )




Odsisni ventilator

Detalj ugradnje odsisnog

ventilatora

ViiVv2

kanal iz nape

PP cijev 9100

AB ploéa

7—%7
IS
=1l
] [/

Detalj ugradnje odsishog

ProtupoZarna obujmica PROMASTOP—-UNICOLLAR
vatrootpornosti 90 minuta

ugraditi na prolazu kroz granice pozarnih sektora
—prizemlje / 1. kat

-1. kat / 2. kat

—3. kat / krov

kanala kuhinjske nape

8125

PP cijev 8125

AB ploga

ProtupoZarna obujmica PROMASTOP—UNICOLLAR
vatrootpornosti 90 minuta

ugraditi na prolazu kroz granice pozarnih sektora
—prizemlje / 1. kat

-1. kat / 2. kat

—3. kat / krov

' LB.R.

ibr-z29@zg.t—com.hr

10020 Zagreb; Sv. Roka 10 ) ; ; ; ;
10020, Zagre Sv. Roks 10 45 (glavni projektant [Rikard elo, d.i.c.
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lokacija | llirska ulica 42, Osijek; k.&.br. 1668, k.0. Osijek (__suradnici Dragomir Mimica, d.is. )

projekt | GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA (WWPk 4 0P /0 )
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