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Posebni uvjeti

TEKSTUALNI DIO

posebni uvjeti zastite od poZara

podatci o upisu gradevine u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske odnosno o potrebi da se
osobama smanjene pokretljivosti osigura nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad, za rekonstrukciju
gradevine za koju se elaboratom ukazuje na vjerojatnu potrebu odstupanja od bitnog zahtjeva zastite od

pozara

opis gradevine s prikazom prostornih, funkcionalnih, oblikovnih i tehni¢ko-tehnolo3kih obiljeZja bitnih za
ostvarivanje sustavne zastite od poZara gradevine, a osobito podataka o namjeni i znacajki zbog kojih je

prema posebnom propisu, gradevina razvrstana u skupinu 2

podatci (zahtjevi ifili ograniéenja) o sustavnoj zastiti od pozara gradevine koji utje¢u na projektiranje
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Uprava za upravne i inspekcijske poslove

KLASA: UP/I-214-02/17-02/109
URBROJ: 511-01-208-17-4
Zagreb, 28. ozujka 2017.

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske na temelju ¢lanka 28. stavak 4.
Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10), te ¢lanka 7. Pravilnika o ovlastenjima za izradu
elaborata zastite od pozara (NN 141/11) povodom zahtjeva Tamare Lévey, dipl.ing.arh.,
iz Zagreba, Gosposvetska 28, za produzenje ovlastenja za izradu elaborata zastite od
pozara, donosi

RJESENJE

1. Produzuje se ovlastenje Tamari Lovey, dipl.ing.arh., iz Zagreba, Gosposvetska 28,
OIB 36111401310, za izradu elaborata zastite od pozara.
2. Tamara Lovey, dipl.ing.arh., zadrzava:
- naziv: ovlastena osoba za izradu elaborata zastite od poZara,
- upisni broj: 27,
- pravo na uporabu Ziga,
koji su utvrdeni rieSenjem ovoga Ministarstva broj: 511-01-208-UP/I-890/6-12-1/8 od
28. svibnja 2012. godine.
3. Ovlastenje se produzuje do: 28. svibnja 2022. godine.

Obrazlozenje

Tamara Lévey, dipl.ing.arh., iz Zagreba, Gosposvetska 28, podnijela je Ministarstvu
unutarnjin poslova Republike Hrvatske zahtjev za produzenje ovlastenja za izradu
elaborata zastite od pozara, temelijem clanka 7. Pravilnika o ovlastenjima za izradu
elaborata zastite od pozara.

U provedenom postupku je utvrdeno da su ispunjeni uvjeti za produzenje ovlastenja za
izradu elaborata zastite od pozara propisani ¢lankom 4. stavak 1. podstavak d)
Pravilnika o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara, te je stoga rijeseno kao
u izreci rieSenja.

Upravna pristojba je placena i ponistena u iznosu od 50,00 kuna.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rjeSenja nije dopustena Zalba, ali se moze pokrenuti upravni spor tuzbom
Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku od 30 dana od dana dostave
rieSenja. '

DRZAVNA TAJNICA
Lidija Peliyan Stipetic

Dostaviti: /
1. Tamara Lévey, 10 000 Zagreb, Gosposvetska 28 & /
2. Pismohrana, ovdje TR
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INVESTITOR:

GRADEVINA:

LOKACIJA:

UDRUGA NE-OVISNOST
EUROPSKE ALEJE 8/1
OIB 52113749055

GRADEVINA JAVNE IVDRU§TVENE NAMJENE
GRADEVINA ZA PRUZANJE IZVANINSTITUCIONALNE
USLUGE ORGANIZIRANOG STANOVANJA

K.C.BR. 1668, K.0.OSIJEK
ILIRSKA ULICA 42, OSIJEK

Temeljem ¢lanka 49. Zakona o gradnji (153/13, 20/17, 39/19) izdaje se slijedece

IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA

u izradi projektne dokumentacije predmetne gradevine, a koji je odgovoran za cjelovitost i medusobnu uskladenost

projekata.

GLAVNI PROJEKTANT:  RIKARD GELDO, dipl. ing. arh. A3154

URED:

RG DVA SOLIS d.0.0.
KIRINSCAK 28, ZAGREB
OIB 26293161728

OZNAKA RJESENJA HKA:  KLASA: UP/I-350-07/06-01/3154

MJESTO | DATUM:

URBROJ: 314-01-06-1

OSIJEK, 05.09.2020.

Investitor
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REFUBLIKA HRVATSKEA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE OSIJEK
SLUZBA INSPEKCIJSKIH POSLOVA OSIJEK

KLASA: 214-02/20-03/6280
URBRC.J: 511-01-382-20-2 AS
Osijek. 15. listopada 2020.

Sluzba inspekcijskih poslova Podrudénog ureda civilne zastite, temeljem &lanka 24, stavak 1.
Zakona o zadtiti od poZara ("Narcdne noving” broj 9210) 1 &lanka 81, stavak 3. Zakona o gradnji
("Marodne novine" broj 15313, 20/17 13919 u predmetu Rikard Gelo, Kirindtak 28, Zagreb, daje

POSEEME UVJETE GRABENJA

iz podrugja zastite od poZara za izgradnju gradeving javne | drustvens namjens (socijaina

ustanova) na k.c.br. 1668 k.o. Osijek, u Osijeku, llirska 42:

« Sve mjere zadtite od poZara projektirati sukladno vaZedim hrvatskim propisima | normama kaji
reguliraju owu problematiku

» (Gradevinu projektirati | zgraditi tako da ispunjava bitne zahfjeve iz podrutja zastite od poZara
propisane zakonom kojim je uredeno gradenje.

= Pri projektiranju | izgradnji gradevine, primijeniti Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluéaju poZara ("Narodne novine” broj 28/13.)

* i projektiranju objekta predvidiet takva fegenja koja ¢e u cijelosti zadovoljii uvjete propisane
Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe («Narodne novinew broj 35/24. i 142/03.).

= Pri projektiranju i izgradnji gromobranske instalacie primijenifi Tehnitki propis za sustave zaétite
od djglovanja munje na gradevinama ("Marodne novine™ broj 87/08).

s [Podatke za projekliranje mjera zastite od poZara u glavnom projektu, koristiti iz Elaborata
zadtite od poara, izradenog od strane osobe ovladiene za izradu elaborata.

= U Glavnom projektu, utwrditi mjere zastite od poara koje treba poduzeti na gradilistu tijgkom
gradenja, sukladno Pravilniku o mjerama zaétite od poZara kod gradenja («Narodne novines broj
141/11).

« U Glavnom projekiu, unutar programa konfrole | osiguranja kvalitete, utvrditi odredbe
pnmijenjenih propisa 1 nommi U $vezl osiguranja pofrebnih dokaza kwalitete ugradenih
konstrukeija. proizvoda i opreme, kvalitete radova, struénosti djelatnika koji su tu ugradnju obavil,
kao i potrebitih ispitivanja ispravnosti | funkcionalnosti,

ObrazloZenje

Ma poziv Upravnog odjela za urbanizam Grada Osijeka u postupku utvrdivanja pesebnih
uvjeta gradenja i uvjeta prikljucenja KLASA: 350-05/20-28/000290 | URBROW: 2158/01-12-01/04-
20-0003 od 13.10.2020. g., sukladno &lanku 81. stavak 3. Zakona o gradniji ("Narodne novine" broj
15313 § 20M7). a u svrhu izrade glavnog projekta za izgradnju gradevine gospodarske namjene
{proizvodne poslovna) —  spremiste za uslufno skladiBtenje poljoprivrednih proizvoda na k.Gbr.
3493 k.o Vuka.

Provedenim postupkom za predmetni zahvat u prostoru i uvidom U [dejni projekt broj: 051/20
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izraden rujna 2020. godine od strane RG dva Solis d.o.0., Kirinicak 28, Zagreb, projektanta Rikarda
Gele, dipl.ing.arh., utvrdeno je da su za gradenje predmetne gradevine, sve mjere zastite od poZara
i eksplozije odredene priznatim pravilima tehnicke prakse i vazeéim hrvatskim propisima i normama
koji ureduju ovu problematiku te ih sukladno tome treba 1 primijentti.

Kod projektiranja, izgradnje instalacija i postavljanja tehnoloske opreme, primijeniti sve mjere
zaslite od pozara i eksplozija, sukladno priznatim pravilima tehnicke prakse i odredbama vazecih
normi vezanih za tu problematiku, koji se u ovom slué¢aju rabe kao pravilo tehni¢ke prakse temeljem
¢lanka 19. stavka 1. Zakona o zastiti od pozara.

VODITELJ SLUZBE

DOSTAVITI:

1. Grad Osijek,
Upravni odjel za urbanizam (putem eKonferencije)
2. U spis predmeta
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1.

POSEBNI UVJETI ZASTITE OD POZARA

Za izgradnju gradevine na k.6. 1668, k.o. Osijek, llirska ulica 42, Osijek izdani su Posebni uvjeti
klasa:214-02/20-03/6286, urbroj: 511-01-382-20-2 AS od 15. listopada 2020.

Gradevina se svrstava u 2. skupinu po zahtjevnosti mjera zastiti od pozara temeljem ¢lanka 4. stavak 1.
toka 4., odnosno zgrada A2.1. prema tablici 2. Pravilnika o razvrstavanju gradevina u skupine po
zahtjevnosti mjera zastiti od poZara (NN 56/12).

Prilikom izrade ovog elaborata kao temeljni propisi za utvrdivanje potrebnih mjera za zaétitu od pozara
predmetne gradevine koristio se Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u sluéaju pozara (NN br. 29/13, 87/15). Budu¢i da se radi o pruzanju
izvaninstitucionalne usluge organiziranog stanovanja, pri utvrdivanju mjera primjenjuje se i Pravilnik o
zastiti od pozara ugostiteljskih objekata — NN 100/99.

Osim ovog pravilnika koristili su se i propisi koji imaju lokacijske i konstrukcijske zahtjeve i to: Pravilnik o
uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. br. 35/94, 55/94 i 142/03).

Prema Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju
pozara — NN 29/13 i 87/15, predmetna zgrada spada u Zgrade podskupine 4 (ZPS 4).

Zgrade podskupine 4 (ZPS 4) su zgrade koje sadrZze do Cetiri nadzemne etaZe s kotom poda najvise
etaZe za boravak ljudi do 11,00 metara mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je moguca intervencija
vatrogasaca, odnosno evakuacija ugrozenih osoba, i koje sadrZe jedan stan odnosno jednu poslovnu
jedinicu bez ograni¢enja tlocrtne (bruto) povrSine ili viSe stanova odnosno viSe poslovnih jedinica
pojedinacne tlocrtne (bruto) povrsine do 400,00 m? i ukupno do 300 korisnika;

PODATCI O UPISU GRADEVINE U REGISTAR KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE
ODNOSNO O POTREBI DA SE OSOBAMA SMANJENE POKRETLJIVOSTI OSIGURA NESMETANI
PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK i RAD, ZA REKONSTRUKCIJU GRADEVINE ZA KOJU SE
ELABORATOM UKAZUJE NA VJEROJATNU POTREBU ODSTUPANJA OD BITNOG ZAHTJEVA
ZASTITE OD POZARA

2.1. Na predmetnoj lokaciji nema gradevina evidentiranih u Registru kulturnih dobara Republike
Hrvatske.

2.2. U zgradi nije predvideno kretanje i boravak osoba smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o
osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13),
buduci da se radi o gradevini za pruzanje izvaninstitucionalne usluge organiziranog stanovanja s ukupno
8 dvokrevetnih soba.
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3. OPIS GRADEVINE S PRIKAZOM PROSTORNIH, FUNKCIONALNIH, OBLIKOVNIH i TEHNICKO-

TEHNOLOSKIH OBILJEZJA BITNIH ZA OSTVARIVANJE SUSTAVNE ZASTITE OD POZARA
GRADEVINE, A OSOBITO PODATAKA O NAMJENI i ZNACAJKI ZBOG KOJIH JE PREMA
POSEBNOM PROPISU, GRADEVINA RAZVRSTANA U SKUPINU 2

31 Opis lokacije gradevine

Predmetna Gestica k. . 1668, k.o. Osijek povrsine je 554 m? (prema uvidu u zemljisne knjige). Cestica je
nepravilnog izduzenog oblika, polozena na ravnom terenu, uzom stranom u llirskoj ulici 42, u smjeru
sjever-jug.

PjeSacki i kolni prilaz je s juzne strane iz llirske ulice. Na sjevernom dijelu &estice predviden je vrt
ozelenjen drvecem i grmljem te tri parkirna mjesta. U prizemlju gradevine predviden je prolaz za
vatrogasna vozila $irine 4 m i visine 4 m.

Opis gradevine i okolnih gradevina

Gradevina je ugradena te se svojim zapadnim odnosno istoénim zidom naslanja na susjedne zgrade.
Predmetna gradevina je predvidena u dva dijela: Prvi dio visine P+3 je smjeSten na regulacijskoj liniji
llirske ulice i dubine je 20 m $to je definirano GUP-om te je predvidena kao ugradena, dok je drugi dio
visine prizemlja max. visine 4 m i predviden je kao poluugraden.

3.2, Veli¢ina, povrsina i namjena gradevine

Predmetnim zahvatom predvida se izgradnja gradevine za izvaninstitucionalne usluge smjestaja.
Gradevina je javne i drustvene namjene. Gradevinska linija ja smjeStena na rub parcele prema llirskoj
ulici.

3.3. Oblikovanje gradevine

Osnovna nosiva konstrukcija zgrade i temelji su armirano betonski.
Medukatne konstrukcije izvode se iz armiranog betona.
Krov se izvodi kao ravan, sa zavrSnom oblogom TPO folijom klase By (t1).

Pregradni zidovi
Pregradni zidovi u poslovnom prostoru izvoditi ée se kao suhomontazni zidovi s &eli€nom

podkonstrukcijom, uévrséenu u osnovnu nosivu konstrukciju zgrade, obostrano oblozenom dvoslojnim
gips-kartonskim plo¢ama i ispunom od mineralne vune.

Obrada zidova

Zidovi se li¢e disperzivnom bojom u nijansi prema vizualnom identitetu prodavaonice. Zidovi pomoénih
prostorija (spremiste) liCe se poludisperzivnim bojama. U sanitarijama se zidovi poplo€uju kerami¢kim
plogicama.

Obrada podova
Svi prostori oplo€iti ¢e se protukliznim kerami¢kim ploCicama otpornim na habanije.
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Obrada stropova
Strop u nivou prizemlja ¢e se izvesti kao spusteni strop od gips kartonskih ploéa na ovjeSenoj metalnoj

podkonstrukciji. Zavrdno ¢e se ploce lice dispezrivnom bojom.

Fasadni otvori
Nosiva konstrukcija stijene je od aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom.

Unutarnja vrata
Vrata unutar prostora su puna, jednokrilna, zaokretna, zavrSno obradena furniranjem s pripadajuéim

okovom.
Vrata na sanitarijama imaju u donjem dijelu prostrujnu reSetku.

34. Vrsta i opis namjene odnosno tehnicko-tehnoloskog procesa,

U gradevini su sadrzaji su kako slijedi:

- prizemlie - radionica, praonica rublja, sanitarije m+z, svla€ionica, spremnik tople vode,
predavaonica, hodnik, ulaz, stubiste, kupaonica, predprostor i
apartman za voditelja smjene

- 1. kat - 3 ureda, €ajna kuhinja, hodnik s ¢ekaonicom, stubiste, sanitarije i konferencijska soba

- 2 kat - 4 sobe s vlastitim kupaonicama, stubiste, hodnik, loggia, sanitarije, kuhinja i dnevni
boravak s blagovaonicom

- 3kat - 4 sobe s vlastitim kupaonicama, stubiSte, hodnik, loggia, sanitarije, kuhinja i dnevni
boravak s blagovaonicom

3.5. Nacin i uvjeti prikljuéenja gradevine na javno-prometnu povrSinu i komunalnu
infrastrukturu

Predmetna gradevina imat ¢e slijedece prikljucke:

- prikljuéak na vodoopskrbu i odvodnju

- prikljuak na distribucijski sustav HEP plin

- priklju¢ak na niskonaponsku elektriénu mrezu
- prikljuak na telekomunikacijsku mrezu

Svi priklju€ci i nacini priklju¢enja obradeni su glavnim projektima u za to zasebnim mapama ovog
projekta.
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3.6. Ocekivana zaposjednutost osobama ukljuéujuci i osobe smanjene pokretljivosti

U zgradi se pretpostavlja rad slijedeéeg osoblja:
- kancelarijsko osoblje — 3 osobe;
- voditelj — 1 osoba.

Od ukupnog broja predvida se rad 50% Zenskog odnosno 50% muskog osoblja.

Zaposjednutost osobama po etazama:

U skladu s Tablicom 1. Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu¢aju pozara — NN 29/13 i 87/15, odnosno prema namijeni i vrsti aktivnosti, oekivani broj
korisnika je slijedeci:

nivo povrsina/m? Kriterij Broj osoba

prizemlje

Apartman 18,47 - 2

Radionica 35,87 | 4,6 osoba/m? 8

Predavaonica 14,86 Fiksna s. 8

Prizemlje ukupno 18

1. kat

uprava 48,67 | 9,3 osoba/m? 5

dvorana 57,44 Fiksna s. 14

1. kat ukupno 19

2. kat

Spavaée sobe 148,92 4 x 8
dvokreventna

3. kat

Spavace sobe 148,92 4 x 8
dvokreventna
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3.7. Ostali podatci koji utje€u na ostvarivanje sustavne zastite od pozara gradevine

Pozarno opterecenje
Mobilno poZarno opteretenje gradevine s obzirom na namjenu pojedinih sadrzaja gradevine, prema
statistickim podacima, mozemo procijeniti u slijede¢im iznosima:

Pozarni Mobilno Imobilno Ukupno
Sektor pozarno pozarno pozarno
opterecenje opterecenje opterecenje
MJ/m2 MJ/m2 MJ/m2
prizemlje
E stubiste, ulaz 100 100 200
1 apartman 300 100 400
2 radionica, sanitarije, bojler, praonica 300 100 400
1. kat
E stubiste 100 100 200
3 uprava 700 100 800
2. kat
E stubiste 100 100 200
4 sobe 300 100 400
3. kat
E stubiste 100 100 200
4 sobe 300 100 400

Ukupno poZarno opterecenje gradevine mozemo pretpostaviti u iznosu do 1000 MJ/m2, odnosno biti ¢e
u granicama niskog poZarnog opterecenja.
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4. PODATCI O SUSTAVNOJ ZASTITI OD POZARA GRADEVINE KOJI UTJECU NA PROJEKTIRANJE

MJERA ZASTITE OD POZARA

4.1 Popis propisa, normi te projekata i druge tehnicke dokumentacije, literature i drugih izvora
informacija koji su posluzili za izradu elaborata i utvrdivanje podataka o sustavnoj zastiti od

pozara gradevine
1. NARODNE NOVINE RH

Propisi iz podruéja gradnje

1.1. Zakon o prostornom uredenju N.N. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19
1.2, Zakon o gradnji N.N. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19
1.3. Zakon o gradevnim proizvodima N.N. 76/13, 30/14, 130/17
14. Pravilnik o nainu izrauna gradevinske (bruto) povrsine zgrade N.N. 93/17
1.5. Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina N.N. 118/19
1.6. Zakon o energetskoj u€inkovitosti N.N. 127/14, 116/18
1.7. Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti N.N. 128/15, 70/18, 73/18, 86/18
u zgradama
1.8. Pravilnik o energetskim pregledima gradevina i energetskom N.N. 88/17
certificiranju zgrada
1.9. Pravilnik o odrzavanju gradevina N.N. 12214
1.10.  Pravilnik o obraCunu i naplati vodnoga doprinosa N.N. 107/14
1.11.  Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje N.N. 78/15
1.12.  Pravilnik o nostrifikaciji projekata N.N. 98/99, 29/03, 20/17
1.13.  Pravilnik o kontroli projekata N.N. 32114
1.14.  Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s N.N. 78/13
invaliditetom i smanjenom pokretljivosti
Tehnicki propis za prozore i vrata N.N. 69/06
Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije N.N. 17117
Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomicne klimatizacije i N.N. 03/07
klimatizacije zgrada
1.18.  Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode N.N. 103/08
1.19.  Tehnicki propis za betonske konstrukcije N.N. 139/09, 14/10, 125/10
1.20.  Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije N.N. 510
1.21.  Tehnicki propis o gradevnim proizvodima N.N. 35/18
1.22.  Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada N.N. 110/08
1.23.  Zakon o u€inkovitom koriStenju energije u neposrednoj potrosnji N.N. 152/08, 55/12
1.24.  Zakon o zaétiti od buke N.N. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16
1.25.  Zakon o zaétiti okoliSa N.N. 80/13
1.26.  Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom N.N. 94/13, 73117
1.27.  Pravilnik 0 ambalazi i ambalaznom otpadu N.N. 88/15, 78/16, 116/17
1.28.  Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine N.N. 46/18



http://www.zakon.hr/cms.htm?id=705
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26209
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_127_2399.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_122_2343.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_107_2077.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/271376.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/304996.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/273836.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/127404.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/296637.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/341670.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_11_139_3381.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_01_14_346.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_11_125_3250.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_01_5_132.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/341774.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_152_4159.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_55_1358.html
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18823
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18825
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Propisi iz podrucja zastite od pozara

1.1. Zakon o zastiti od pozara N.N. 92/10

1.2. Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje N.N. 29/13
gradevine moraju zadovoljiti u sluaju pozara

1.3. Pravilnik o provjeri tehnickih rjeSenja iz zastite od poZara N.N. 88/11
predvidenih u glavnom projektu

1.4. Pravilnik o zastiti od poZara ugostiteljskih objekata N.N. 100/99

1.5. Pravilnik o mjerama zastite od poZara kod gradenja N.N. 141/11

1.6. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe N.N. 35/94, 55/94 i 142/03

1.7. Pravilnik o vatrogasnim aparatima N.N. 101/11, 74/13

1.8. Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti N.N. 56/12, 61/12
mjera zasStite od poZara

1.9. Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara N.N. 8/06

1.10. Pravilnik o provjeri tehnickih rjeSenja iz zatite od pozara N.N. 88/11
predvidenih u glavnom projektu

1.11.  Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na N.N. 87/08, 33/10
gradevinama

Propisi iz podrucja zastite na radu

1.12.  Zakon o zaétiti na radu N.N. 71/14,118/14, 94/18 1 96/18

1.13.  Zakon oradu N.N. 93/14,127/17, 98/19

1.14.  Pravilnik o zastiti na radu za radna mjesta N.N. 29/13

1.15. Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru tereta N.N. 49/86

1.16. Pravilnik o sigurnosnim znakovima N.N. 29/05

1.17.  Pravilnik o zastiti na radu pri ruénom preno3enju tereta N.N. 42/05

1.18.  Pravilnik o sigurnosti i zastiti zdravlja pri radu s racunalom N.N. 69/05

1.19.  Zakon o zadtiti od buke N.N. 30/09, 55/13i 153/13

1.20.  Pravilnik o najvi8im dopuStenim razinama buke u sredini u kojoj N.N. 145/04
ljudi rade i borave

1.21. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom N.N. 88/12

1.22.  Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme N.N. 21/08

1.23.  Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava N.N. 39/06

1.24.  Pravilnik o ispitivanju radnog okoliSa te strojeva i uredaja s N.N. 114/02 i 131/02
povecanim opasnostima

1.25.  Propisi o visini razine zvuka aksijalnih i radijalnih ventilatora VDI 2081

1.26.  Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: HRN EN 12464-1:2008
Unutra3nji radni prostori

1.27.  Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta radnih mjesta -- 2. dio: HRN EN 12464-2:2008
Vanijski radni prostori

1.28.  Ventilacija u zgradama HRN CR 1752:2004

2, NORME

2.1, HRN EN 179 - Gradevni okovi -- Naprave izlaza za nuzdu s kvakom ili pritisnom plo¢om za upotrebu na
evakuacijskim putovima -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 179:2008)

2.2. HRN EN 1125 - Gradevni okovi -- Dijelovi izlaza za nuzdu s pritisnom Sipkom -- Zahtjevi i ispitne metode (EN
1125:1997+A1:2001)

2.3, HRN EN ISO 1182 - Ispitivanja reakcije na poZar proizvoda -- Ispitivanje negorivosti (ISO 1182:2010; EN ISO
1182:2010)

2.4.  HRN EN 1363-1 - Ispitivanja otpornosti na pozar -- 1. dio: Op¢i zahtjevi (EN 1363-1:1999)

2.5, HRN EN 1363-2 - Ispitivanja otpornosti na pozar -- 2. dio: Alternativni i dodatni postupci (EN 1363-2:1999)

2.6.  HRN ENV 1363-3 - Ispitivanja otpornosti na pozar -- 3. dio: Provjeravanje svojstava peci (ENV 1363-3:1998)

2.7.  HRN EN 1364-1 - Ispitivanja otpornosti na poZar nenosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi (EN 1364-1:1999)

2.8, HRN EN 1364-2 - Ispitivanja otpornosti na poZar nenosivih elemenata -- 2. dio: Stropovi (EN 1364-2:1999)

2.9.  HRN EN 1364-3 - Ispitivanje otpornosti nenosivih elemenata na poZar -- 3. dio: Ovje3ene fasade -- Potpuna postava
(cijeli sustav) (EN 1364-3:2006)



http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=6413
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=6416
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=6422
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=6423
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=11218
http://www.propisi.hr/index.php?page=detail&id=11218
http://www.ekn.hr/zastita/knjiga_CD1/Pravilnik_radne_pros.htm
http://www.ekn.hr/zastita/knjiga_CD1/Pravilnik_utovar.htm
http://www.ekn.hr/zastita/knjiga_CD1/Pravilnik_SIG_ZNAK.htm
http://www.ekn.hr/zastita/knjiga_CD1/Pravilnik_prenos_tereta.htm
http://www.ekn.hr/zastita/knjiga_CD1/Pravilnik_RACUNALA.htm
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2.10. HRN EN 1364-4 - Ispitivanje otpornosti nenosivih elemenata na poZar -- 4. dio: OvjeSene fasade -- Djelomi¢na
postava (EN 1364-4:2007)

2.11.  HRN EN 1365-1 - Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi (EN 1365-1:1999)

2.12.  HRN EN 1365-2 - Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 2. dio: Medukatne i krovne konstrukcije (EN
1365-2:1999)

2.13.  HRN EN 1365-3 - Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 3. dio: Grede (EN 1365-3:1999)

2.14. HRN EN 1365-4 - Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 4. dio: Stupovi (EN 1365-4:1999)

2.15.  HRN EN 1365-5 - Ispitivanje otpornosti nosivih elemenata na pozar -- 5. dio: Balkoni i prolazi (EN 1365-5:2004)

2.16. HRN EN 1365-6 - Ispitivanje otpornosti nosivih elemenata na poZar -- 6. dio: Stubista (EN 1365-6:2004)

2.17. HRN EN 1366-1 - Ispitivanja otpornosti na pozar instalacija -- 1. dio: Kanali (EN 1366-1:1999)

2.18. HRN EN 1366-2 - Ispitivanja otpornosti na pozar instalacija -- 2. dio: Protupozarne zaklopke (EN 1366-2:1999)

2.19. HRN EN 1366-3 - Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na pozar -- 3. dio: Penetracijska brtvila (EN 1366-3:2009)

2.20. HRN EN 1634-1 - Ispitivanje otpornosti na pozar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu otvarati i
elemenata zgrade -- 1. dio: Ispitivanje otpornosti na poZar vrata, elemenata za zatvaranje i prozora koji se mogu
otvarati (EN 1634-1:2008)

2.21.  HRN EN 1634-2 - Ispitivanje otpornosti na pozar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu otvarati i
elemenata zgrade -- 2. dio: Karakterizacijsko ispitivanje otpornosti na poZar elemenata zgrade (EN 1634-2:2008)

2.22.  HRN EN 1634-3 - Ispitivanje otpornosti vrata i sklopova za zatvaranje otvora na pozar -- 3. dio: Protudimna vrata i
zatvaraci za otvore (EN 1634-3:2004+AC:2006)

2.23. HRN EN ISO 1716 - Ispitivanja reakcije na pozar proizvoda -- Odredivanje bruto toplinskog potencijala (kalori¢na
vrijednost) (ISO 1716:2010; EN ISO 1716:2010)

2.24. HRN EN 1838 - Primjena rasvjete -- Nuzna rasvjeta (EN 1838:1999)

2.25. HRN EN 1991-1-2 - Eurokod 1 - Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-2:Op¢a djelovanja — Djelovanja na konstrukcije
izlozene pozaru (EN 1991-1-2:2002/AC:2009)

2.26. HRN EN 1996-1-2 - Eurokod 6 — Projektiranje zidanih konstrukcija — Dio 1-2; Op¢a pravila — Projektiranje
konstrukcija na djelovanje pozara (EN 1996-1-2:2005/AC:2010)

2.27. HRN EN IS0 9239-1 - Ispitivanja reakcije na pozar podnih obloga -- 1. dio: Odredivanje ponaSanja pri gorenju
uporabom izvora koji zradi toplinu (ISO 9239-1:2010; EN 1SO 9239-1:2010)

2.28. HRN EN ISO 11925-2 - Ispitivanja reakcije na pozar -- Zapaljivost proizvoda izlozenih izravnom djelovanju plamena -
- 2. dio: Ispitivanje pojedinaénim izvorom plamena (ISO 11925-2:2010+Cor 1:2011; EN ISO 11925-2:2010+AC:2011)

2.29. HRN EN 13238 - Ispitivanja reakcije na poZar gradevnih proizvoda -- Postupci kondicioniranja i opéa pravila za
odabir podloga (substrata) (EN 13238:2010)

2.30. HRN CEN/TS 13381-1 - Ispitne metode za odredivanje doprinosa otpornosti na pozar konstrukcijskih elemenata -- 1.
dio: Horizontalne zastitne membrane (CEN/TS 13381-1:2005)

2.31. HRN EN 13381-8 - Metode ispitivanja za odredivanje doprinosa otpornosti na poZar konstrukcijskih elemenata -- 8.
dio: Reaktivna zastita Celi¢nih elemenata (EN 13381-8:2010)

2.32. HRN ENV 13381-4 - Ispitne metode za odredivanje doprinosa otpornosti na poZar konstrukcijskih elemenata -- 4.
dio: Zastita Celiénih elemenata (ENV 13381-4:2002)

2.33.  HRS ENV 13381-2 - Ispitne metode za odredivanje doprinosa otpornosti na pozar konstrukcijskih elemenata -- 2. dio:
Vertikalne zastitne membrane (ENV 13381-2:2002)

2.34. HRS ENV 13381-3 - Ispitne metode za odredivanje doprinosa otpornosti na poZar konstrukcijskih elemenata -- 3. dio:
Zaétita primijenjena na betonskim elementima (ENV 13381-3:2002)

2.35. HRS ENV 13381-5 - Ispitne metode za odredivanje doprinosa otpornosti na pozar konstrukcijskih elemenata -- 5. dio:
Zastita primijenjena na betonskim/profiliranim plo¢astim Celi¢nim kompozitnim elementima (ENV 13381-5:2002)

2.36. HRS ENV 13381-6 - Ispitne metode za odredivanje doprinosa otpornosti na pozar konstrukcijskih elemenata -- 6. dio:
Zaétita primijenjena na Supljim ¢eliénim stupovima ispunjenim betonom (ENV 13381-6:2002)

2.37. HRS ENV 13381-7 - Ispithe metode za odredivanje doprinosa otpornosti na poZar konstrukcijskih elemenata -- 7. dio:
Zastita primijenjena na drvenim elementima (ENV 13381-7:2002)

2.38. HRN EN 13501-1 - Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema pona$anju u pozaru -- 1. dio:
Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na pozar (EN 13501-1:2007+A1:2009)

2.39. HRN EN 13823 - Ispitivanja reakcije na pozar gradevnih proizvoda -- Gradevni proizvodi osim podnih obloga izlozeni
termi¢kom opterecéenju pojedinaéno goruéeg elementa (SBI) (EN 13823:2010)

2.40. HRN EN ISO 13943 - Zastita od pozara -- Terminolo$ki rjecnik (ISO 13943:2008; EN I1SO 13943:2010)

2.41. HRN EN 14135 - Obloge -- Odredivanje sposobnosti zastite od pozara (EN 14135:2004)

2.42. HRN EN 14390 - Pozarno ispitivanje -- Referentno ispitivanje povrSinskih proizvoda u prostoriji u velikom mjerilu (EN
14390:2007)

2.43. HRN EN 50172 - Sustavi rasvjete za slu€aj opasnosti (EN 50172:2004)

2.44. HRN EN 15080-8 - Prosirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar -- 8. dio: Grede (EN 15080-8:2009)
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2.45. HRS CENITS 15117 - Upute za izravnu i proSirenu primjenu (CEN/TS 15117:2005)

2.46. HRN EN 15254-2 - ProSirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na poZar -- Nenosivi zidovi -- 2. dio: Zidni i
gipsani elementi (EN 15254-2:2009)

2.47. HRN EN 15254-4 - ProSirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar -- Nenosivi zidovi -- 4. dio: Ostakljene
konstrukcije (EN 15254-4:2008)

2.48. HRN EN 15254-5 - ProSirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar -- Nenosivi zidovi -- 5. dio:
Konstrukcija metalnih sendvi¢ panela (EN 15254-5:2009)

2.49. HRN EN 15269-1 - ProSirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na poZar ifili dimopropusnosti vrata, zaslona i
prozora koji se mogu otvarati, ukljuCujuci pripadajuci okov -- 1. dio: Opéi zahtjevi (EN 15269-1:2010)

2.50. HRN EN 15269-20 - ProSirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na poZzar ifili dimopropusnosti vrata, zaslona i
prozora koji se mogu otvarati, ukljuCujuci pripadajuci okov -- 20. dio: Dimopropusnost zaokretnih ¢eliénih i drvenih
vrata, te staklenih vrata s metalnim dovratnikom (EN 15269-20:2009)

2.51.  HRN EN 15269-7 - ProSirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na poZar ifili dimopropusnosti vrata, zaslona i
prozora koji se mogu otvarati, ukljucujuci pripadajuci okov -- 7. dio: Otpornost na pozar ¢eliénih kliznih vrata (EN
15269-7:2009)

2.52. HRS CENITS 15447 - Ugradnja i uévrcenie pri ispitivanjima reakcije na pozar proizvoda prema direktivi o gradevnim
proizvodima (CEN/TS 15447:2006)

2.53.  HRN EN 15725 - ProSirena primjena izvjeStaja o ponaSanju u pozaru gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata
(EN 15725:2010)

2.54. HRN EN 15882-3 - ProSirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar servisnih instalacija -- 3. dio:

Penetracijska brtvila (EN 15882-3:2009)
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4.2 Prikaz primjenjivih priznatih metoda proracuna i modela za dokazivanje ispunjavanja
bitnog zahtjeva zastite od pozara

Prilikom izrade ovog elaborata zastite od pozara nisu primjenjivane metode proracuna i modeli za
dokazivanje ispunjavanja bitnog zahtjeva zastite od pozara.

4.3 Znacajke susjednih gradevina koje utjeéu na tehnicko rjeSenje odredivanja nacina
sprjeéavanja Sirenja vatre na susjedne gradevine (odredivanje sigurnosne udaljenosti ili pozarno
odjeljivanje) u glavnom projektu gradevine

Zgrada je je ugradena, svojim zapadnim i isto¢nim zidom ugradena u blok.

Na granici parcele zidovi su izvedeni kao AB zidovi debljine 20cm, otpornosti na pozZar REI-M 90.
Vijenac se izvodi kao armiranobetonski visine 1,2m iznad kote ravnog krova.

4.4 Znacajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utjecu na tehnicko rjesenje
vatrogasnih pristupa (brojnost, zna¢ajke i ozna¢avanje) u glavnom projektu gradevine

Pristup za intervenciju moguc je iz llirske ulice, s javno - prometne povrSine s jugozapadne strane. Do
dvorista se pristupa kolnim prolazom Sirine 4,0,m i svijetle visine 4,0m

Interventne povrSine nalaze se s jugozapadne strane iz llirske ulice, odnosno iz dvorista uz isto¢no
procelje.

Povrsine s kojih je predvidena intervencija imati ¢e potrebnu osovinsku nosivost za teSka vozila od 100
KN, te potrebnu Sirinu za intervenciju od 5,5 m, a $to je u skladu s odredbama ¢l. 13. i 14. Pravilnika o
uvjetima za vatrogasne pristupe.

Udaljenosti interventne povrsine do zida gradevine i poloZaj, prikazani su u grafickom prilogu elaborata:
Situacija, sve u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe NN 35/94, 55/94 i
142/03.

Kota poda zadnje etaZe na kojoj borave ljudi je 10,45m od kote terena na kojem je moguca intervencija
vatrogasnog vozila.

Za intervenciju nad objektom biti ¢e nadlezna Javna vatrogasna postrojba Grada Osijeka, s adresom Ul.
Ivana Gorana Kovacica 2, 31000 Osijek, koja se nalazi na udaljenosti od 3,9 km od predmetnog objekta.
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4.5 Znacajke predvidivog naéina uporabe gradevine, pozara koji moze nastati u gradevini te
na¢ina napustanja odnosno spaSavanja osoba iz gradevine (osobito osoba smanjene
pokretljivosti)

4.5.1. tehnicko rjeSenje ocuvanja nosivosti konstrukcije gradevine u odredenom vremenu u
glavnom projektu gradevine

Nosiva konstrukcija definirana je armiranobetonskim zidovima d=20 i 15cm. Unutarnji pregradni zidovi su
od gipskartonskih konstrukcija. Medukatne konstrukcije su AB ploce.

Stropovi Zbukani ili obloZeni gips-kartonskim ploCama i zavrSno obojani primjerenom disperzivnom
bojom. Zidovi u sanitarnim &vorovima obloZeni su keramicki plo¢icama do stropa.

Pod je obloZen keramiCkim plogicama u servisnim prostorijama i radionicama te u sanitarijama i svim
pomo¢nim prostorijama). U uredima i sobama kao podna obloga predvida se parket.

Zidovi prema susjednim parcelama izvedeni su iz armiranog betona d=20cm, otpornosti na pozar REI-M
90.

Prekidna udaljenost u ravnini procelja prema susjednim zgradama, u Sirini 1,0m izvodi se proceliem
EI90, A2-s1d0 (toplinska izolacija od mineralne vune — negorivo).

Otpornost na pozar krovne AB ploge debljine 25¢cm biti ée REIS0, a kao zavrdna obloga izvodi se TPO
folija koja ima reakciju na pozar BKROV (t1).

4.5.2. tehnicko rjeSenje izlaznih putova za spasavanje osoba (broj, znacajke i ozna¢avanje) u
glavnom projektu gradevine

U skladu s ¢lankom 19, Pravilnika o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata NN 100/99, vrata na
izlaznim putovima otvaraju se u smjeru izlaza.

Iz objekta se pristupa direktno na otvoreni prostor u nivou prizemlja preko glavnog ulaza na istoénom
pro&elju, preko jednokrilnih vrata svijetle Sirine 90cm.

Katovi se evakuiraju preko unutarnjeg stubiSta Sirine kraka 110cm, koje povezuje etaZze od nivoa
prizemlja do 3. kata.

U skladu s tablicom 3. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u sluCaju pozara NN 29/13, 87/15, stubiSni krakovi i podesti moraju biti izvedeni u zgradama
ZPS 4 u klasi R 60 i najmanje A2.

Unutarnje stubiste odimljava se pomo¢u kupole koja se otvara putem autonomnog uredaja.
Kao drugi put za nuzdu predvida se barem jedan prozor dostupan vatrogasnim uredajima za visinsko
spaSavanje, minimalnih dimenzija 0,8 x 1,2 m, s parapetom ne viS§im od 1,2 m.

Izlazni putovi oblazu se protukliznim kerami€kim plo€icama koje su negorive.

Za planirani broj korisnika objekta, predvideni putovi evakuacije i izlazi iz objekta, omogucavati ¢e brzu i
uspjesnu evakuaciju.

U skladu s ¢lankom 9, Pravilnika o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata NN 100/99 duzina pristupnog
prostora nece iznositi vise 35 m.

Prema ¢&lanku 10, gradevni elementi kojima je omeden sigurni izlazni put iz ugostiteljskih objekata imati
Ce otpornost na pozar najmanje 30 minuta.

Sukladno ¢lanku 15. Za zavr$no oblaganje gradevinskih elemenata kojima je omeden sigurnosni izlazni
put upotrebljavati ée se negorivi materijali ili materijali klase gorivosti A1 i A2., izuzev podova
sigurnosnog izlaznog puta koji se mogu oblagati materijalima klase B1.
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U skladu s ¢lankom 18. na putovima za izlazenje ne smiju se nalaziti predmeti koji pomazu Sirenju
poZara, stvari koje bi mogle ometati izlaz osobama, niti ogledala koja bi mogla zbuniti osobe u sluéaju
evakuacije.

Prema €lanku 22. panik rasvieta mora osvjetljavati prostor izlaza minimalnim osvjetlienjem od 1 luksa,
mjereno na podu prostorije, u vremenu od najmanje 2 sata po ukljuéenju.

Sukladno ¢lanku 37. objekt ¢e na vidnom mjestu u blizini ulaza imati istaknute upute za sluéaj nastanka
poZara i plan objekta s oznacenim:

- stubistima i izlaznim putovima,

- mjestima na kojima su smjeSteni vatrogasni aparati,

- mjestom na kojem je smjeStena glavna sklopka napajanja objekta elektricnom energijom te glavni
zatvara€ za brzo zatvaranje dovoda plina,

- mjestom iskljuéenja sustava ventilacije ako je ugradena u objekt,

- mjestom smjeStaja vatrodojavne centrale ako je ugradena u objekt,

- instalacijama i prostorima povecanog rizika za nastanak pozara ako postoje u objektu.

Odimljavanje stubista

U sigurnosnom stubistu kod zgrada u kojima nije predviden stabilni sustav za automatsku dojavu pozara
koristi se autonomni dojavni uredaj koji se sastoji od centrale, rezervnog izvora napajanja, javljaca dima
u najvisem dijelu stubidta te tipkala za ruéno aktiviranje u najnizem i najviSem dijelu stubista. Da bi se
osigurao prirodni uzgon odvodenja dima iz stubidta osigurat ¢e se dovod vanjskog zraka prozorom
dovoljnog popreénog presjeka sa stalnim otvorom na posljednjem katu kojeg Ce otvarati upravljacka
jedinica s napajanjem u nuzdi u vremenskom trajanju 72h putem 2x12 V baterija.

4.6. tehni¢ko rjeSenje sprjecavanja Sirenja vatre i dima unutar gradevine (broj, oblik i
raspored pozarnih odnosno dimnih sektora) u glavhom projektu gradevine

Pozarni sektor je osnovna prostorna jedinica dijela gradevine koja se samostalno tretira s obzirom na
tehnicke i organizacijske mjere zastite od poZara, a odijelien je od ostalih dijelova gradevine
protupoZarnim konstrukcijama.

Pozarni Bruto
Sektor povrsina/m?
prizemlje
E stubiste, ulaz 28,60
1 apartman 32,14
2 radionica, sanitarije, bojler, praonica 113,06
1. kat
E stubiste 13,97
3 uprava 167,91
2. kat
E stubiste 13,97
4 sobe 164,59
3. kat
E stubiste 13,97
4 sobe 164,59

Prema stubistu izvode se AB zidovi otpornosti na pozar REI 60, medukatne konstrukcije imaju otpornost
na pozar REI 90, odnosno REI 60 unutar istog sektora.
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Zidovi na medi se u skladu s ¢lankom 21. izvode otpornosti na pozar REI-M 90.

U skladu s ¢lankom 14. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu¢aju pozara — NN 29/13 i 87/15 horizontalna prekidna udaljenost izmedu dva pozarna
sektora u ravnini progelja iznosi najmanje 1,2 m visine u klasi EI 90 , A1 ili A2-s1d0. Na mjestima gdije to

nije moguce ostvariti, izvodi se protupozarna bravarija klase EI 90.

4.7. tehnicko rjeSenje granica pozarnih i dimnih sektora (svojstava otpornosti na pozar ilili
reakcije na pozar te nacin izvedbe ili ugradnje elemenata gradevine koji se nalaze na
granicama pozarnih i dimnih sektora - zidovi, vrata, zaklopci, brtve, premazi i drugo) u
glavnom projektu gradevine

U skladu s Pravilnikom o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
sluéaju pozara NN 29/13 i 87/15, gradevinu prema ¢lanku 4. svrstavamo u podskupinu 4 — ZPS 4.

Protupozarno-tehnicki zahtjevi za zidove i stropove prema Tablici 1:

Gradevinski dio ZPS4

1.1. Nosivi zidovi R 30
zadnji kat

1.2. Nosivi zidovi R 60
Prizemlje i katovi

2.1. Pregradni zidovi El 30
zadniji kat

2.2. Pregradni zidovi El 60
prizemlje

3.1. Pozarni zidovi REI 90

41. Stropovi iznad zadnjeg kata R30

4.2. Medustropovi iznad ostalih katova REI 60, REI 90

rema Tablici 3:

1.1. Zidovi koji REI 60
ogranicavaju put za bijeg u nuzdi

2 Strop iznad stubista REI 60

3.1. Vrata u zidovima stubista El, 30-C-Sm

5.1. Krakovi i podesti stubista R 60 i najmanje A2
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TABLICA 4. Procelja

Gradevni dijelovi Zgrada podskupine (ZPS
lzpst | | [zPs2 | | [zps3 | | | ZPS4 | | zPS5 | | Visoke zgrade
Ovjeseni ventilirani elementi proéelja
Klasificirani sustav E D-d1 D-d1 | C -d1 | B -d1 A2-d1
li
Izvedba sa sljede¢im klasificiranim komponentama
Vanjski sloj E D D A2-d1 B-d1 B-d1 A2-d1
Podkonstrukcija
— Stapasta E D D D ili D C A2
— tockasta E D A2 A2 A2 A2 A2
Izolacija E D D B A2 A2 A2
Toplinski kontaktni sustav procelja
Klasificirani sustav | E | | D | | D-d1 | | C-d1 | | B -d1 | A2-d1
li
Sastav slojeva sa sliede¢im klasificiranim komponentama
— pokrovni sloj E D D C B-d1 A2-d1
— izolacijski sloj E | D | | ¢ | | B | | A2 | A2
Tablica 5. Unutarnje zidne obloge i zavrsni slojevi
Gradevni dijelovi Zgrada podskupine (ZPS)
ZPS1 ZPS2 ZPS3 ZPS4 ZPS5 Visoke
zgrade
Unutarnje zidne obloge, izuzimajuéi evakuacijske putove
Klasificirani D D D D D B
sustav
il | |
Izvedba sa sljedecim Klasificiranim komponentama
- obloga D |ili [ B |DJii{B|D ili B |C ili B|C li B A2
— izolacija C E|C E|C D | B D | B C A2
Unutarnje zidne obloge, u evakuacijskim putovima
Klasificirani NIJE D C B A2 A2
sustav PRII\IIIIJEN\|JIVO
li
Izvedba sa sljedecim klasificiranim komponentama
- obloga NIJE D C A2 | B A2 | B A2 A2
PRIMIJENJIVO
- podkonstrukcija | NIJE D A2 ili A2 | A2 ili A2 | A2 li A2 A2
PRIMIJENJIVO
-izolacija NIJE C B D | A2 C | A2 B A2
PRIMIJENJIVO
Unutarnji zavrsni slojevi zida unutar evakuacijskih putova
- hodnici NIJE D C-s1, C-s1, B-sf, A2-d0
PRIMIJENJIVO do do do
- stubiste NIJE D C-s1, A2-s1, A2-s1, A2-s1,d0
PRIMIJENJIVO do do do
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Tablica 6. Gradevni proizvodi za podove i stropove

Gradevni dijelovi Zgrada podskupine (ZPS)

ZPs1 | ZPS2 | ZPS3 ZPS4 | ZPS5 | Visoke zgrade
Podne obloge na evakuacijskim putovima
— hodnici Dfl Cfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1 A2fl A2fl
— stubiste DAl Cfl-s1 Cfl-s1 A2fl A2fl A2fl
Podne obloge wu DAl DAl Dfl A2fl A2fl A2fl
neizgradenim
dijelovima potkrovlja
Podne konstrukcije
Klasificiranisustavy | D | D | D | D | B | B
ili
Izvedba sa sljedecim klasificiranim komponentama
Nosivi dio D C ILI C C ILI C C ILI'| B B |ILI|B| B | I | A2
Izolacijski sloj E C D C D B C B C| A2 C
Konstrukcije ispod neobradene stropne ploée ukljuéujuéi i priévrSéenja izuzev stropne obloge
Klasificirani sustav | D-d0 | D-d0 | D-d0 | D-d0 | D-d0 | B-d0
ili
Izvedba sa sljede¢im klasificiranim komponentama
Podkonstrukcija D |[I|D D ILI D | A2 | ILI | A2 A2 ILI| A2 | A2 | ILI | A2 A2
|zolacijski sloj C- |L| D|Cd D | C D | B-do D- | B- D- B-d0
Obloga i spusteni | 90 || B-| D-dO B- 1 do B- | C-d0 do | do do B-d0
strop 56 do a0 | p. do B- | C- B-

do do | d0 do

Stropne obloge na evakuacijskim putovima
- hodnici NIJE D C-s1,d0 C-s1,d0 B-s1, d0 A-s1,d0

PRIMIJENJI

VO
— stubiste NIJE D C-s1,d0 A-s1,d0 A-s1,d0 A-s1,d0

PRIMIJENJI

VO

TABLICA 7. Krovovi
Konstrukcija Zgrada podskupine (ZPS)
Z2Ps1 | zps2 | zps3 | zps4 | zPs5 | Visoke zgrade

Ravni krovovi
Gorniji sloj debljine od najmanje 5 cm Sljunka ili istovrijednog materijala
— |zolacija (hidroizolacija i sli¢no) E E E E D D
— Toplinska izolacija* E D D C B A2
Kad gornii sloj ne odgovara prethodnoj tocki
— Izolacija BKROV (t1) BKROV () [ BKROV (t1) BKROV (t1) BKROV (t1) nije dozvoljeno
— Toplinska izolacija* E E E C B
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4.8. tehnic¢ko rjeSenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gaSenje pozara (brojnost, nacin
ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje) u glavnom projektu gradevine

U zgradi se predvidaju normalne mjere zastite i to unutarnja i postojeca vanjska hidrantska mreza te
aparati za poCetno gasenje pozara aparatima za poéetno gasenje S6.
Kao dodatna mjera predvida se odimljavanje stubista preko autonomnog uredaja.

Unutarnja hidrantska mreza

Nastali pozari u objektu gasit ¢e se pomoéu unutarnjeg zidnog protupozarnog hidranta (5 komada) koji
se sastoji od: limenog ormariéa sa vratima oznaCenim slovom "H", mesinganim ventilom R 50 mm,
trevira crijevom 50 mm duZine 15 m (ZH3- duZine 20m) i mlaznicom 52 mm sa sapnicom @ 12 mm
mogucnoScu spajanja pomocu vatrogasne storz spojke.

Zidni hidranti moraju biti izvedeni tako da omoguce sigurno i efikasno rukovanje i uporabu. Uvjeti su
zadovoljeni ukoliko su zidni hidranti i pripadajuc¢a oprema sukladno normi HRN EN 671-1 ili HRN EN
671-2. Zidni hidranti izvedeni prema normi HRN EN 671-2 moraju biti smjesteni u hidrantske ormarice
zajedno s pripadaju¢om opremom.

Zidni hidranti moraju biti obojeni crvenom bojom na kojoj se nalazi oznaka iz koje je jasno vidljivo da se
u ormariéu nalazi oprema hidrantske mreZe za gaSenje pozara. Smatrat ¢e se da je ovom zahtjevu
udovoljeno ako se ormari¢ oznaci simbolom prema normi HRN ISO 6309.

Ukoliko se zidni hidranti i pripadaju¢a oprema, izradena prema normama HRN EN 671-1 ne nalaze u
ormariéu, oznaka iz stavka 5. mora se nalaziti na bubnju.

U skladu sa specificnim pozarnim optereéenjem od 800 MJ/m2 najmanja protoéna koli¢ina vode kroz
mlaznicu od 100 I/min tj. 1,66 I/s, prema ¢emu je odabrana mlaznica od 12mm koja daje protok od 2,5l/s
¢ime se zadovoljava minimalna potreba.

Vanjska hidrantska mreza
Vanjska hidrantska mreZa je postoje¢a u sklopu gradskog cjevovoda — s nadzemnim hidrantima u llirskoj
ispred broja 47.

Aparati za pocetno gasenje pozara

Prema Prilogu 1. Tablici 3. Pravilnika o vatrogasnim aparatima NN 74/13, proizlazi da je za odredenu
poZarnu opasnost i povrsinu pojedinog pozarnog sektora, potrebno osigurati vatrogasne aparate koji
imaju broj jedinica gaSenja naveden u donjoj tablici. U tablici je naveden i broj aparata za slu€aj da se
koriste vatrogasni aparati tipa S-6, koji prevladavaju na trZistu.

Potreban broj i vrsta vatrogasnih aparata odreduje se u skladu sa razredom poZara prema tvari koja gori
i povrSinom pozarnog sektora, te prema vrsti prostora prema pozarnoj opasnosti i specificnom pozarnom
opterecenju. U zgradi se radi o niskom pozarnom optereéenju (do 1 GJ/m2) i moguénosti nastanka
poZara klase A, B, C i F. Izbor vrste i koliine vatrogasnih aparata odreduje se u skladu s ¢l. 4. Pravilnika
o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/1174/13).

Aparati se postavljaju na uocljivim i lako dostupnim mjestima u blizini mogucéeg izbijanja pozara, rutka
za noSenje prijenosnih aparata ne smije biti na visini ve¢oj od 1,5 m od tla.

Naljepnice kojima se oznaCava mjesto postavljanja aparata - po normi HRN ISO 6309, a obojene bojom
RAL 3000.
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Pozarni Bruto Pozarna Jedinica Aparati za
Sektor povr§ina/m? | opasnost | gaSenja pocetno
gasenje
pozara S9
prizemlje
E stubiste, ulaz 28,60 mala 6 156 43A 12JG
1 apartman 32,14 srednja 12 186 43A 12JG
2 radionica, sanitarije, bojler, 113,06 srednja 24 2 86 43A 12JG
praonica
1. kat
E stubiste 13,97 mala 6 186 43A 12JG
3 uprava 167,91 srednja 24 256 43A 12JG
2. kat
E stubiste 13,97 mala 6 186 43A 12JG
4 sobe 164,59 srednja 24 2 86 43A 12JG
3. kat
E stubiste 13,97 mala 6 186 43A 12JG
4 sobe 164,59 srednja 24 256 43A 12JG

4.6. znacajke pozara koji moze nastati uslijed predvidivog nacina koriStenja gradevine, pozarne
opasnosti i pozarnog opterecenja pojedinih prostora u gradevini te neispravnosti predvidivih
funkcionalno-tehnickih sklopova gradevine koji mogu prouzro€iti nastajanje i omoguciti
Sirenje pozara (elektriéne i strojarske opreme i instalacija, plinske instalacije, gromobranske
instalacije, dimnjaka i lozista), koje utjeu na tehni¢ko rjeSenje dano u glavhom projektu
gradevine

Sanitarna topla voda

Pripreme tople vode predvidena je u plinskom kombi bojleru s toplovodnom instalacijom do svih izljevnih
mjesta.

Priprema tople vode gradevine predvidena je centralnim spremnikom PTV volumena 750I.

Elektroinstalacije

Primijenjene su uobiCajene mjere zastite od poZara za takve gradevine:

- Svi materijali upotrjeblieni za ovu instalaciju trebaju biti standardne kvalitete i izradeni prema vaZe¢im
standardima, kao i vodove obavezno poloziti u CSS (cijev savitljiva samogasiva)
- Elektricna oprema treba biti odabrana tako da ne predstavija opasnost od poZara na okolne materijale, da
je izolirana materijalima otpornim na djelovanje elektricnog luka i da u radu nece postici temperaturu koja bi
mogla izazvati pozar i ugroziti s tog aspekta sigurnosti ljudi i susjednih objekata.

ZASTITA OD INDIREKTNOG DODIRA

Predviden je sistem zastite TN —S. Svi vodljivi dijelovi el. instalacije koji mogu doci pod napon, povezani su
posebnim zadtitnim vodiCem s uzemljenom tockom napojnog sistema (nultockom transformatora u
trafostanici). Primijenjeni su kabeli s oznakom -J koji sadrze zastitni vodi¢ Zuto-zelene boje. Zastitna
sabirnica na razdjelniku GRO spaja se vodi¢em HO7V-K (P/F) 70mm2 na temeljni uzemljivaC zgrade.

Kao dopunska mijera zastite provest Ce se izjednaCenje potencijala. Na zastithu sabimicu u glavnom
razdjelniku spajit ¢e se:

- nulti vodi¢ odnosno sabimica




ZGRADA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE - GRADEVINA ZA PRUZANJE
IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE ORGANIZIRANOG STANOVANJA,

sh.projektiranje d.o.o. K.¢.br. 1668, k.o. Osijek, llirska ulica 42, Osijek datum broj projekta Str.
INVESTITOR: UDRUGA ZA BORBU PROTIV OVISNOSTI ,NE-OVISNOST*, Europska
Avenija 8/1, 31000 Osijek .
Zagreb, Horvatovac 84a GLAVNI PROJEKT - ELABORAT ZASTITE OD POZARA studeni, 2020 21/20-P 28
- vodovodne cijevi

- temeljni uzemljiva¢
- ostale metalne cijevi
- gromobranska instalacija

ZASTITA OD DIREKTNOG DODIRA:
- Zaétita od dijelova pod naponom izoliranjem primijenjena je upotrebom kabela i vodi¢a s PVC ili PE
izolacijom. Na predmetnoj gradevni predvideni su kabeli i vodici tipa NYY-J, NYM-J, FG16R16 i HO7VK.

- Zasdtita pregradama ili kucistima primijenjena je na razvodnim kucistima i el. aparatima. Na predmetnoj
gradevini predvideni su razvodni uredaji sa stupnjem zastite IP 44 ili IP 54, a el. aparati sa stupnjem zastite
IP 23, IP 55 i IP 65. Razvodni uredaji su opremljeni bravicom i kljuéem (cilindar ili patent) ovisno o
isporu¢enom uredaju, ¢ime je onemogucen pristup dijelovima pod naponom neovlastenim osobama.

- iskliucenje napajanja elektroinstalacija objekta u hitnom slucaju
U sluéaju hitnog sluéaja osigurana je moguénost iskljuenja napajanja elektroinstalacija lokalno na glavnom
razvodnom ormaru i daljinski ruénim tipkalom na ulazu u objekt

- gromobranska instalacija

Sustav zastite od munje je u potpunosti u skladu s Tehnickim propisom NN 87/2008, 33/2010. Kao
dopunska zastita strojarske opreme na krovu objekta predvidene dvije Stapne hvataljke visine 3m, koje ¢e se
povezati na krovne Al hvataljke.

- Sigurnosna (protupanicna) rasvjeta prostora:

U sluCaju prestanka napajanja elektroinstalacija elektricnom energijom automatski se pale svjetilike
sigurnosne rasvjete. Punjaci baterija svjetiliki sigurnosne rasvjete su napajani nezavisnim strujnim krugom, a
svjetijke su odabrane i razmjeStene tako da osiguraju nuznu osvijetlienost prostora kroz potrebno
vremensko razdoblje.

Zahtjevi na uredaje za sigurnosno napajanje sigurnosne rasvjete:

Srednja vrijednost jakosti 11x

svjetla na sredis$njoj liniji evakuacijskih puteva u Ix

Minimalna vrijednost jakosti 0,5

svjetla protupanicne rasvijete u Ix

Autonomija nadomjesnog izvora napajanja u h 3

Trajni spoj za svjetilike za oznafavanje evakuac. puteva da

Oznacavanje evakuacijskih puteva: Propisi:

Za oznaCavanje evakuac. puteva koriteni su slijede¢i znakovi: DIN VDE 4844, Dio 1-3 i
VBG 125, Dio 2, Par. 4.2

o Evakuac. put kroz izlazna vrata, lijevo, desno

o Znakovi za evakuaciju imaju omjer stranica 1:2 VBG 125, Dio 2, Par. 4.4

o Znakovi za evakuaciju su bijeli na zelenoj podlozi VBG 125, Dio 2, Par. 4.4

e |zracunavanje udaljenosti sa koje je znak moguce prepoznati EN 1838, dio 5.6

o Udaljenost E (m) sa koje je znak moguce prepoznati je izradunata

prema formuli:

e E=Hxz

H = visina znaka (m), z = faktor udaljenosti

z = 200 za osvijetliene znakove, 100 za neosvijetljene
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Strojarske instalacije

A) PLINSKA INSTALACIJA

Predmetni objekt spojiti ¢e se na niskotlaénu distributivnu uliénu mrezu d63PE preko sedla za buSenje pod plinom
d63/d32. Od sedla se vodi PE cijev d32 do 1 m od objekta. Na 1 m od objekta ugraduje se prijelazni komad PE d
32 / Celik DN 25, kojim PE cijev prelazi na Celicnu cijev DN 25 koja ulazi u plinski fasadni ormari¢ na fasadi
objekta.

Iz fasadnog ormari¢a mjereni plinovod DN 25 vodi se rabicirano u zidu do usponskih vodova u etazi prizemlja.
Miereni dio plinske instalacije izvodi se od mjernog mjesta do troSila. Ispred troSila plinska instalacija zavrsava
plinskom slavinom. Ispred slavine DN 15 plinskog Stednjaka treba ugraditi T-komad za ispitivanje plinske
instalacije. Plinska instalacija izvodi se Celi¢nim cijevima i vodi se najkra¢im putem rabicirano u zidu.

Za grijanje prostora i sanitarne vode koristi se plinski kondenzacijski cirko "turbo" aparat 45 kW sa spremnikom
PTV-a kapaciteta 750 litara dislociranog od plinskog aparata. Aparat je smjeSten u hodniku na 3. katu.

U kuhinji se montira troplameni kombinirani Stednjak koji zrak uzima iz prostora kuhinje i ispusta dimne plinove u
taj prostor. Kuhinja ima volumen veci od 20 m3 i vanjski prozor, ime zadovoljava postavu plinskih troSila "A" tipa.

Dimovodna instalacija ¢e se postaviti vertikalno a €ini ju koaksijalna dimovodna cijev promjera @ 80/125 mm
odnosno krovna provodnica. Duljina dimnjaka iznosi cca 3,0 m.

Dimovodna instalacija izlazi direktno na krovu gradevine.

Aparat ima sigurnosne naprave: osigura¢ plamena, osigura¢ odvoda dimnih plinova odnosno dovoda zraka za
izgaranje, radni i graniCni termostat, ekspanzijsku posudu, cirkulacijsku pumpu te blokadu protoka plina kod
nestanka napona.

B) PRIPREMA OGRJEVNOG MEDIJA

Priprema ogrjevne vode vrsi se plinskim zidnim kondenzacijskim cirko aparatom "turbo" izvedbe kao proizvod
"VIESSMANN" tip VITODENS 200-W, kapaciteta 45 kW. Dislocirano od plinskog aparata postavlja se centralni
spremnik za PTV volumena 750 litara, te recirkulacijska pumpa PTV-a za komfornije koristenje tople vode.

Plinski aparat je spojen koaksijalnom dimnjatom @ 80/125 mm direktno na krov, te mu rad ne ovisi 0 zraku u
prostoru.

Plinski aparat opremljen je sigurnosnom automatikom koja osigurava zatvaranje plina u slucaju nestanka el.
energije, te u slucaju kada ne gori plamen. Aparat je joS opremljen i automatskom kontrolom odvoda dimnih
plinova kojom se sprjeCava stvaranje CO u prostoru. Aparat je opskrbljen 1P44 zastitom.

Ispred aparata ugradena je plinska kuglasta slavina za sigurno zatvaranje plina.

C) PRIPREMA RASHLADNOG MEDIJA 7/12°C

Za pripremu rashladnog medija instalirati ¢e se rashladnik voda/zrak kompaktne izvedbe sa integriranim
hidrauli¢kim modulom kao proizvod "ACM KALTE KLIMA" tip MCAEY 35/1 PAC1 LN.

Rashladnik je kapaciteta 31,5 kW pri vanjskoj temperaturi 35 °C, a koristi freon R410A.

Rashladnik je smjesten na krovu objekta.

D) RADIJATORSKO GRIJANJE
Kao ogrjevna tijela odabrani su aluminijski ¢lankasti radijatori kao proizvod "Lipovica" tip SOLAR 600/80.

E) GRIJANJE | RASHLABIVANJE CETVEROCIJEVNIM VENTILOKONVEKTORIMA

U uredima, dnevnim boravcima, ekaonici, sobama i apartmanu za zagrijavanje zimi odnosno hladenje ljeti
ugraduju se Cetverocijevni ventilokonvektori sa troputnim ON/OF ventilom kojim se osigurava grijanje zimi, a
hladenje ljeti.

Prolaz svih cijevi kroz zidove i stropove na granicama pozarnog sektora, brivi se protupozarnim kitom kao
PROMASEAL vatrootpornosti EI90.
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F) VENTILACIJA

Prostorije ,radionica” i ,predavaonica“ u prizemlju te ,konferencija“ na 1. katu ventiliraju se prisiino u obimu
5,0+9,6 izmjena/sat, odnosno sa 50 m3/h svjezeg zraka po osobi.

Dobava svjezeg zraka i odsisavanje otpadnog vrsi se putem klima komore smjeStene na krovu objekta.

Na prolazima tlacnih i odsisnih kanala iz okoline u objekt te na granicama pozarnih sektora, ugraduju se rucne
protupozarne zaklopke klase EI90 sa termickim okidaéem na 72°C vatrootpornosti 90 minuta.

Odsis sanitarnih ¢vorova bez vanjskih prozora predviden je zasebno za svaki pojedini évor putem odsisnih
kupaonskih ventilatora, PP odsisnih ventilacijskih vertikala dimenzija @110 mm koji odsisani zrak izbacuju na
krovu gradevine.

Ventilacijske vertikale zavrSavaju ventilacijskim kapama. Na prolazu ventilacijskih vertikala kroz granicu izmedu
dvaju pozarnog sektora ugraduju se protupozarne obujmice vatrootpornosti F90 prema HRN EN 13501-2.
Kupaonski ventilator je predviden s timerom, za spoj na rasvjetu te nepovratnom zaklopkom.

Odsisani zrak se nadoknaduije iz okolnih prostorija kroz prestrujne reSetke u vratima sanitarija, pri podu.

4.7 zahtjevi za izradu, posjedovanje i smjestaj pisane dokumentacije, uputa za rukovanje i
postupanje u slu¢aju opasnosti od pozara kao i oznaka opasnosti

Za organizaciju i osiguravanje provodenja zaStite od poZara zaduZeni su vlasnici, odnosno Kkorisnici

gradevine Cija je duznost drzati u ispravnom stanju uredaje i postrojenja te ostale uredaje koji mogu

prouzro€iti nastajanje i Sirenje pozara.

Vlasnici, odnosno korisnici gradevina, gradevinskih dijelova i prostora trebaju odrZavati u ispravnom

stanju opremu i sredstva za gaSenje i spreCavanje Sirenja pozara i druge zastitne uredaje sukladno

tehniCkim normativima, normama i uputama proizvoda¢a, o ¢emu moraju posjedovati valjanu

dokumentaciju.

Izvoda€ radova duzan je, sa svoje strane, od ovlastene pravne osobe pribaviti dokumentaciju o

ispravnom djelovanju instalacija i uredaja namijenjenih gaSenju poZara, detekciji zapaljivih plinova ili

para te drugih zastitnih uredaja ili instalacija koje sluZe za spreCavanje nastajanja ili Sirenja pozara i

eksplozija.

Ispravnost ovih instalacije mora se provjeravati najmanje jednom godiSnje, a pregled treba biti obavljen

od strane ovladtene pravne osobe o ¢emu se vodi evidencija. Ministar unutarnjih poslova propisuje

uvjete koje moraju ispunjavati ovlastene pravne osobe, te daje ovlaStenje za obavljanje istih.

Vlasnici, odnosno korisnici gradevine, gradevinskih dijelova i prostora moraju osigurati prisutnost
uredaja, opreme i sredstava za gaSenje poZara koji bi trebali biti u ispravnom stanju i posebno oznaceni
te uvijek spremni za uporabu.

Kontrolu ispravnosti i servisiranje ovih aparata obavljaju pravne i struéne osobe na temelju ovlastenja
ministra unutarnjih poslova.

Vlasnici, odnosno korisnici gradevine odredit ¢e predstavnika odnosno upravitelja koji ¢e organizirati
redovno odrzavanje zajednickih dijelova i uredaja zgrade, a obzirom da protupozarna zastita spada u
uredaje koje je zgrada duzna imati po zakonu i to u svakom trenutku.

OBAVEZE ISPITIVANJA UREPAJA | OPREME 1Z PODRUCJA ZASTITE OD POZARA

1. ISPITIVANJE | ODRZAVANJE VATROGASNIH APARATA
Odrzavanije vatrogasnih aparata obuhvaca:

. Redovni pregled — obavlja se najmanje jednom u tri mjeseca, a obavlja ga korisnik

. Periodicni pregled — obavlja se najmanje jednom u godinu dana, a obavlja ga ovlastena
ustanova

. Kontrolno ispitivanje — mora se obaviti najmanje svake pete godine, a obavlja ga ovlastena

ustanova
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2. ISPITIVANJE | PREGLED GROMOBRANSKIH INSTALACIJA
Ispitivanje se mora obauviti:

. Nakon izgradnje ili rekonstrukcije objekta koji se $titi gromobranskom instalacijom
o Nakon popravka ili prepravka gromobranske instalacije

o Nakon udara groma u instalaciju ili objekt

. U redovitom vremenskim razmacima koji ovise o vrsti objekta

Rok je 5 godina.

3. ISPITIVANJE ZASTITE OD DODIRNOG NAPONA | PROVJERA OTPORA UZEMLJENJA
Ispitivanjem se utvrduje ispravnost ugradenih dijelova (opreme) s propisima i normama glede sigurnosti,
ispravnosti izvedbe te moguca oStecenja i greSke kod gradnje. Ispitivanje instalacija mora se provesti
prije stavljanje u pogon, prije rekonstrukcije instalacije, prigodom prosirenja te kad ovlasteno tijelo ocjeni
da je ispitivanje potrebno zbog sumnje u ispravnost ili zbog dotrajalosti instalacije.

4. MJERENJE OTPORA IZOLACIJE ELEKRICNIH VODICA
Obavezno je obaviti navedena mjerenja svakih:

o Pet godina

. Iznimno za novosagradene instalacije svakih deset godina

5. ISPITIVANJE | PREGLED PANIK (SIGURNOSNE) RASVJETE
Panik rasvjeta je sigurnosna rasvjeta koja oznaCava najkraéi put iz gradevine ili prostora na siguran
otvoreni prostor tijekom minimalno propisanog vremena. Mora se pregledati jednom godiSnje.

6. ISPITIVANJE ISPRAVNOSTI STABILNIH ISTALACIJA ZA DOJAVU | GASENJE POZARA

Provjera ispravnosti obavlja se na slijede¢im izvedenim sustavima:

. Sustavu za odimljavanje stubista

. Hidrantskoj mreZi

Ispitivanje funkcionalnosti i ispravnosti se vrSi najmanje jednom godiSnje od strane ovlaStene pravne
osobe s rjeSenjem MUP-a.
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5. MJERE ZASTITE OD POZARA KOD GRABENJA

Tijekom adaptacije glavni izvoditelj radova kao odgovorna osoba za provodenje mjera zastite od pozara i
njegovi podizvoditelji moraju se pridrzavati odredbi Pravilnika o mjerama zastite od pozara kod gradenja
(NN 141/11) koji ureduje mjere zastite od pozara koje treba poduzeti na gradilistu tijekom gradenja, kako
bi se pozarni rizik ograniio na prihvatljivu mjeru, te omogucila ucinkovita intervencija vatrogasaca uz
njihovu zastitu.

Osim dokumentacije propisane posebnim propisom iz podrucja gradnje, izvodaé na gradiliStu mora imati
i elaborat zastite od poZara koji je posluZio kao podloga za izradu glavnog projekta gradevine.

Mjere zastite od pozara na gradilidtu provode se kontinuirano dok gradiliste postoji.

Opasnosti od pozara na gradilitu nastaju zbog razliéitih svojstava otpornosti i reakcije na pozar
materijala koji se koristi kao i pojedinih radnji koje se obavljaju kod gradenja.

Kako bi se sprijeilo nastajanje i Sirenje poZara na gradilistu i osiguralo njegovo ucinkovito gasenje
potrebno je planirati i provoditi odgovarajuée organizacijske i tehni¢ke mjere na gradilidtu, za vrijeme i
izvan radnog vremena, koje ukljuéuju:

- mjere pracenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ogradivanje gradilista, Cuvarska sluzbe i drugo),

- mjere zabrane ili ograni¢enja kretanja vozila i osoba,

- mjere zabrane ili ograni¢enja unoSenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe
gradenja (pirotehnika i sli¢no) i obavljanja opasnih radnji (puenje i sliéno),

- mjere oznagavanja, upozoravanja, obavje$civanja i informiranja o opasnostima i provodenju
potrebnih mjera zastite od poZara,

- osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zastite od pozZara, gaSenje pocetnih
poZara i spaSavanje ljudi i imovine ugrozenih pozarom,

- odabir mjesta i uvjete drzanja i skladiStenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne
udaljenosti, ogradivanje, znakovi opasnosti, priruéni uredaji i oprema za gaSenje pozara i
drugo),

- mjere zastite od poZara kod obavljanja radova koji mogu izazvati poZar (zavarivanje —
elektroluéno ili autogeno, rezanje reznom plo¢om, bruSenje, lemljenje, rad uporabom
otvorenog plamena kao $to je varenje liepenke kod hidroizolacijskih radova, skidanje boja
plamenikom i sli¢no),

- mjere osiguranja dostatne koliine i odgovarajuCe vrste sredstava za gaSenje pocetnih
poZara (vode, pijeska i drugo),

- mjere osiguranja dostatne koli¢ine i odgovarajuce vrste opreme za gaSenje pocetnih pozara
(vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo),

- mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i odrzavanja,

- mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prasine i otpada (osobito ambalaznog otpada, krpa
natopljenih otapalima i sliéno),

- odabir odgovarajuce izvedbe (Ex-izvedba) i mjere odrzavanja u ispravnom stanju uredaja,
opreme i alata te njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe,

- mjere zastite od atmosferskog praznjenja,

- mjere provjere provodenja mjera zastite od pozara,

- nadin postupanja i uzbunjivanja u slu€aju pozara (pozivanje brojeva telefona koje treba
nazvati: zaStita i spaSavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitha pomo¢ 194 i sli¢no).

Na gradilistima kod kojih se tijekom gradnje koriste tehnologije visokog poZarnog rizika, ili su otezani
uvjeti gaSenja i spaSavanja, provode se dodatne mjere zastite od pozara sukladno izradenoj prosudbi
priviemeno poveéanog pozarnog rizika.

Na zaStitu od pozara gradiliSsta na odgovaraju¢i nacin se primjenjuju propisi koji ureduju pojedina
podrucja ovisno o vrsti radova koji se u pojedinim fazama gradenja izvode na gradilistu.

Mjere zastite od poZara na gradiliStu planiranjem i provodenjem prate stanje na gradilistu do potpune
gotovosti gradilista odnosno do izdavanja uporabne dozvole za gradevinu.
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