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knjiga 1 ARHITEKTONSKO-GRADEVINSKI PROJEKT

RG DVA SOLIS d.o.o. (oib 26293161728)
Kirins¢ak 28, Zagreb
TD 051/20, projektant: RIKARD GELO, dipl. ing. arh.

knjiga 2 PROJEKT KONSTRUKCIJE
IN-STRIA d.o.0. (oib 33049143378)
Trnjanska cesta 105, Zagreb
TD IN S_TD 11/2020, projektant: NIKSA MARKOVIC, dipl. ing. grad.

knjiga 3 PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE
I.B.R.,INZENJERING CIRKOVIC d.0.0. (0ib 65951145612)
Sv. Roka 10, Zagreb
TD 202710/VK, projektant: Tomislav Puskari¢, dipl. ing. stroj.

knjiga 4 PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
1.B.R.,INZENJERING CIRKOVIC d.o0.0. (0ib 65951145612)
Sv. Roka 10, Zagreb
TD 202710/S, projektant: Tomislav Puskari¢, dipl. ing. stroj.

knjiga 5 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
ZIDAR I SINOVI d.o.0. (oib 85912018452)
Novoselska 12, Zagreb
TD 20/20, projektant: Damir Zidar, dipl. ing. el.

knjiga 6 PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZASTITE
PLAVO ZA PET d.o.o. (oib 55410915668)
Brace Cvijica 30, Zagreb
TD 74-2020-F, projektant: INES VLAHOVIC, dipl. ing. grad.

Glavni projektant: Rikard Gelo d.i.a. Projektant: Tomislav Puskari¢, d.i.s. str 2
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POPIS ELABORATA

ELABORAT ZASTITE OD POZARA

SB Projektiranje d.o.o.

Horvatovac 84a, Zagreb, OIB: 63991738257
ovlasteni izradivac¢: Tamara Lovey, dipl.ing.arh.
upisni broj: 27

broj projekta: 21/20-P

ELABORAT ZASTITE NA RADU

SB Projektiranje d.o.o.

Horvatovac 84a, Zagreb, OIB: 63991738257
projektant: SiniSa Bjelica, dipl.ing.arh.

broj ovlastenja: A172

broj projekta: 21/20-R

GEODETSKI ELABORAT
GEOINFO j.d.o.o.

oib 81446209146

Kralja Tomislava 54, Beli Manastir

Broj geodetskog elaborata 199-2020, ovlastena osoba: Stjepan Tompic, ing. geod.

Glavni projektant: Rikard Gelo d.i.a. Projektant: Tomislav Puskari¢, d.i.s. str 3
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SADRZAJ
OPCI DIO

Sadrzaj glavnog projekta str. 23
Sadrzaj projekta vodovoda i kanalizacije str. 4
Registracija firme str. 5+7
Isprava o primjeni pravila o zastiti od pozara str. 8
Isprava o primjeni pravila o zastiti od pozara str. 9
TEKSTUALNI DIO
1. Program kontrole i osiguranja kakvoce str. 10+16
2. Posebni uvjeti str. 17
3. Projektni zadatak str. 18+19
4. Tehnicki opis str. 20+25
5. Tehnicki proracun str. 26+32
6. Procjena troskova gradnje str. 33+34
GRAFICKI DIO:
0. Izvod iz katastra 1:500
1. Situacija 1:100
2. Situacija — pozicija javnog nadzemnog hidranta 1:200
3. Tlocrt temelja 1:50
4. Tlocrt prizemlja — kanalizacija 1:50
5. Tlocrt prizemlja — vodovod i hidrantska mreza 1:50
6. Tlocrt L. kata — kanalizacija 1:50
7. Tlocrt I. kata — vodovod i hidrantska mreza 1:50
8. Tlocrt II. kata — kanalizacija 1:50
9. Tlocrt II. kata — vodovod i hidrantska mreza 1:50
10. Tlocrt II1. kata — kanalizacija 1:50
11. Tlocrt III. kata — vodovod i hidrantska mreza 1:50
12. Tlocrt krova 1:100
13. Presjek gradevine i rova kanalizacijske cijevi 1:100
14. Shema vertikala kanalizacijske mreze
15. Shema vertikala vodovodne i hidrantske mreze
16. Detalj vodomjernog okna 1:25
17. Shema vodomjernog okna
18. Detalj revizijskog okna 1:25
19. Detalj akumulacijskog sabirnika 1:25
20. Detalj kisnog kolektora 1:5
21. Detalj podne kanalice 1:10
22. Detalj ugradnje PVC fazonskog
komada u betonska revizijska okna 1:10
23. Detalj protupozarnog brtvljenja cijevi 1:10
24, Detalj priklju¢enja sanitarne opreme i zidnih hidranta 1:20
Glavni projektant: Rikard Gelo d.i.a. Projektant: Tomislav Puskari¢, d.i.s.

str. 4
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'\ J'::as' REPUBLIKA HRVATSKA
t:l j JAVNI BILJEZNIK
Jasminka Vrba
Zagreb, Ivana Sibla 13

1Z2VADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS :
080085098
OIB:
65951145612
EUID:
HRSR.0B0085098
TVRTKA :
1 I.B.R. INZENJERING CIRKOVIC drustvo s ogranifenom odgovorno3cu za
gradenije, projektiranije i nadzor
1 I.B.R. INJENJERING CIRKOVIC d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

2 Zagreb (Grad Zagreb)
Sv. Roka 10

PRAVNI OBLIK:
1 druStvo s ograniéenom odgovornoscu

PREDMET POSLOVANJA:

1 60.24 - Prijevoz robe (tereta) cestom

1 70 - Poslovanje nekretninama

T 1 - Iznajm. strojeva i opreme, bez rukovatelja

1 72 - Racdunalne i srodne aktivnosti

1 74.13 - IstraZivanje trZista i ispit.. javnog mnijenja

1 74.40 - PromidZba (reklama i propaganda)

1 % - Gradenje, projektiranje i nadzor .

1, & - Zavr3ni i instalacijski radovi u gradevinarstvu

1. & - Izvodenje investicijskih radova u inozemstvu i
ustupanje

1 - Izvodenje investicijskih radova u inozemstvu i
ustupanije investicijskih radova stranoj osobi u RH

2: = - kupnja i prodaja robe

Z & - obavljanje trgovackog posredovanja na domacdem i
inozemnom trZistu

2: - pruzanije usluga u nautic¢kom, seljackom, zdravstvenom,
kongresnom, Sportskom, lovnom i drugim oblicima
turizma

2 * - pruZanje ostalih turistic¢kih usluga o

2 % - Sportska rekreacija

2 % - pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane,

pripremanje i usluZivanje pic¢a i napitaka,
pripremanje hrane za potro$nju na drugom mjestu i
catering i pruZanje usluga smjeStaja

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Zdravko Cirkovié, OIB: 65893137040
Zagreb, Bernarda Vukasa 27

1 - jedini osnivac¢ d.o.o.
ITzradeno: 2020-09-10 08:50:02 D004
Podaci od: 2020-09-10 Stranica: 1 od 3



! REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNTK
Jasminka Vrba

zagreb, Ivana Sibla 13

IZVADAK TI7 SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLASTENE 2ZA ZASTUPANJE:

1 Zdravko Cirkovié¢, OIB: 65893137040
Zagreb, Bernarda Vukasa 27

1 - direktor

1 -~ zastupa samostalno i pojedinacno

TEMELJNI KAPITAL:
2 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:
1 Ugovor o osnivanju drudtva od 2.prosinca 1990.g., uskladen sa ZTD-
om 16.prosinca 1995.g. i sastavljen u novom obliku kao Izjava.
2 O0dlukom jedinog osniva&a od 03. svibnja 2005. godine izmijenjena
je Izjava o uskladenju od 16. prosinca 1995. godine, i to €l. 5.
odredbe o sjedidtu, &l. 6 . odredbe o predmetu poslovanja i ¢l. 2.
odredbe o temeljnom kapitalu, a cijela Izjava je stavljena izvan
snage i zamijenjena novim tekstom Izjave o uskladenju od 03.
svibnja 2005. godine koja je dostavljena sudu i uloZena u zbirku
isprava.

Promjene temeljnog kapitala:
1 0Odlukom o povec¢anju temeljnog kapitala drustva od 16.12.1995.g.,
"osnivaé je povecao temeljni kapital sa iznosa od 1.023,00 kn za
iznos od 17.977,00 kn na iznos od 19.000,00 kn.

2 Odlukom jedinog osnivac¢a od 03. svibnja 2005. godine povecan je
temelijni kapital sa iznosa od 19.000,00 kn za iznos od 1.000,00 kn
povecanjem postojeéeg temeljnog uloga uplatom u novcu, na iznos od
20.000,00 kn, tako da sada temeljni kapital drustva iznosi
20.000,00 kn a predstavlja jedan temeljni ulog. Uprava izjavljuje
da je ulog u dosadadnjem temeljnom kapitalu uplac¢en u cijelosti.

OSTALI PODACI:
1 Subjekt je bio upisan u Trgovadkom sudu u Zagrebu pod registarskim
brojem 1-10587.
FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvje3taja
eu 26.05.20 2019 01.01.19 - 31.12.19 GFI-POD izvjestaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/20050-2 18.02.1998 Trgovacki sud u Zagrebu
0002 Tt-05/4201-2 10.05.2005 Trgovadki sud u Zagrebu
eu 7 02.07.2009 elektronicki upis
eu / 14.06.2010 elektronic¢ki upis
eu i/ 23.03.2011 elektronicki upis
eu / 22.03.2012 elektronicki upis

Izradeno: 2020-09-10 08:50:02 . poo4
Podaci od: 2020-08-10 Stranica: 2 od 3
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' REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK
Jasminka Vrba

Zagreb, Ivana Sibla 13

1ZVADAK 12 SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt . Datum Naziv suda )
eu A “TTTT 19.03.2013 elektronicki upis
eu / 27.03.2014 elektronicki upis
eu / 27.03.2015 elektronicki upis
eu / 24.03.2016 elektronicki upis
eu / 03.04.2017 elektronicki upis
eu / 09.04.2018 elektronicki upis
eu / 12.04.2019 elektronicki upis
eu / 26.05.2020 elektronicki upis
Pristojba: JAVNI BILJEZNIK
Jasminka Vrba
Nagrada: Zagreb, Sibla 13
Za javnog biljeznika
WWHOBILJEZHICK) PRISJEDNIK
{\ Sabntt’ar_ ;j‘-;j(g
Ja, javni biljeznik Jasminka Vrba, Zagreb, Ivana Sibla 13,
temeljem ¢lanka 5. Zakona o sudskom registru po uvidu u sudski 1C"I‘>t.11 kojeg sam danagnjeg dana
izvréila elektronic¢kim putem,
izdajem
Izvadak iz sudskog registra za:
I.B.R. INZENJERTNG CIRKOVIC d.0.0., MBS 080085098, OIB 65951145612, Zagreb (Grad
Zagreb), SV. ROKA 10
Izvadak se sastoji od 3 stranice.
Javnobiljeznitka pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplacena u iznosu 10,00 kn.
Javnobiljeznitka nagrada po ¢l. 31. a PPJT zaraCunata u iznosu od 15,00 kn uvecana za PDV u iznost
od 3,75 kn.
Broj: OV-10856/2020
Zagreb, 10.09.2020.
i Javni biljeznik
Jasminka Vrba
= — il = : = bailiorrile o
Jhﬁ%uBn}u CR'“T&EE‘.H
Sabrifla Kaifdlic
Tzradeno: 2020-09-10 08:50:02 . D004
Stranica: 3 od 3

Podaci od: 2020-09-10
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Na temelju Zakona o zastiti od pozara (NN RH 92/10) i internih akata poduzeca
L.B.R. INZENJERING CIRKOVIC d.o.0. u svezi provjere glavnog projekta glede
primjene mjera zastite od pozara izdaje se

ISPRAVA br.202710/VK

kojom se potvrduje da projekt B.P. 202710/VK za:

INVESTITOR: UDRUGA NE-OVISNOST
Ulica Europske aleje 8/1, Osijek
OIB: 52113749055

GRADEVINA: ZGRADA JAVNE I DRUSTVENE NAMIJENE
Gradevina za pruZanje izvaninstitucionalne usluge
organiziranog stanovanja

LOKACIJA: Ilirska ulica 42, Osijek
k.¢.br. 1668 k.o. Osijek

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: 051/20

sadrzi tehnicka rjeSenja za primjenu pravila zastite od pozara kojima projektirana
instalacija ili objekt mora udovoljavati u toku izrade i kada bude u uporabi.

Glavni projektant:

Rikard Gelo, dipl.ing.arh.

Projektant:

Tomislav Puskari¢, dipl.inz.stroj.
ovlasteni inzenjer strojarstva

atska komara inienjera stroprstva
3 P =
4 _m‘,_.«-_ /2

- Direktor:

Zdravko Cirkovi¢, dipl.inz.stroj.

\BR. INZENERING E’HKTIC

don
10020 ZAGRER q”L’t‘l\" /(/{
3, Sv. okal 1h
| /\l\

|

!

Zagreb, 09. 2020.

Glavni projektant: Rikard Gelo d.i.a. Projektant: Tomislav Puskari¢, d.i.s. str 8 |
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INVESTITOR: UDRUGA NE-OVISNOST

Ulica Europske aleje 8/1, Osijek
OIB: 52113749055

GRADEVINA: ZGRADA JAVNE 1 DRUSTVENE NAMJENE
Gradevina za pruZanje izvaninstitucionalne usluge
organiziranog stanovanja

LOKACIJA: Ilirska ulica 42, Osijek
k.¢.br. 1668 k.o. Osijek

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: 051/20

Na temelju Zakona o prostornom uredenju i Zakona o gradnji (NN br. 153/13) i
Pravilnika o sadrzaju izjave o uskladenosti glavnog , odnosno idejnog projekta s
odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN br. 98/99) daje se

IZJAVA PROJEKTANTA INSTALACIJA VODOVODA 1
ODVODNJE
o uskladenosti glavnog projekta — projekta vodovoda i odvodnje

Glavni projekt je cjelovit i medusobno uskladen, te uskladen s op¢im i posebnim
uvjetima zadanim generalnim urbanistickim planom grada Osijeka, (Sluzbeni glasnik
Grada Osijeka broj 5706, 12/06-ispr., 1/07-ispr., 12/10, 12/11, 12/12, 2/13-ispr., 4713-
ispr., 7/14, 11/15, 2/17, 6 A/18-procisceni tekst i 13A/20), sa prostornim planom
uredenja Grada Osijeka (Sluzbeni glasnik Grada Osijeka broj 8/05, 5/09, 17A/09-ispr.,
12/10, 12/12, 20A/18 i 8 A/19 — procisceni tekst) te uskladen i sa Zakonom o prostornom
uredenju (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Zakonom o gradnji (NN br. 153/13,
20/17,39/19, 125/19) te drugim propisima.

Projektant instalacija vodovoda i odvodnje: Tomislav Puskari¢, dipl.inZ.stroj.

Strukovni naziv: ovlasteni inZenjer strojarstva

Hrvatska

Tomisl
dipl. ing.

tvrtka: I.B.R. INZENJERING CIRKOVIC d.o.o0. i e

oznaka rjeSenja: br. upisa S 1206

Zagreb, 09. 2020.

| Glavni projektant: Rikard Gelo d.i.a. Projektant: Tomislav Puskari¢, d.i.s. str 9 |
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INVESTITOR: UDRUGA NE-OVISNOST

Ulica Europske aleje 8/1, Osijek
OIB: 52113749055

GRADEVINA: ZGRADA JAVNE 1 DRUSTVENE NAMJENE

Gradevina za pruZanje izvaninstitucionalne usluge
organiziranog stanovanja

LOKACIJA: Ilirska ulica 42, Osijek
k.¢.br. 1668 k.o. Osijek

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: 051/20

GLAVNI PROJEKT
MAPA 3
PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE

B.P. 202710/VK

1. PROGRAM KONTROLE
I OSIGURANJA KVALITETE

Zagreb, 09. 2020.

| Glavni projektant: Rikard Gelo d.i.a. Projektant: Tomislav Puskari¢, d.i.s. str 1 0 |
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOCE
1. MATERIJALI I UREDAJI
Svi materijali , uredaji i strojevi koji se ugraduju u sklopu instalacije moraju imati ateste
proizvodaca.
Ukoliko se ugraduje postoje¢a oprema ona se mora ispitati po ovlastenoj organizaciji koja
je registrirana za ispitivanje kontrole kvalitete uz priloZeni ispitni protokol.

2.1ZVODITELJ

Izvoditelj instalacije i montazer trebaju biti registrirani za takvu djelatnost, odnosno biti
adekvatno kvalificirani za obavljanje predvidenih radova.

3. NARUCITELJ

Narucitelj radova radove treba povjeriti registriranim firmama za obavljanje djelatnosti koja
se odnose na radove. Narucitelj treba osigurati nadzornu sluzbu za nadzor nad izvedbom u
pogledu kvalitete 1 kvantitete radova. Nadzorni inzenjer moze biti osoba koja ispunjava

odredbe Zakona o gradenju.

Nakon izvedbe Narucitelj treba odrediti osobu kojoj ¢e se radovi predati na uporabu. Osoba
mora biti dovoljno stru¢na da prihvati predvidene radove.

4. ISPITIVANJA IZVEDENIH RADOVA

Nakon izvedbe radova po ovom projektu treba:
OBVEZE NARUCITELJA

1. Izdati rjeSenje osobi koja ¢e preuzeti radove na uporabu i odrzavanje.
OBVEZE IZVRSITELJA

1. Izvrsiti obuku upoznavanja sa radovima, funkcijom pojedinih dijelova sa osobom
koju odredi investitor za odrzavanje i upravljanje.

2. Izvrsiti ispitivanje instalacije vodovoda na tlak od 10 bar u trajanju 12 sati
vodom.

3. Izvrsiti tla¢nu 1 funkcionalnu probu protupozarnih instalacija od strane stru¢nih i
ovlastenih stru¢njaka.

4. Izvrsiti ispitivanje instalacije kanalizacije vodom na tlak 0,5 bar u trajanju 12 sati,
te na protocnost.

5. Izvrsiti mikrobioloska ispitivanja pitkosti vode od strane nadlezne ustanove i
ishoditi o tome pozitivan atest.
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INZENJERING CIRKOYIC

10020 Zagreb  Sv. Roka 10

B.P.202710/VK
MAPA 3
ZOP: 051/20

GLAVNI PROJEKT

INVESTITOR:
UDRUGA NE-OVISNOST
OIB:52113749055

PROJEKT VODOVODA 1 ODVODNJE

Zagreb, 09. 2020

ZGRADA DRUSTVENE 1 JAVNE NAMJENE
Gradevina za pruZanje izvaninstitucionalne usluge
organiziranog stanovanja

Ilirska ulica 42, Osijek; K.¢.br. 1668, k.o. Osijek

OBVEZE NADZORNOG INZENJERA

1. Izvrsiti vizualan pregled sve instalacije i ustanoviti da li je izvedena prema

projektu.

2. Izvrsiti pregled ugradene opreme i konstatirati da su svi ugradeni dijelovi i oprema
novi, atestirani te da posjeduju proizvodacke ateste i garancije.

3. Prisustvovati tla¢nim i funkcionalnim probama te potpisom ovjeriti njihovu

uspjesnost.

4. Izvrsiti koliéinski obrac¢un.

5. Konac¢nim izvjeséem o gotovosti radova potvrditi gore navedeno.

Glavni projektant: Rikard Gelo d.i.a.

Projektant:

Tomislav Puskari¢, d.i.s.
st. 12




INVESTITOR:
I B R B.P. 202710/VK UDRUGA NE-OVISNOST
skl MAPA 3 OIB:52113749055
INZENJERING CIRKOVIC ZOP: 051/20

10020 Zagreb  Sv. Roka 10 GLAVNI PROJEKT ZGRADA DRUSTVENE I JAVNE NAMJENE
Gradevina za pruZanje izvaninstitucionalne usluge
organiziranog stanovanja

PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE | Zagreb, 09. 2020 Ilirska ulica 42, Osijek; K.&.br. 1668, k.0. Osijek

POPIS PRIMJENJENIH PROPISA

Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uredenju NN RH 153/13, 65/17., 39/19., 98/19
Zakon o gradevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14, 130/17, 32/19)
Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14 - ispravak i 154/14, 94/18,
96/18)

Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13 i 153/13, 41/16)

Zakon o vodama (NN RH 153/09, 130/11, 56/13, 14/14)

Zakon o zastiti okolisa (NN RH 80/13)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH 36/95.)

Izmjene i dopune zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH 128/99,
26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11,
144/12,94/13,153/13)

Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (NN RH 56/13.)

Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku
potrodnju (NN RH 125/13, 141/13.)

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala koji dolaze u neposredni
dodir sa hranom (NN RH 125/09, 31/11)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN RH 29/13.)

Pravilnik o hidrantskoj mrezZi za gasenje pozara (NN RH 08/06.)
Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN RH 101/2011, 74/13.)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisije otpadnih voda (NN RH
80/13, 43/14, 27/15.)

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e (NN RH 47/08)
Pravilnik o tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda,
kao i rokovima obavezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i
procis¢avanje otpadnih voda (NN RH 3/11)

Opdi i tehnicki uvjeti za opskrbu vodom i uslugama odvodnje otpadnih
voda (Sl.glasnik Grada Zagreba br. 10/06; 12/06; 13/07; 17/13.)

Podaci proizvoditelja opreme i materijala.

Pravilnik o agresivnosti otpadnih voda koje se smiju upustati u javnu
kanalizaciju na podrudju grada Zagreba (Gl. Zag. Zupanije br. 6/2005)
Podaci proizvoditelja opreme i materijala.

ODABRANI MATERIJALI

Na gradevini se mogu Koristiti sljede¢i materijali:

~N NN AW~

. Celi¢ne pocincane cijevi HRN C.B5.225

. Plasti¢ne PVC cijevi HRN G6.502.

. Lijevano Zeljezne kanalizacijske cijevi HRN C-J1.421

. Bakrene Cu cijevi HRN C.D5.500 i C.D5.501

. Troslojne PEX cijevi DIN16892, DIN 16893, DIN 1988
. Polietilenske cijevi PE-HD HRN EN 1451-1:2000

. Polipropilenske cijevi PPR HRN EN 1451-1:2000

| Glavni projektant:

Rikard Gelo d.i.a. Projektant: Tomislav Puskari¢, d.i.s. 1
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OPIS PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE NA RADU I ZASTITE OD POZARA

Od instalacija vodovoda i kanalizacije na ovoj gradevini mogu nastati sljede¢e po zdravlje i
Zivot opasne situacije.

1. Plavljenje prostora i opreme u njemu.
2. Strujni udari uslijed prskanja vode po elektro instalacijama kod prsnuca cijevi ili uredaja.

Da bi se ovakve situacije izbjegle rukovatelji se moraju upoznati sa instalacijom, na¢inom
njenog odrzavanja i rukovanja. Instalacija treba biti izvedena po projektu u skladu s
tehnickim propisima za takvu instalaciju te ispitana i atestirana.

U tijeku projektiranja radi spreavanja opasnih situacija usvojena su sljedeca rjeSenja:

1. Instalacija sanitarnog vodovoda unutar gradevine izvesti ¢e se iz viSeslojnih PE-X
cijevi sa spajanjem press spojnicama i fazonskim komadima. Instalacija pozarnog
vodovoda unutar gradevine izvesti ¢e se iz ¢elicnih pocincanih cijevi sa spojem na
navoj i fitinge te iz PE-HD cijevi sa spojem na na elektrospojnice ili fitinge s
elektrofuzijskim zavarivanjem za vodenje vodova hidrantske mreze u terenu.
Instalacija sanitarnog i pozarnog vodovoda od vodomjernog okna do gradevine
izvesti ¢e se iz PE-HD cijevi sa spojem na na elektrospojnice ili fitinge s
elektrofuzijskim zavarivanjem.

Instalacija se spaja na javnu vodovodnu mrezu preko novog prikljucka dok se
postoje¢i prikljuc¢ak ukida te se blindira.

U vodomjernom oknu se vr§i odvajanje linija za unutarnju hidrantsku i sanitarnu
mrezu. Na pojedinu vodomjernu liniju ugraduju se zasuni, vodomjer, nepovratni
ventil te hvata¢ necistoce.

2. Instalacija temeljne fekalne i oborinske kanalizacije izvesti ¢e se iz PVC cijevi
tvrdih stijenki sa spojem na kolcak (SN4), a instalacija odvodnje u sanitarijama i
tehnoloskim odvodnjama iz PP cijevi sa stjenkama otpornima na vise temperature
(do 90 °C). Predviden je mjeSoviti sustav odvodnje s predmetne parcele no sa
usporom oborinske vode prije ispusta u priklju¢no revizijsko okno i dalje u sustav
javne mjeSovite odvodnje.

3. Oborinske krovne vode te oborinske vode sa manipulativnih povrsina se
gravitacijski odvode do akumulacijskog vodovonepropusnog spremnika za uspor
vode od kuda se dalje gravitacijski odvode na priklju¢no revizijsko okno gravitacijski
spojeno na javnu mjeSovitu kanalizaciju. Manji dio oborinskih krovnih voda nizeg
krova se slobodno ispustaju po zelenoj povrsini terena bez ugrozavanja susjednih
parcela.

4. Instalacija vodovoda je antikorozivno i toplinski zasti¢ena.
5. ProtupoZzarna zastita rijesit ¢e se postoje¢im javnim vanjskim nadzemnim
hidrantom te unutarnjom hidrantskom mrezom i protupozarnim aparatima na suhi

prah "S-6". Pristup vatrogasnih vozila je slobodan sa javne prometnice.

6. Materijali predvideni za ugradnju su negorivi i vatrootporni, te trebaju imati ateste
1 garancije.

| Glavni projektant: Rikard Gelo d.i.a. Projektant: Tomislav Puskari¢, d.i.s. str 14
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7. Od ugradenih instalacija na objektu nema opasnosti od izbijanja pozara jer svi
mediji 1 materijali koji se koriste nisu gorivi.

Prilikom izvodenja Izvoditelj se duzan pridrzavati mjera zastite na radu i zastite od poZzara te
o tome imati elaborat na gradilistu.

OPCI UVJETI

Sastavni dio projektne dokumentacije je:
- tehnicki opis

- proracun

- priloZeni nacrti

OBVEZE INVESTITORA

Gradenje i1 nadzor nad gradenjem investitor mora povjeriti osobama registriranim za obavljanje tih
djelatnosti koje poznaju propise i pravila struke.

Investitor je duzan prije poCetka radova dostaviti Izvoditelju imena Nadzornih inZenjera zaduZenih
za nadzor izvodenja radova.

Investitor ¢e prema potrebi osigurati projektantski nadzor, a za sve bitne promjene tijekom
izvodenja radova od Projektanta zatraziti pismenu suglasnost.

Po zavrSetku ugovorenih radova, a prije pocetka koristenja predmetne gradevine, odnosno stavljanja
u pogon, Investitor je duzan zatraziti tehnicki pregled izvedenih radova u svrhu utvrdivanja tehnicke
ispravnosti.

U slucaju prekida radova investitor je duzan poduzeti mjere radi osiguranja gradevine i susjednih
povrSina.

OBVEZE IZVODITELJA

obavljanje te djelatnosti (Izvoditelj) koja je upoznata sa pravilima struke navedenim u prikazu
primijenjenih propisa i nepisanim pravilima struke.
Izvoditelj imenuje voditelja gradenja.
Izvoditelj je duzan:
- ugradivati materijale i opremu zahtijevane kvalitete sukladno projektu;
- za vrijeme gradenja na gradili$tu imati svu atestnu dokumentaciju materijala i
opreme koji se ugraduju;
- osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugradene opreme prema zahtjevima
iz projekta;
- redovito voditi dnevnik gradenja i u njega upisivati sve podatke sukladno
propisima te isti redovito davati na uvid Nadzornom inZenjeru.
Obavijest o zavrSetku radova izvoditelj dostavlja Investitoru pismenim putem.
Za kvalitetu izvedenih radova Izvoditelj jam¢i dvije godine od datuma tehnickog pregleda ili
pismene primopredaje predmetne gradevine Investitoru i pustanja u rad. Minimalni garantni rok za
ugradenu opremu mora biti 6 mjeseci od dana primopredaje.
U garantnom roku Izvoditelj je duzan o svom trosku otkloniti sve nedostatke izazvane nesolidnom
izvedbom ili upotrebom nekvalitetnog materijala.

OBVEZE NADZORNOG INZENJERA
Nadzorni inZenjer duzan je:

- voditi ra¢un da se gradi u skladu s projektnim rjeSenjem i Zakonom o prostornom
uredenjui Zakonom o gradnji;

Glavni projektant: Rikard Gelo d.i.a. Projektant: Tomislav Puskari¢, d.i.s. str 1 5 |
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- voditi racuna o tome da je kvaliteta radova, ugradenih proizvoda i opreme
u skladu sa zahtjevima projekta te da je ta kvaliteta dokazana propisanim
ispitivanjima i dokumentima;

- redovito pratiti izvodenje radova i sve eventualne primjedbe upisivati u
dnevnik gradenja.

DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU

Izvoditelj na gradilistu mora imati:
- rjeSenje o upisu u registar djelatnosti;
- akt o postavljenju voditelja gradenja;
- izvedbene projekte sa svim izmjenama i dopunama;
- gradevinski dnevnik;
- dokumentaciju o ispitivanju ugradenog materijala, proizvoda i opreme
prema programu ispitivanja iz projekta.

UREDENJE GRADILISTA

Izvoditelj radova duzan je prije pocetka radova na privremenom radilistu urediti to radiliste i
osigurati da se radovi obavljaju u skladu s pravilima zastite na radu na temelju plana o uredenju
radilista.

Izgradene privremene gradevine i postavljena oprema gradiliSta moraju biti stabilni i odgovarati
propisanim uvjetima zastite od pozara i eksplozije, zastite na radu i svim drugim mjerama zastite
radi spre¢avanja ugrozavanja zivota i zdravlja ljudi.

Za privremeno zauzimanje javno-prometnih povrsina za potrebe gradilista [zvoditelj je duzan
ishoditi odobrenje nadleznog tijela, odnosno poduzeca.

Gradenje kuénog prikljucka i unutarnje plinske instalacije izvodi se prema projektnoj dokumentaciji
¢iji je prilog ovaj program.

KVALITETA MATERIJALA I OPREME

Ugradeni materijali moraju biti ispravni i kvalitetni. Kvaliteta ugradenih materijala dokazuje se
odgovaraju¢im potvrdama o sukladnosti. Svi elementi, dijelovi i oprema cjevovoda moraju
odgovarati zahtjevima navedenim u specifikaciji materijala.

Projektant:
Tomislav Puskari¢, dipl.inZ.stroj.
ovlasteni inzenjer strojarstva

Hryatska komora inZenjera strojarstva
udkarié
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INVESTITOR: UDRUGA NE-OVISNOST

Ulica Europske aleje 8/1, Osijek
OIB: 52113749055

GRADEVINA: ZGRADA JAVNE 1 DRUSTVENE NAMJENE
Gradevina za pruZanje izvaninstitucionalne usluge
organiziranog stanovanja

LOKACIJA: Ilirska ulica 42, Osijek
k.¢.br. 1668 k.o. Osijek

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: 051/20

GLAVNI PROJEKT
MAPA 3
PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE

B.P.202710/VK

2. POSEBNI UVJETI

Zagreb, 09. 2020.
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VODOVOD-OSIEK d.o.o.
31000 Osijek, Poljski put 1
Tel. centrala: 385/31-330-100

p.p. 141
fax: 330-730

E-mail: vodovod@vodovod.com

nas znak: FD/AK/6536-20-U

21.10.2020.g.

Predmet:  UVJETI PRIKLJUCENJA na javnu vodoopskrbnu mrezu
zahvat: izgradnja zgrade javne i drustvene namjene, gradevina za pruzanje
izvaninstitucionalne usluge organiziranog stanovanja u Osijeku, na k.¢.br. 1668, k.o0.
Osijek, llirska 42
investitor:  Udruga za borbu protiv ovisnosti NE-OVISNOST, Europska avenija 8/l

Na temelju pregleda Opisa i prikaza zahvata u prostoru broj 051/20 (projektant: Rikard Gelo, dipl.ing.arh.),
utvrduju se;

UVJETI PRIKLJUCENJA

* novi vodovodni priklju¢ak spojiti na cjevovod @160 mm u llirskoj ulici, postojeéi priklju¢ak potrebno je
blindirati; polozaj cjevovoda ucrtan je na situaciji u prilogu

e trasu vodovodnog prikljucka polozZiti okomito na uzduznu os cjevovoda i usmijeriti je, bez horizontalnih i
vertikalnih prijeloma, prema predmetnoj parceli

» vodomjerno okno izvesti u pravcu vodovodnog priklju¢ka, na predmetnoj gradevnoj Gestici

e vodovodni priklju¢ak dimenzionirati prema hidraulickom prora¢unu, na temelju precizno iskazane ukupne
potrebne jedinice optereéenja

e izraditi aksonometrijski prikaz razvoda vodovodne instalacije, a dionice na shemi numerirati u skladu s
oznakama iz hidraulickog prorauna (za svaku dionicu iz proraduna naznaciti: promjer, materijal, duzinu
dionice, protok, brzinu, gubitak po m?)

e ukoliko se na parceli izvodi hidrantska mreza s napajanjem iz javne vodoopskrbne mreze, hidrantsku
instalaciju i instalaciju vode za sanitarne potrebe obavezno treba koncipirati kao odvojene sustave s
jedinstvenim prikljutkom na vodoopskrbnu mrezu; razdvajanje zapocinje unutar vodomjernog okna, a u
hidrantski vod treba biti ugraden poseban glavni vodomjer odgovarajuéih mjerno-tehni¢kih karakteristika;
veliCina vodomjernog okna u kojem se, uz glavni vodomjer za sanitarnu potrosnju, ugraduje i glavni
vodomjer za hidrantski vod mora biti odredena tako da osim ugradnje navedenih vodomjera, zapornih
uredaja ispred i iza svakog vodomjera te ostale potrebne armature bude moguée nesmetano odrzavanje i
zamjena istih

e odabrati odgovarajuéi tip vodomjera ovisno o njegovom nazivnom promjeru:

- vodomjeri promjera DN 40 mm i manji moraju biti digitalni volumetrijski vodomjeri,
kompatibilni s tehnologijom za daljinsko o¢itavanje vodomjera koju koristi Isporugitelj vodne
usluge, odobreni od strane Drzavnog zavoda za mjeriteljstvo

- vodomjeri promjera veceg od DN 40 mm moraju biti turbinski vodomjeri, odobreni od strane
Drzavnog zavoda za mijeriteljstvo; moraju imati ugraden davac impulsa tezinskog faktora
10 (10 impulsa = 1 m3) povezan s radijskim modulom za daljinsko ocitavanje kompatibilnim
s tehnologijom za daljinsko o€itavanje vodomjera koju koristi Isporucitelj vodne usluge

e ugradbenu garnituru vodovodnog priklju¢ka uskladiti s kotama uredene javne povrsine

e udaljenost ostalih infrastrukturnih priklju¢aka u odnosu na javnu vodoopskrbnu mrezu (cjevovode, priklju¢ke,
vodovodne armature) treba biti kod paralelnog vodenja minimalno 100 c¢cm, a kod krizanja minimalno 50 cm
mjereno od medusobno najblizih vanjskih oboda u horizontalnom odnosno vertikalnom pravcu




e glavni projekt vodoopskrbe mora biti izraden u skladu s Opéim i tehnickim uvjetima isporuke vodnih usluga
(http://www.vodovod.com), u suprotnom nece biti moguée izvrsiti priklju¢enje na sustav javne vodoopskrbe

u prilogu:  situacija s ucrtanim poloZajem vodoopskrbne mreze

Tehnicki odjel
voditelj
Ante Kristi¢, dipl.ing.grad.

RJ Vodoopskrbna mreza PJ Vodoopskrba

rukovoditelj rukovoditelj

Franjo Dako, univ.spec.mech. dr.sc. Jasna Zima, dipl.ing.grad.
= -
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Legenda: ucrtao:

vodovod Vladimir Vukovi¢, geod.
VODOVOD-OSIJEK d.o.0.

kanalizacija
Odjel katastra vodova




(VDDDVDD-DSIJEK)

d.o.o. OSIJEK

Poljski put 1, 31000 Osijek

Tel. centrala: 385/31-330-100
Telfax: 330-730

Postanski pretinac 141

E-mail: vodovod@vodovod.com

RG DVA SOLIS d.o.o.
14.10.2020.
ZB/BP/MH 315-10-2020 Kirin§¢ak 28
10 000 Zagreb
PREDMET: Posebni uvijeti i Uvjeti prikljuéenija

Na osnovu Va$eg zahtjeva za izgradnju zgrade javne i drustvene namjene u Osijeku, llirska ulica br.42
na k.€.br. 1668 k.o. Osijek, investitora Udruga za borbu protiv ovisnosti iz Osijeka, utvrduju se slijededi:

POSEBNI UVJETI
i
UVJETI PRIKLJUCENJA

Odvodnju otpadnih voda predmetnog objekta prikljuiti na postojeéi kanalizacijski prikljugak,
rekonstruiran u sklopu rekonstrukcije kanalizacijskog kolektora u llirskoj ulici. Postoje¢i prikljuéak
pozicioniran je na udaljenosti 1,85m od istoéne strane regulacijske linije. Dubinu prikljucka provjeriti na
licu mjesta.

Kontrolno okno kao dio sustava interne odvodnije izraditi neposredno iza regulacijske linije(max.50 cm)

Oborinske vode s krovova, parkirali§ta i manipulativnin povrina provesti preko vodonepropusnog
akumulacijskog sabirnika sa prelievom na sustav interne odvodnje i hidrauli¢kim otvorom za praznjenje
@ 50 mm, u donjem dijelu sabirnika, a radi rasterecenja specifitnog oborinskog vrénog optereéenija,
prije priklju¢ka na sustav javne odvodnje.

Oborinske vode s krovova mogu se zadrzati i na vlastitoj &estici.

U slu€aju tehnickog rieSenja ugradnje pumpe za praznjenje oborinske vode iz akumulacijskog
sabirnika, potrebno je u projektu prikazati slijedede:

- nivo paljenja-gasenja, maksimalni dotok

- vrijeme trajanje pumpanja - broj uklju¢enja

- odabir potopne pumpe

- koli¢ina vode koju pumpa ispumpa pri jednom ukljuéenju

Volumen vodonepropusnnog akumulacionog sabirnika dimenzionirati na osnovu koli¢ine oborinske
otpadne vode uz 15 minutni pljusak, povratnog perioda 5 godina koji iznosi i = 188,92 [ l/s/ha ].

Hidraulickim proracunom dimenzionirati odvodnu mrezu i posebne dijelove kanalizacije na osnovu
odredenih prikljuénih vrijednosti.

VODCVOD-OSIJEK d.o.c., 31000 Osijek, Poljski put 1; Registar Trgovagkog suda u Osijeku oroj Tt-98/1314-4;
OIB 43654507669; temeljni kapital: 431.392.000,00 kn uplacen u cijelosti; Uprava:&lan Uprave - direktor mr.sc. Ivan
Jukic, dipl.oec. IBAN HR92 2360 0001 1020 4229 2 Zagrebacka banka d.d.
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Kod izgradnje podrumskih prostorija i spajanje istih na sustav javne odvodnje obavezno izgraditi interni
prepumpni sustav..

Kod izgradnje pristupnih prometnica i parkirali§ta niveletu poklopaca kontrolnih okana uskladiti s
niveletom prometnih povrsina.

Radi ventiliranja kanalizacije i sprije€avanja isisavanja sifona potrebno je vertikalne vodove provesti
iznad krova sukladno pravilima struke ili ventiliranje izvesti odzraénim ventilima.

U glavnom projektu izraditi graficke prikaze:

- nacrte glavnog sabirnog horizontalnog voda i priklju¢ka na gradsku kanalizaciju, detalj ventiliranja
kanalizacije, uzduzni profil prikljuéka i sustava interne odvodnje s visinskim odnosima kanala prema
zgradi, okolnom zemljistu i gradskoj kanalizaciji.

- popreéni presjek akumulacijskog sabirnika (vodonepropusnog) sa prikazom preljeva na sustav interne
odvodnije i hidraulickim otvorom za praznjenje u donjem dijelu sabirnika.

Trasu novog kanalizacijskog priklju¢ka kod paralelnog vodenja sa drugim postojec¢im instalacijama
postaviti na min. razmaku od 100 ¢cm, a kod krizanja min 50 cm ispod ili iznad postojeéih instalacija.

Sustav interne odvodnje otpadnih voda izvesti u skladu s “Opéim i tehnickim uvjetima isporuke vodnih
usluga” objavljenim na stranicama Vodovod - Osijek d.o.o.

Tehnicki odjel
Voditelj:
Martin Hoho$, ing.grad.

VO - OSWEK ) doo.

; YGE
RJ ,Kanalizacijska mreza“ B
¢ itelj ljski put 1
Rukovoditelj: , Osijek, Poljskip

Branko Pavié, ing.grad:

60
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VODOVOD-0OSIJEK d.o.0.
31000 Osijek, Poljski put 1
Tel. centrala: 385/31-330-100

p.p. 141
fax: 330-730

E-mail: vodovod@vodovod.com

nas znak: FD/AK/6536-20-P

21.10.2020. g.

Predmet: POSEBNI UVJETI
zahvat: izgradnja zgrade javne i druStvene namjene, gradevina za pruzanje
izvaninstitucionalne usluge organiziranog stanovanja u Osijeku, na k.¢.br. 1668, k.o.
Osijek, llirska 42
investitor:  Udruga za borbu protiv ovisnosti NE-OVISNOST, Europska avenija 8/I

Na temelju pregleda Opisa i prikaza zahvata u prostoru broj 051/20 (projektant: Rikard Gelo, dipl.ing.arh.),
utvrduju se:

POSEBNI UVJETI

¢ raspolozivu koli€inu vode i tlak u javnoj vodoopskrbnoj mrezi utvrditi mjerenjem koje treba obaviti pravna
osoba ovlastena za ispitivanje stabiinih sustava za ga$enje pozara (mjerenje treba izvréiti na najblizem
dostupnom hidrantu)

e na temelju usporedbe rezultata mjerenja (Q-h linija) s potrebnim vrijednostima dobivenim hidraulitkom
proracunom, definirati sve objekte i uredaje (rezervoare, uredaje za povecéanije tlaka i dr.) koje je neophodno
izvesti na internom vodoopskronom vodu

e interna vodovodna instalacija zajedno sa svim prate¢im objektima, uredajima i opremom mora biti
projektirana i izvedena tako da, tijekom uporabe iste, ne bude ugroZena pouzdanost i sigurnost
vodoopskrbe ostalih korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe

e prilikom izgradnje kolnog prilaza, radove u blizini cjevovoda i vodovodnog prikljucka izvoditi na nagin koji
nece dovesti do ugroZzavanja stabilnosti ili o$te¢enja vodovodne instalacije

e ugradbenu garnituru vodovodnog priklju¢ka uskladiti s kotama uredene javne povrsine
udaljenost ostalih infrastrukturnih prikljuéaka u odnosu na javnu vodoopskrbnu mrezu (cjevovod, prikljutke,
vodovodne armature) treba biti kod paralelnog vodenja minimalno 100 cm, a kod kriZzanja minimalno 50 cm
mjereno od medusobno najbliZih vanjskih oboda u horizontalnom odnosno vertikalnom pravcu

e glavni projekt vodoopskrbe mora biti izraden u skladu s Op¢im i tehni¢kim uvjetima isporuke vodnih usluga
(http://www.vodovod.com), u suprotnom nece biti moguée izvrsiti prikljuéenje na sustav javne vodoopskrbe

e glavni projekt dostaviti radi izdavanja potvrde o uskladenosti s posebnim uvjetima (¢l. 86. Zakona o gradniji,

NN 20/17, 39/19)

Tehni¢ki odjel
voditelj
Ante Kristi¢, dipl.ing.grad.

RJ Vodoopskrbna mreza PJ Vodoopskrba
rukovoditelj rukovoditelj
Franjo Dako, univ.spec.mech.

dr.sc. Jasna Zima, dipl.ing.grad.
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INVESTITOR: UDRUGA NE-OVISNOST

Ulica Europske aleje 8/1, Osijek
OIB: 52113749055

GRADEVINA: ZGRADA JAVNE 1 DRUSTVENE NAMJENE
Gradevina za pruZanje izvaninstitucionalne usluge
organiziranog stanovanja

LOKACIJA: Ilirska ulica 42, Osijek
k.¢.br. 1668 k.o. Osijek

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: 051/20

GLAVNI PROJEKT
MAPA 3
PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE

B.P.202710/VK

3. PROJEKTNI ZADATAK

Zagreb, 09. 2020.
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Za potrebe gradevine koja ¢e imati drustveno javnu namjenu, potrebno je izraditi glavni
projekt instalacija vodovoda, hidrantske mreze i odvodnje.

Gradevine ¢e se prikljuciti na javni vodovod preko novog vodomjernog okna, smjestenog
na juznoj strani parcele. U vodomjerno okno ¢e se ugraditi zasebno smjesteni vodomjeri za
sanitarnu i unutarnju hidrantsku mrezu.

Postojeci prikljucak se ukida blindiranjem na javnom vodovodu.

Interni kanalizacijski sustav biti ¢e projektiran kao razdjelni do pozicije priklju¢nog
revizijskog okna od guda se fekalne i oborinske vode dalje gravitacijski odvode u javnu mjesovitu
kanalizaciju.

Fekalne vode gradevine odvode se gravitacijskim putem preko dva revizijska okna u javnu
mjesovitu odvodnju a preko rekonstruiranog postojeceg prikljucka.

Oborinske krovne vode te oborinske vode sa manipulativnih povrsSina se gravitacijski
odvode do akumulacijskog vodovonepropusnog spremnika za uspor vode od kuda se dalje
gravitacijski odvode na priklju¢no revizijsko okno gravitacijski spojeno na javnu mjesovitu
kanalizaciju. Manji dio oborinskih krovnih voda nizeg krova se slobodno ispustaju po zelenoj
povrsini terena bez ugrozavanja susjednih parcela.

Instalacija sanitarnog vodovoda unutar gradevine izvesti ¢e se iz viSeslojnih PE-X
cijevi sa spajanjem press spojnicama i fazonskim komadima. Instalacija pozarnog vodovoda
unutar gradevine izvesti ¢e se iz Celicnih pocincanih cijevi sa spojem na navoj i fitinge te iz
PE-HD cijevi sa spojem na na elektrospojnice ili fitinge s elektrofuzijskim zavarivanjem za
vodenje vodova hidrantske mreze u terenu. Instalacija sanitarnog i pozarnog vodovoda od
vodomjernog okna do gradevine izvesti ¢e se iz PE-HD cijevi sa spojem na na
elektrospojnice ili fitinge s elektrofuzijskim zavarivanjem.

Protupozarne hidrante predvidjeti prema vaze¢im propisima.
Pripremu tople vode gradevine predvidjeti centralnim spremnikom PTV volumena 7501.

Fekalnu 1 oborinsku temeljnu kanalizaciju predvidjeti iz PVC cijevi sa tvrdom stjenkom
namijenjene za tu vrstu instalacije, sa spojem na kol¢ak.

Sanitarne i vodovodne armature predvidjeti sa klasi¢nim brtvljenjem.

Sav potreban materijal, pribor i oprema predvidjeti od prvoklasne proizvodnje u skladu sa
vaze¢im propisima.

ZA INVESTITORA

Glavni projektant: Rikard Gelo d.i.a. Projektant: Tomislav Puskari¢, d.i.s. str 1 9 |
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4. TEHNICKI OPIS

Zagreb, 09. 2020.
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OPCENITO

Ovom dokumentacijom rjesava se odvodnja fekalne i oborinske kanalizacije, vodovodna
instalacija te instalacija unutarnje hidrantske mreze predmetnog objekta drustveno javne namjene.

Gradevina se opskrbljuje vodom (hidrantskom i sanitarnom) iz javnog vodovoda preko
novog prikljuc¢ka i novog vodomjernog okna smjestenog na juznoj strani parcele. Postojeci
prikljucak se ukida blindiranjem na javnom vodovodu.

Interni kanalizacijski sustav biti ¢e projektiran kao razdjelni do pozicije priklju¢nog
revizijskog okna od guda se fekalne i oborinske vode dalje gravitacijski odvode u javnu mjesovitu
kanalizaciju.

Fekalne vode gradevine odvode se gravitacijskim putem preko dva revizijska okna u javnu
mjesovitu odvodnju a preko rekonstruiranog postojeceg prikljucka.

Oborinske krovne vode te oborinske vode sa manipulativnih povrsSina se gravitacijski
odvode do akumulacijskog vodovonepropusnog spremnika za uspor vode od kuda se dalje
gravitacijski odvode na priklju¢no revizijsko okno gravitacijski spojeno na javnu mjesovitu
kanalizaciju. Manji dio oborinskih krovnih voda nizeg krova se slobodno ispustaju po zelenoj
povrsini terena bez ugrozavanja susjednih parcela.

VODOVOD

Predmetna gradevina spojiti ¢e se na javnu vodovodnu mrezu isto¢no od parcele preko
novog vodomjernog okna i prikljuc¢ka DN8O.

Instalacija vodovoda gradevine prikljucuje se na javnu vodovodnu mrezu, preko
vodomjernog okna smjesStenog na juznoj strani parcele, kraj granice parcele.

U vodomjernom oknu izvodi se grananje na protupozarnu i sanitarnu vodu. Na svakoj
grani vode postavlja se ventil, hvata¢ necistoca, vodomjer, regulator tlaka i nepovratni ventil.

Od vodomjernog okna protupozarna i sanitarna hladna voda vodi se PE-HD cijevima sa
spojem na na elektrospojnice ili fitinge s elektrofuzijskim zavarivanjem do objekta i ulazi u
gradevinu u prizemlju.

Cjevovod sanitarne i protupozarne vode gradevine polaze se u rovu na dubini 1,20 m od
kote terena. Cjevovod se polaze na sloju pijeska od cca 10 cm, te se nakon funkcionalne i tlacne
probe prekriva slojem pijeska od cca 15 cm iznad tjemena cijevi, a ostatak rova se zatrpava.
Nakon ulaska u gradevinu, razvod sanitarne vode se vodi u podnim i zidnim usjecima.

Razvodna sanitarna mrezZa u objektu izvesti ¢e se iz viSeslojnih PE-X cijevi sa spojem na
press spojnice. Razvodna mreza vode snabdjevena je sa potrebnim zapornim ventilima za
zatvaranje ogranka u slucaju kvara na instalaciji.

Izolacija razvodne mreze izvodi se ugradnjom predizoliranih (9 mm) cijevi (do @32 mm)
odnosno gotovom izolacijom kao proizvod Armaflex Ac 9mm ili odgovarajuca za veée dimenzije
cijevi.

Sve horizontalne vodove potrebno je polagati u padu 0,5 % prema vertikalama, a prije
zatvaranja zidnih i podnih usjeka potrebno je izvrsiti tlacnu probu te otkrivene nedostatke otkloniti.

Instalacija tople vode i recirkulacije takoder ¢e se izvesti iz viSeslojnih PE-X cijevi sa
spojem press spojnicama i vodi se paralelno uz vodove hladne vode pa ima isti tretman kao i hladna
voda (izolacija, zaporni organi, padovi, na¢in polaganja i dr.).

Pripremu tople vode gradevine predvidjeti centralnim spremnikom PTV volumena 750 lit.

Glavni projektant: Rikard Gelo d.i.a. Projektant: Tomislav Puskari¢, d.i.s. str 2 1 |
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Poslije uspjesno izvedene tlacne probe treba isprati cjevovod i izvr$iti dezinfekciju istog.
Nakon izvrSene tlacne probe, tlakom 1,5 puta ve¢im od radnog tlaka, ispiranja i dezinfekcije, a prije
davanja instalacije na upotrebu potrebno je pribaviti atest o kvaliteti vode od ovlastene ustanove.

PROTUPOZARNA ZASTITA

Protupozarna zastita objekta rijeSena je postoje¢im nadzemnim javnim hidrantom i
novoprojektiranom unutarnjom hidrantskom mrezom.

Razvod unutarnje hidrantske mreze vodi se u sloju poda i uz zidove od pocincanih celi¢nih
cjevi DN80 te DN50 sa spojem na navoj na koje se spajaju unutra$nji zidni hidranti. Unutarnja
mreza se izolira izolacijom tipa Armacell Tubolit 9 mm.

Nastali pozari u objektu gasit ée se pomocu unutarnjeg zidnog protupozarnog hidranta (5
komada) koji se sastoji od: limenog ormari¢a sa vratima oznac¢enim slovom "H", mesinganim
ventilom R 50 mm, trevira crijevom 50 mm duzine 15 m (ZH3- duzine 20m) i mlaznicom 52 mm sa
sapnicom ¢ 12 mm moguénoséu spajanja pomocu vatrogasne Storz spojke.

Hidranti su razmjesteni na propisanim udaljenostima i uskladeni sa pozarnim elaboratom.
Kolic¢ina vode te tlak u mreZi je dovoljna je za ispravno funkcioniranje unutarnje hidrantske mreze.

Cestovne prometnice omogucuju nesmetan pristup vatrogasne tehnike do objekta u slucaju
gasenja pozara.

Pocetni pozari na objektu predvidaju se gasiti pomocu aparata na suhi prah tip "S-6" (13
komada).

Ispiranje i dezinfekcija mreze
Nakon dovrsenja vodovodne mreZe provodi se pranje - ispiranje i dezinfekcija cjevovoda.

Ispiranje se provodi pitkom vodom, a preko priklju¢aka vode sanitarnih elemenata ili preko
hidranata po principu odozgo - nadolje, a odreduje ga ovisno o izgradenosti mreze nadzorni organ.

Praznjenje cjevovoda mora biti osigurano tako da ne uzrokuje nastanak Stete, i u principu se
odvodi koriStenjem vatrogasnih crijeva do obliznjih slivnika, odnosno do kanalizacije, prema
lokalnim prilikama.

Minimalna koli¢ina vode dionice koja se ispire iznosi 3-5 struki volumen dionice za
cjevovode do & 150 mm odnosno 2-3 struki volumen dionice za cjevovode vece od & 150 mm.

Dezinfekcija. Sredstvo za dezinfekciju propisuje Sluzba sanitarne kontrole vode doti¢nog
vodovoda u suradnji sa sanitarnom inspekcijom grada.

Radovi dezinfekcije provode se isklju¢ivo po rukovodstvom kvalificiranog i ovlastenog
predstavnika "Vodovoda".

Smatra se da je dovoljna koncentracija klora od 30 - 50 mg/l koja ostaje u kontaktu 3-12
sati. Vece doze klora koriste se kada je potrebno skratiti vrijeme dezinfekcije, no minimalno 30-60
minuta.

Dodavanje klora provesti kroz pocetni hidrant.

Ispustanje klora na najnizvodnijem mjestu, vrsi se tako dugo dok se klor osjeti, s tim da
dijelovi mreze koji se ne dezinficiraju moraju biti pouzdano odvojeni. Prihvat klorne vode na
ispustu mora se takoder osigurati, kako bi se izbjegle Stetne posljedice.

Odgovorni rukovoditelj sanitarne sluzbe mora osigurati zastitu radnika koji obavljaju
radove dezinfekcije, jer se radi o sredstvu opasnom po zdravlje ljudi.

Glavni projektant: Rikard Gelo d.i.a. Projektant: Tomislav Puskari¢, d.i.s.
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O izvrSenom kloriranju vodi se zapisnik koji ovjerava osoba pod ¢ijom je kontrolom
provedena dezinfekcija novoizgradene vodoopskrbne mreZze.

NAPOMENA:

Dezinfekcija cjevovoda mora se izvrsiti prema uputama nadleznog sanitarnog laboratorija -
u suglasnosti sa nadzornim inZenjerom za kloriranje komunalnog poduzeéa Vodoopskrba i
odvodnja.

KANALIZACIJA

Horizontalna kanalizacija

Opéenito

Interni kanalizacijski sustav biti ¢e projektiran kao razdjelni do pozicije priklju¢nog
revizijskog okna od guda se fekalne i oborinske vode dalje gravitacijski odvode u javnu mjesovitu
kanalizaciju.

Fekalne vode gradevine odvode se gravitacijskim putem preko dva revizijska okna u javnu
mjesovitu odvodnju a preko rekonstruiranog postojeceg prikljucka.

Oborinske krovne vode te oborinske vode sa manipulativnih povrSina se gravitacijski
odvode do akumulacijskog vodovonepropusnog spremnika za uspor vode od kuda se dalje
gravitacijski odvode na priklju¢no revizijsko okno gravitacijski spojeno na javnu mjesovitu
kanalizaciju. Manji dio oborinskih krovnih voda niZeg krova se slobodno ispustaju po zelenoj
povrsini terena bez ugrozavanja susjednih parcela.

Izvedba

Fekalane vode objekta odvodne se gravitacijski do prikljuénog revizijskog okna koje je
gravitacijski spojeno na javnu mjeSovitu odvodnju u Ilirskoj ulici preko rekonstruiranog postojeéeg
prikljucka.

Svi projektirani temeljni kanali izvesti ¢e se iz plasti¢énih PVC kanalizacijskih cijevi sa
spojem na kolcak sa gumenom brtvom, debljih stjenki kao proizvod "Wavin" DIN 19534 odnosno
EN 1401 ili kao proizvod "Pipe Life" ¢vrsto¢e SN4 prema ONORM B5172.

Temeljna vanjska kanalizacija postavlja se u rovu tako da je minimalna visina nadsloja
zemlje iznad tjemena cijevi 80 cm.

Na dno rova stavlja se sloj pijeska debljine 10 cm na koji se polazu cijevi. Cijevi se
medusobno spajaju na naglavak te adekvatnim brtvenim materijalom. Zatrpavanje rova smije
zapoceti tek posto nadzorni organ pregleda ugradene cijevi. Cijevi se iznad tjemena zatrpavaju
pogonim zemljanim ili pjeskovitim materijalom uz lagano nabijanje. Za kanalizaciju izvan trupa
ceste stupanj zbijenosti iznosi min. 95% u odnosu na standardni Proctorov postupak, a kanalizacija
u cesti stupanj zbijenosti iznosi 97 - 100 %.

Predvida se strojni i ru¢ni iskop, s tim da se u pravilu prednost daje strojnom iskopu, dok se
rucni iskop predvida samo za posebno odredene dionice, gdje se zahtijeva posebna paznja (krizanje
s postoje¢im instalacijama i sl.) ili kod unutarnjih iskopa.

Spoj gradevina kanalizacije i cijevi izvesti vodonepropusno sa PVC fazonskim komadom
za spoj cijevi i okna, sa gumenom brtvom.

Glavni projektant: Rikard Gelo d.i.a. Projektant: Tomislav Puskari¢, d.i.s.
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Vertikalna kanalizacija

Opcenito

Za odvodnju iz sanitarnih uredaja predvidene su PP cijevi sa naglavkom, predvidene za
kuéne instalacije otporne na povisene temperature (90 °C), kao proizvod "Vargon" tip "Vargokal" ili
slicne.

Fekalne vertikale su predvidene iz PP niskoSumnih cijevi sa naglavkom, predvidene za
kuéne instalacije otporne na povisene temperature (90 °C), kao proizvod "Vargon" tip "Vargokal" ili
sli¢ne.

Na jednoj strani cijevi je naglavak sa utorom za gumenu brtvu, a kraj cijevi je izveden sa
skoSenjem od cca 15°.

Spajanje cijevi i spojnih dijelova vrsi se tako da se na o¢is¢eni utor naglavka postavi
gumena brtva, skoseni kraj cijevi namaze se kalijevim sapunom te se uz lagano zakretanje vrsi
spajanje cijevi ili fazonskih komada. Cijev se utisne u naglavak tako da do kraja naglavka ostane 5 -
10 mm slobodnog prostora za eventualno prihvacanje dilatacije cjevovoda.

Sest (6) fekalnih vertikala se izvodi na krov gradevine gdje zavr$avaju ventilskom kapom
za zadrzavanje energije dok jedna (1) vertikala "K3" zavrSava pri stropu prvog kata gdje se ugradije
automatski dozracni ventil kao: Studor maxi vent fil 10mm. U podnozju vertikala u prizemlju
ugraduju se revizijski komadi za ¢iséenje.

Nadin vodenja

Odvodni prikljucci od sanitarnih predmeta do glavnog odvoda voditi ¢e se u podu i uz
zidove sanitarnih ¢vorova. Glavni vertikalni vodovi polozZiti ¢e se u zidne kanale, gdje e se
naknadno zatvoriti. Vertikalne cijevi pricvrstiti ée se na zidove Zeljeznim obujmicama na razmaku
od 1m, a svakako ispod svakog naglavka. Obujmice treba minizirati, a izmedu obujmica i cijevi
umetnuti komad pluta ili gume. Izmedu cijevi i zida treba ostaviti 2-3 cm razmaka. Na mjestu gdje
cijev prolazi kroz betonsku plocu treba ostaviti $iri otvor, cijev na tome mjestu omotati krovnom
ljepenkom, a nakon toga otvor zatvoriti mortom.

Padovi

Horizontalne odvode cijevi od sanitarnih predmeta treba polagati sa padom od 2 + 3,5 %, a spojeve
WC-a spojiti direktno na cijev (vertikalu).

Odzracdenje kanalizacije

Kanalizacija se odzracuje sa PVC cijevi & 100 mm koja zavrsava ventilskom kapom na
krovu & 150, koja je minimalno 0,5 m iznad krova te tlocrtno 3,0 m od prozora. Prodori krova
obradeni su limenim op$avom. Na oznacenim pozicijama na nacrtu ugraduju se automatski dozraéni
ventili ©100 i ®50 .

Gradevinski objekti

Gradevine na trasi kanalizacije su dva (2) revizijska okna tlocrtne gradevinske svijetle veli¢ine
100%60 cm te jedan (1) vodonepropusni akumulacijski sabirnik prihvatnog volumena od 6,3m3,
svijetlih dimenzija komore od 3,0x1,5x1,75m te ukupne dubine od 2,6m. Debljina stijenki
gradevina je 20 cm. Sve gradevine predvidene ovim projektom su monolitni armirano betonski
objekti izvedeni u betonu C-25/30 uz dodatak sredstva za vodonepropusnost s kinetama na dnu.
Kineta na dnu revizijskog okna obuhvaca polovicu proticajnog profila.

Unutarnja obrada (stijene i dno) se predvida polimer-betonskim premazom debljine
d = 3 mm, §to garantira potpunu vodonepropusnost, a ujedno ¢ini zavr$nu obradu opisanih povrsina.

Glavni projektant: Rikard Gelo d.i.a. Projektant: Tomislav Puskari¢, d.i.s.
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Svi poklopci na revizijskom oknu i akumulacijskom sabirniku biti ¢e od lijevanog Zeljeza
sa protuokvirom za opterecenje klase C250, te sa ventilacijskim otvorima. U gradevine dublje od
1,0 m potrebno ugraditi stupaljke od lijevanog zeljeza (tipske) ili INOX-a. INOX stupaljke se
izvode iz & 18 mm, minimalno 16 cm udaljene od zida i Sirine 45 cm.

Spoj gradevina kanalizacije i cijevi izvesti vodonepropusno sa PVC fazonskim komadom
za spoj cijevi i okna, sa gumenom brtvom, koji se ugraduje u okno prilikom betoniranja okna.

Ispitivanje kanalizacije

Nakon dovrSene montaze cjevovoda kanalizacija se mora ispitati na staticki tlak.
Ispitivanje ima 3 faze:

1. Ispitati cijevi prije montaze.

2. Ispitati horizontalnu mrezu prije nego se cijevi u rovovima zatrpaju.

3. Ispitati vertikalnu mrezu nakon dovrSene montaze sanitarnih predmeta.

Dok se ne dovrsi ispitivanje mreze ne smiju se zatvarati zidni usjeci niti polagati podovi u
prostorijama kuda prolaze horizontalni ogranci. Prije ispitivanja zabrtve se svi otvori osim najviseg,
kroz kojeg se kanalizacija puni vodom. Ispitivanje se vr$i vodenim stupcem visine 5 m iznad
najviseg odvoda, a traje 15 min.

Ukoliko se u tom roku ne pojave nikakve promjene instalacija se smatra ispravnom.

SANITARNI UREDAIJI

Sve sanitarne uredaje treba dobaviti prema opisu u troSkovniku. Svako izljevno mjesto
mora imati svoj zaporni ventil i radi iskljucenja prilikom sitnih popravaka.

Prije pocetka montaze prikljuc¢aka za sanitarni uredaj potrebno je da izvodac sa
rukovoditeljem gradnje utvrdi to¢na mjesta pojedinih predmeta, a tek nakon toga se moze prici
montazi prikljucaka.

Prema "Tehnickim propisima o izvodenju elektroenergetskih instalacija u zgradama"
potrebno je solidno galvanski povezati svu vodovodnu instalaciju do prikljucka na uli¢ni vod, kao i
izvesti uzemljenje kupaonskih kada.

Uzemljenje izvesti prema opisu iz troskovnika elektri¢ne instalacije.

Projektant:

Tomislav Puskari¢, dipl.inz.stroj.
ovlasteni inZenjer strojarstva

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Puskasé

Tomislav
dipl. ing

Oviatteni
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1. VODOVOD

Proracun i dimenzioniranje cijevi vodovodne mreze provedena je po metodi inz. Briksa
koja je zasnovana na pojmu "Jedinica opterecenja” (J.O.). To¢eca mjesta su kategorizirana prema
svojoj funkciji koliko koja ima jedinica optereéenja.

Jedinica opterecenja (J.0.) definirana je kao standardna protoka normalne slavine 10 mm punog

mlaza,
qg=0.250 I/sek =1 J.O.

dok se sve ostale vrste tocecih mjesta izrazavaju kao relacija slijevnih brojeva prema ovom.
Svi objekti u zgradi ne rade istovremeno i vjerojatnost je utoliko manja koliko je broj veci i to sa

kvadratnim korijenom iz istog.
Q=q1o. M

Potrosnja pojedinih objekata u zavisnosti od J.O. data je u tablici za Briksove J.O. i ona slijedi:

-WC 1/4 J.O
- perilica suda 1 J.O
- sudoper 1 J.O.
- umivaonik 1/2 J.O.
- pisoar 1/4 J.0.

Potreba predmetnog objekta za sanitarnom vodom:

Objekt Potrosnja Broj Hladna
pojedinog | objekata iste voda
objekta vrste N HV [J.O.]

wC 0,25 15 3,75
pisoar 0,25 4 1,0
umivaonik 0,5 14 7,0
tus 1,0 9 9,0
sudoper 1,0 4 4,0
Perilica posuda 1,0 4 4,0
Perilica rublja 1,0 2 2,0

30,75

Ukupna potreba predmetnog objekta za sanitarnom vodom iznosi 30,75 J.O. ili Q = 1,38 I/s

Prema najvecem pozarnom opterecenju do 800 MJ/m2 ukupna potreba objekta za hidrantskom
protupozarnom vodom iznosi Qpo, = 1,66 /s tj. 100 I/min.

Standardne mlaznice unutarnjih hidranata promjera su ¥4 mm (mlaznica ©@25), te @9 mm i @12
mm (mlaznica @52).

Za predmetnu gradevinu odabrani su zidni protupozarni hidranti sa ormari¢em 50x50x14 cm sa

standardnom pripadaju¢om opremom (tla¢na cijev @52 mm x 15m sa spojnicama -ZH3 tla¢na cijev

52 mm x 20m sa spojnicama, kutni ventil Ms 2" sa stabilnom spojnicom @52 mm, mlaznica @¥52
sa zasunom i sapnicom 12 mm)

Glavni projektant: Rikard Gelo d.i.a. Projektant: Tomislav Puskari¢, d.i.s.
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Protok na mlaznici izraCunava se prema izrazu:

Q_0,66-d2-ﬁ

0 lit/sek

gdje je:
d - promjer sapnice mlaznice hidranta (mm)
p - tlak na mlaznici hidranta (bar)

Za odabranu mlaznicu hidranta protok na hidrantu pri 2,5 bara (potreban tlak na mlaznici zidnog
hidranta prema Pravilniku) iznosi:

0,66 -12%-,/2,5
Q="

0 = 2,50 lit/sek

Za unutarnju hidrantsku mrezu uzima se koli¢ina vode od 2,50 1/s, te se za nju vrsi prorac¢un pada
tlaka u mrezi.

Ukupna potreba gradevine za protupozarnom i sanitarnom vodom iznosi Q = 3,88 I/s

Dimenzioniranje i proracun padova tlaka vodovodne instalacije dat tabelarno u prilogu.
Q/H linija je mjerena i prilozena u projektu.

1.1. PRORACUN UNUTARNJE HIDRANTSKE MREZE

Dionica Dionica Koli¢ina | Dimenzija | Dulj. Gubitak | Ukupni
od do cijevi pom' gubitak
1/s < mm m bar bar
Javni Vodomjerno 3,88 PEHD 4,5 0,002 0,090
vodovod okno DN80
Vodomjerno | Ulaz u objekt- 2,5 PEHD 14,0 0,001 0,014
okno H1 DN80
Ulazu Racva za ZHS5 2,5 Poc. DN80 13,5 0,001 0,014
objekat -H1
ZH4 mlaznica 2,5 crijevo@ds2 15,0 0,008 0,120
Ukupno: 0,238

p1 = 0,3 bara

1.12  VISINSKA RAZLIKA VODOOPSKRBNI CJEVOVOD - NAJVISI IZLJEV
p: =1,3 bara

1.1.3. POTREBAN TLAK NA MLAZNICI HIDRANTA
p3 = 2,5 bara

1.1.4. PAD TLAKA NA VODOMJERNOM OKNU
P4=0,2 bara

1.1.5. UKUPAN POTREBAN TLAK
Ps=pi+p2+ps +ps=03+ 13+ 25+ 0,2 =43 bara

Za potrebe ispravnog funkcioniranja unutarnje hidrantske mreze, potrebno je na mjestu prikljucka
osigurati pri protoku Q = 3,88 I/s, tlak od 4,3 bara.
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Prema mjerenoj Q-h liniji u javnom vodovodu, pri protoku od 3,3 I/s stoji raspoloziv tlak od 4,5
bara, odnosno pri protoku od 5,62 1/s stoji raspoloziv tlak od 4,1 bara (izvuceno- pri protoku od

3,881/s stoji raspolozivi tlak od 4,4 bara).

Q-h linija je mjerena i prilozena u projektu.

Dimenzioniranje i proracun padova tlaka vodovodne instalacije (sanitarne mreze) dat je tabelarno u

VISINSKA RAZLIKA OPSKRBNA MREZA
p: = 1,4 bara

POTREBAN TLAK NA IZLJEVU

p3 = 0,5 bara

PAD TLAKA U VODOMJERNOM OKNU
P4s=0,5 bara

UKUPAN POTREBAN TLAK

Ps=p1tp2t+p3s tps =
ps =14 +14 + 05 +0,5 =3,8 bara

- NAJVISI IZLJEV

prilogu.
1.2.1 PRORACUN SANITARNE CIJEVNE MREZE
Dionica Dionica Koli¢i | Koli¢ina | Dimenzija Dulj. Gubitak | Ukupni
od do na cijevi pom' gubitak
/s & mm m bar bar
J.O.
Javni vodovod | Vodomjerno - 3,88 PEHD 4.5 0,002 0,090
okno DNS&0
vodomjerno ulaz u objekt | 30,75 1,38 PEHD 24,0 0,021 0,504
okno DN32
ulaz u objekt | Racéval (R1) | 30,75 1,38 PEXJ40 3,0 0,021 0,063
Raéva 1 (R1) | Racva2 (R2) 27,5 1,31 PEXJ40 7,0 0,018 0,126
Racva 2 (R2) V1-1. kat 23,75 1,21 PEXJ40 5,0 0,016 0,080
V1-I. kat V1-II. kat 20,0 1,11 PEXJ40 4,0 0,014 0,056
V1-II. kat Racva 3 (R3) 16,5 1,01 PEXJ340 6,5 0,011 0,071
Racva 3 (R3) | Racva4 (R4) 9,5 0,77 PEX32 3,5 0,029 0,101
Raéva 4 (R4) | Racva5 (R5) 6,0 0,61 PEX32 2,5 0,018 0,045
Racva 5 (R5) V4-111. kat 3,0 0,43 PEXX25 3,0 0,032 0,096
VA4-I1I. kat Racva 6 (R6) 2,0 0,35 PEX25 4,5 0,022 0,099
Ukupno: 1,331
p1 = 1,4 bara

Za potrebe ispravnog funkcioniranja sanitarne mreze gradevine, potrebno je na mjestu prikljucka
osigurati pri protoku Q = 3,88 I/s, tlak od 3,8 bara.

Glavni projektant:
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ZAPISNIK

© obavljenom ispitivanju raspoloZive koli¢ine vode
Broj: 2-31-3182-20

Dana 03.11.2020. god. zaposlenici trgovackog poduzeca INSPEKT d.o.0. obavili su ispitivanje za izradu Q-H
dijagrama vodovodne mree zbog utvrdivania raspoloive kolitine vode,

1 OPCI PODACT
NARUCITELD: SERVISERI VA d.0.0.
Osijek, M.Divalta 173
PREDMET ISPITIVANJA: Postojeca vanjska hidrantska mreza
LOKACIJA: Osijek, Ilirska 42

Trgovacki sud u Zagrebu, Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplacen u cijelosti, MBS: 080033610
IBAN: HR1723400091100153650; SWIFT (BIC): PBZZGHR2X — Privredna banka Zagreb d.d.;
IBAN: HR5923600001102301876; SWIFT {BIC): ZABAHR2X Zagrebacka banka d.d.;
Direktor drustva: Marijo Vrdoljak



Zapisnik br.; Z-31-31 82-20,, stranica: 2
II PODACI O ISPITIVANIU

Ispitivanje obavio: Silvestar Petrovié, ing.el. (strucni ispit: E-11908)

Datum ispitivanja: 03.11.2020. godine

Ispitivanju od strane narucitelja prisustvovao: predstavnik

IiX KORISTENA OPREMA I INSTRUMENTI

Za ispitivanje tlaka koriftena je slijedeca mjerna oprema:

1. Komplet za mjerenje protoka vode prema DIN 14200 koji se sastoji od standardne ispitne miaznice
52 mm, nastavka za prikiju¢enje mjernog manometra, manometra od 0-10 bara, "B” i “¢C”
vatrogasnih prijelaznica, usnaca za vatrogasnu miaznicu promjera @8 mm, 10 mm, $12 mm, 16
mm, 318 mm, @20 mm, @22 mm i @32 mm.

Trevira gumirano vatrogasno crijevo nazivnog promjera @52 mm, duljine 15 m sa "¢~ spojnicama
Standardni vatrogasni A, B, C klju¢

Hidrantski nastavak NO80

T khuc

hwne

v REZULTATI ISPITIVANJA T MJERENJA

1. Ispitivanje tlaka vode za proracun raspoloZivih kolicina vode provedeno je na najblizim
raspolozZivim nadzemnim hidrantima vanjske hidrantske mreZe, u ulici Iirska ispred k¢, br. 43 i
ispred broja 54, koji se nalaze u blizini parcele, '

2. Mjerenje statitkog i dinamickog tlaka vode provedeno je proticanjem vode kroz usnace mlaznica
218 mm, @10 mm, @12 mm, &16 mm, &18 mm, 20 mm, £22 mm i @32 mm.

Dabiveni su slijededi rezultati:

Tablica 1. Podatci dobiveni mijerenjem

, . Promjer usnaca Hain Hetat

Redni broj Jmm bar bar l/Qs
1. 8 4,9 5,0 1,52
2. 10 4,6 5,0 2,30
3. Zi12 4,5 5,0 3,30
4. 16 4,1 5,0 5,62
5. @18 4,0 5,0 6.8
6. 20 3,9 5,0 8,53
7. Zi22 3,8 5,0 10,05
8. 232 3,7 5,0 20,15
9. @32+020 34 5,0 25,80
10. A32+ 2320 3,0 5,0 31,87

Rezultati odnosa tlaka i koli¢ina vode prikazani su graficki u Q-H dijagramu u prilogu Zapisniku

ISPITIVANIE OBAVIO: Silvestar Petrovi¢, ing.el. (strucni ispit: E-11908)
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Zapisnik br.: Z-31-3182-20., stranica: 3

Q-H dijagramu u prilogu Zapisniku
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2. KANALIZACIJA
2.1. VERTIKALNA KANALIZACIJA
Dimenzioniranje izvr§eno prema smjernicama za izvedbu interne kanalizacije izdane od gradske

uprav grada Zagreba u 1969. god.
Proracun je raden na bazi optereéenja ekvivalentnih faktora uredajnih predmeta.

Vertikala Ekvivalentni faktor Povrsina krova Promjer cijevi
(m2) (mm)
K1 42 110
K2 50 110
K3 12 110
K4 28 110
K5 28 110
K6 32 110
K7 38 110
KVl 83 110
KV2 79 110
KV3 65 110

2.2. HORIZONTALNA KANALIZACIJA
A. FEKALNA KANALIZACIJA

Vrs$no opterecenje izracuna se na temelju broja uredaja:

Za odvod tehnoloskih i fekalnih voda koristi se metoda po Samingu te odredene tabele iz kojih su
izvedene koli¢ine izljeva pojedinih sanitarnih objekata svedene na ekvivalentni faktor za jedinicu
uzima se izljev jedne slavine od 15 mm, a proracun se radi prema izrazu:

of =N Pd
100
gdje je:
Qf - koli¢ina vode u protjecanju u I/s
N - broj objekata iste vrste
P - postotak istovremenosti izljeva istih objekata
q - koli¢ina izljeva pojedinih objekata u 1/s

Ekvivalentni faktor "k" pojedinih objekata u I/s

wWC k=2,0 q=2,00 1/s
kada k=2,0 q=10,67 1/s
tus k=10,7 q=0,22 1/s
sudoper k=2,0 q=0,67 1/s
umivaonik k=0,5 q=0,17 1/s
perilica posuda k=2,0 q=0,67 1/s
perilica rublja k=2,0 q=0,67 /s
pisoar k=0,5 q=0,17 I/s

Glavni projektant: Rikard Gelo d.i.a. Projektant: Tomislav Puskari¢, d.i.s.
proj ) str. 30 |
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B OBORINSKA KANALIZACIJA

Ukupna koli¢ina atmosferskih voda

F-f-1
=—(V
Q0 =500 (Is)

gdje je:

F - slivna povrsina krova (m2)

f - koeficijent otjecanja ( - 0,9 za asfaltne povrsine; - 1,0 za krov)

I - Max. intenzitet oborina ( 188,92 1/s/he — zaokruzeno na 200 1/s/he za Osijek)

C UKUPNO OPTERECENJE

Q=Qf+Qo (Us)
gore opisanim postupkom izra¢unava se vr$no opterecenje svake pojedine dionice odvodnje, a
pomocu "KUTERA" odredena je dimenzija profila.
Dimenzioniranje po Kuteru izracunava se za slucaj punjenja 0,6 D za fekalne i mjeSovite kanale, a
za oborinsku odvodnju 0,8 D.
2.3.  SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH i FEKALNIH VODA
2.3.1. POTEZ RO-1+ JAVNA MJESOVITA ODVODNJA
- povrsinske oborinske vode gradevine -P=190m2
Qo1 =190,0-0,9-0,02=3,42 I/s
- krovne oborinske vode gradevine -P=162m2

Qo2=162,0-1,0-0,02=3,24 I/s

- fekalne vode gradevine

N k K p q
WwC 15 2,0 30,0 8,2 2,00
umivaonik 14 0,5 7,0 143 0,17
tus 9 0,7 6,3 143 0,21
pisoar 4 0,5 20 143 0,17
sudoper 4 2,0 8,0 143 0,67

perilica posuda 4 2,0 8,0 143 0,67
perilicarublja 2 2,0 40 14,3 0,67

15-8,2:2 18-14,3:0,17 = 9-14,3:0,21 10-14,3-0,67
= + + +

Qr = 100 100 100 100 =4121/s

Q=0Qr + Qo1 + Qo2=>4,12+ 3,42+ 3,24=10,78 l/s

Glavni projektant: Rikard Gelo d.i.a. Projektant: Tomislav Puskari¢, d.i.s. str 3 1 |




INVESTITOR:
I B R B.P. 202710/VK UDRUGA NE-OVISNOST
skl MAPA 3 OIB:52113749055
INZENJERING CIRKOVIC ZOP: 051/20
10020 Zagreb  Sv. Roka 10 GLAVNI PROJEKT ZGRADA DRUSTVENE I JAVNE NAMJENE
Gradevina za pruZanje izvaninstitucionalne usluge
organiziranog stanovanja
PROJEKT VODOVODA 1 ODVODNJE | Zagreb, 09. 2020 Tlirska ulica 42, Osijek; K.&.br. 1668, k.0. Osijek
Q=10,78 I/s
Odabrana je PVC cijev uz 60 % popunjenosti profila
DN -200
q - 18,0l/s
v - 0,92 m/s
I-1,0%

Iz gore prikazanog proracuna vidljivo je da odabrani profili odgovaraju hidraulickim potrebama kod
odvodnje otpadnih voda iz sanitarnih ¢vorova, te oborinskih krovnih voda.

2.3.2.  PRORACUN AKUMULACIJSKOG SABIRNIKA
- povrsinske oborinske vode gradevine -P=190m2

Qo1 =190,0-0,9-0,02=3,42 I/s

- krovne oborinske vode gradevine -P=162m2
Qo2=162,0-1,0-0,02=3,24 I/s
Q=Qo01+Qu2=>3,42+3,24=6,661/s

Volumen akumulacijskog sabirnika dimenzionira se na osnovu koli¢ine oborinske otpadne
vode uz 15 minutni pljusak koji iznosi i=188,92 1/s/ha-zaokruzeno na 200 I/s/ha te iznosi:

V=15 6,66 - 60 = 5994 lit. zaokruZeno na 6300 litara.

Projektant:

Tomislav Puskari¢, dipl.inz.stroj.
ovlasteni inzenjer strojarstva

Hryatska komora inzenjera S[Yl)]dnlv:’!'

Glavni projektant: Rikard Gelo d.i.a. Projektant: Tomislav Puskari¢, d.i.s.
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INVESTITOR: UDRUGA NE-OVISNOST

Ulica Europske aleje 8/1, Osijek
OIB: 52113749055

GRADEVINA: ZGRADA JAVNE 1 DRUSTVENE NAMJENE
Gradevina za pruZanje izvaninstitucionalne usluge
organiziranog stanovanja

LOKACIJA: Ilirska ulica 42, Osijek
k.¢.br. 1668 k.o. Osijek

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: 051/20

GLAVNI PROJEKT
MAPA 3
PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE

B.P.202710/VK

6. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Zagreb, 09. 2020.

Glavni projektant: Rikard Gelo d.i.a. Projektant: Tomislav Puskari¢, d.i.s.
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Na osnovi odredbi ¢lanka 17. stavka 2. tocke 4. Pravilnika o obveznom sadrZaju i opremanju projekta
gradevine (NN 64/14) i na temelju tehni¢ko-tehnoloskih elemenata ovim projektom predvidene
izgradnje iskazuje se procjena troskova gradenja po vrstama radova.

Procjena troskova gradnje:

1. Oprema iradovi za vodovod i kanalizaciju ............ 280.000,00 kn
Ukupno: 280.000,00 kn
Projektant:

Tomislav Puskari¢, dipl.inz.stroj.
ovlasteni inZenjer strojarstva

Hryatska komora inZenjera strojarstva

IR =< 2

dipl. ing. 8
Ovlatteni

Glavni projektant: Rikard Gelo d.i.a. Projektant: Tomislav Puskari¢, d.i.s.
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(Odzracni nastavak kao:

Geberit ventil za zadrZavanje
energije —ERV za vertikalu 9110

PP-MX#110

\
\

\ \ \ N
\ \ Odzraéni nastavak kao:
Odzratni nastavak kao: \ - \ Geberit ventil za zadrZavanje

\_ \ energije —ERV za vertikalu 4110

Geberit ventil za zadravanje "\
energije —ERV za vertikalu ¢110 .

\ \
LS \ ' \ /
Slivnik za rawne krovove \_ : .

~-a
\
('_@ \
\

sa horizontalnim odvodom

te sa integriranim grijacem :
(230V-10-30Watt) \
kao: HL62.1

PP-MX#110

PP—MXa110 '\
Slivnik za rawne krovove
sa horizontdlnim odvodom \

te sa integriranim grijagem

Siqumosni preljev od

PP—MX#110 230V-10-30Watt :
P=83m’ &ao: HEATH ) \ PVC 4110 cijevi na visini
Siqumosni preliev od PP_WX9110 3-4 cm vidoj od uljeva slivnika PAD KANALIZACIJE

PVC 9110 cijevi na visini

PROMUER [MINIMALNIINORMALN]
3-4 cm vidoj od uljeva slivnika

CIJEVI PAD PAD
mm % %
$50 2,5% 3,5%
$75 1,5% 2,5%
#100 1,2% 2%
#125 1,0% 1,5%

KDC — KOTA DNA CIJEVI 750 [ 08% | 1%
KP_— KOTA PRIKLJUCKA 9200 | 067 | 0.8%
KDS — KOTA DNA SAHTA 9250 | 0,25% | 0,45%
KT — KOTA TERENA 9315 | 02% | 0,35%
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DV S b F1 F2 F3 Fé=
mm mm mm m2 m2 m2 FI+F2+F3
m2
150 4,0 80 0,351 0,093 0,022 0,466
200 4,5 80 0,372 0,097 0,034 0,503
250 6,1 90 0,451 0,113 0,053 0,617
300 7,7 90 0,48 0,12 0,084 0,684
400 9,8 100 0,58 0,141 0,135 0,857
500 12,2 110 0,69 0,167 0,212 1,069
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DEBLJE STIJENKE
STANDARDA DIN 19534

Il SLICNE ("PIPE LIFE”, "REHAU")
+4,00 STANDARDA ONORM B 5184
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PRESJEK A—A TLOCRT
LJEVANO ZELJEZNI POKLOPAC 60x60 cm d D
SA PROTUOKVIROM ZA OPTERECENJE C250
N prikljuCak hidrantska mreZa
.y #90~PEHD #90~PEHD
= B Qg —— = T —— g _
_QQ < = sanitarna mreza
¢40—PEHD
— o — e — s — s — e — . _d_
=) S 3
a /Fr =l 1%
7'\ —

A . T
= 8128 \1 7/l
2 sl 57
o ad

o) 20 | 260 20

N | 300 |
ﬂ] |£ (G5 ~Judbin o ORI
| PVC - cijev DN 400 mm

—— PVC - fep 20 cijev DN 400 mm

TOCNA POZICIJA | VELICINA VODOMJERNOG OKNA
BIM CE PROVJERENA | ODREDENA OD STRANE REFERENTA
JAWOG DISTRIBUTERA SANITARNE PITKE VODE.

LEGENDA:

1. |PRIELAZ PEHD/LJ.Z.—prirubnicki|10. |Turbinski vodomijer DN80
¢90—PEHD /DN80 opremljen modulom za daljinsko oCitavanje

2. |T—kom. DN80/50 11, {Turbinski vodomjer DN30

J. |Q—kom. DN50 opremljen modulom za daljinsko oCitavanje

4. |Zasun DN100 12. |[FF=kom. DN50; 1=200mm

O. |Zasun DN3O 13. |Nepovratni ventil DN8O

6. |Hvatad necistoda DNBO 14. |Nepovratni ventil DNSO

7. |Hvata€ necisto¢a DN5O 15. [X=komad buseni sa navojem

8. |FF=kom. DN80; 1=200mm 16. |PRIJELAZ PEHD/Poc. navojni

9.

MDK—kom. DN30

#40—PEHD /DN32
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—
#40-PEHD
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#90—-PEHD
prikljutak
—

/

LEGENDA:
1. |PRIVELAZ PEHD/LJ.Z.~prirubnicki|10. |Turbinski vodomjer DN80
$90—PEHD /DN8O opremlien modulom za daljinsko otitavanje
2. |T-kom. DN80/50 11, {Turbinski vodomijer DN50
3. |Q=kom. DN5O opremlen modulom za daljinsko ofitavanje
4. |Zasun DN100 12. |FF—=kom. DN30O; [=200mm
5. [Zasun DN30O 13. |Nepovratni ventil DN8O
6. |Hvatad nelistoéda DNBO 14. |Nepovratni ventil DN50
7. |Hvatac negistoéa DNSO 15. [X=komad buseni sa navojem
8. [FF—kom. DN80; 1=200mm 16. |PRIJELAZ PEHD/Poc. navojni
9. |MDK—kom. DN50 ¢40—PEHD /DN32
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POPRECNI PRESJEK A-A TLOCRT UZDUZNI PRESJEK B-B

—>B
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DETALJ TIPICNOG ELEMENTA PODNOG KANALA

130 1000(500)
P
oo [
1 [|'
|! ACO DRAIN > N 100 K -
T =) =l
ﬂ A i
500
H (mm)
Typ 0.0 150
DETALJ SABIRNIKA PODNOG KANALA Typ 10.0 200
500 130 Typ 20.0 250
100
ACO DRAIN §
EK N 100 K
S \__/
ACO DRAIN
/ﬁ \ EK N 100 K

230

: ‘> LB.R.

10020 Zagreb; Sv. Roka 10 )
tel: 6625—720; fax: 6678—148
ibr-zg@zg.t—com.hr

J

. .
investitor

UDRUGA NE—OVISNOST, Europske aleje 8/1, Osijek A

gradevina

ZGRADA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE
gradevina za pruzanje izvaninstitucionalne

(glawni projektant [Rikard Gelo, dipl.ing.arh.

I

Puskarié,d.

ro 'ekt(]nt Hrvatska komora InZenjera strojarstva
pro] Tomislav Puskarié
dipl. ing. stroj.
Ovladteni inZenjer strajarstva A
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DETALJ UGRADNJE PVC FAZONSKOG KOMADA

U BETONSKA REVIZIJSKA OKNA 100x60 mm
M 1:29

Revizijsko okno

\ ..."’“.'
11—
24 (20)

Gumena brtva

— priklju€ak za revizijsko okno

iz programa proizvodnje "Rehau”
"Pipe Life", "Wovin” i sl. |

AR
. av a l<l1 .
. C . N R A"- 4
Kineta — okno R .
e e e Kosina za
R moguénost
LA T korekcije
5 ¢ o aa smijera cijevi

SPECIFIKACIJA PRIKLJUCNIH KOMADA ZA REVIZIJSKA
OKNA | DRUGE GRADEVINE OD BETONA

PRESJEK CJEVOVODA BROJ KOMADA
NO mm kom
110 -
160 7
200 -
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DETALJ B

- ﬁi)

Detalj brtvljenja protupozarnim kitom za pojedinacnu cijev u masivnoj konstrukciji

(1) Masivni gradevinski dio

@)PROMASEAL protupozarni kit

(3)PROMASEAL protupoZarni silikon

(4)Negoriva cijev ili goriva cijev vanjskog promjera do 30 mm

Protupozarne obujmice kao PROMASTOP-UNICOLLAR vatrootpornosti 90 minuta,
za gorive cjevovode iz PP, PVC vanjskog promjera #32-3160 mm i debljine stijenki 1,8-12,3 mm,
te za cjevovode iz PE-HD, PP, PEX, PB vanjskog promjera cijevi #32-@200 mm i debljine stijenki 1,9-14,6 mm

PROVODENJE KROZ ZID

(1)PROMASTOP - protupoZarna obujmica, Unicollar

2)Pricvrsne spojnice
3)Klinasti Eavliéi

@)Goriva cijev (B1 odn. B2)

Zvucno izolacijski materijal, najmanje B2, d>5 mm

Masivni zid d>100 mm
() Masivni strop d>150 mm
@ 0znacne plocice

PROVODENJE KROZ STROP

@ 0

r""\{:_}‘_a

o~

ProtupoZarne obujmice kao PROMASTOP-UNICOLLAR vatrootpornosti 90 minuta,
za gorive cjevovode iz PP, PVC vanjskog promjera @32-%160 mm i debljine stijenki 1,8-12,3 mm,
te za cjevovode iz PE-HD, PP, PEX, PB vanjskog promjera cijevi #32-8200 mm i debljine stijenki 1,9-14,6 mm

& 150
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